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IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

VI,
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A WARNING!

Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner’s Manual.

SAFETY PRECAUTIONS

/o \‘\

This refrigerator must be properly installed
and located in accordance with the Installation
Instructions before it is used. Also see the How
To Connect Electricity section.

Do not attempt to stand on top of the refrigerator.
Doing so may result in bodily injury or damage to
the refrigerator.

Do not allow children to play with the refrigerator
or tamper with the controls.

Do not allow children to climb, stand or hang
on the shelves in the refrigerator. They could
damage the refrigerator and seriously injure
themselves.

Do not touch the cold surfaces in the freezer
compartment when hands are damp or wet.
Skin may stick to these extremely cold surfaces.

Do not store or use gasoline or other flammable
vapors and liquids in the vicinity of this or any
other appliance.

Keep fingers out of the “pinch point” areas;
clearances between the doors and between

the doors and cabinet are necessarily small.
Be careful closing doors when children are

in the area.

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a

person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.

In refrigerators with automatic icemakers,

avoid contact with the moving parts of the
ejector mechanism, or with the heating element
that releases the cubes. Do not place fingers or
hands on the automatic icemaking mechanism
while the refrigerator is plugged in.

Unplug the refrigerator before cleaning and
making repairs.

NOTE: We strongly recommend that any servicing be
performed by a qualified individual.

Before replacing a burned-out light bulb, the
refrigerator should be unplugged in order to avoid
contact with a live wire filament. (A burned-out
light bulb may break when being replaced.)

NOTE: Turning the control to the 0 position does not
remove power to the light circuit.

Do not refreeze frozen foods which have
thawed completely.

A DANGER! RISK OF CHILD ENTRAPMENT
PROPER DISPOSAL OF THE REFRIGERATOR

Child entrapment and suffocation are not problems
of the past. Junked or abandoned refrigerators are
still dangerous...even if they will sit for “just a few
days.” If you are getting rid of your old refrigerator,
please follow the instructions below to help prevent
accidents.

Before You Throw Away Your Old Refrigerator
or Freezer:

Take off the doors and discard separately.

Leave the shelves in place so that children may
not easily climb inside.

If the refrigerator has a lock, make it unusable.

Refrigerants

All refrigeration products contain refrigerants, which
under federal law must be removed prior

to product disposal. If you are getting rid of an

old refrigeration product, check with the company
handling the disposal about what to do.
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A WARNING!
HOW TO CONNECT ELECTRICITY

For personal safety, this appliance must be properly earthed.

The power cord of this appliance is equipped with
an earthing plug which mates with a standard
earthed wall outlet to minimize the possibility of
electric shock hazard from this appliance.

Have the wall outlet and circuit checked by a
qualified electrician to make sure the outlet is
properly earthed.

Where an unearthed wall outlet is encountered,
it is your personal responsibility and obligation to
have it replaced with a properly earthed wall outlet.

The refrigerator should always be plugged into its
own individual electrical outlet.

This provides the best performance and also
prevents overloading house wiring circuits which
could cause a fire hazard from overheated wires.

Please refer to the rating plate on the refrigerator
for the correct voltage, wattage and frequency.

If the product plug does not fit your outlet, the product
should be fitted with a new plug.

IMPORTANT: The refitting of electric plugs and cables should be
done by a qualified technician or service agent. In some countries
the refitting of electric plugs and cables is only permitted when the
work is completed by a qualified technician.

If the power supply cord becomes damaged, it must be
replaced by a qualified service agent in order to avoid
a safety hazard.

Insure proper earthing
exists before using.

Earthing plug

Al

Never unplug your refrigerator by pulling on the
power cord. Always grip plug firmly and pull straight
out from the outlet.

Repair or replace immediately all power cords that
have become frayed or otherwise damaged. Do not
use a cord that shows cracks or abrasion damage
along its length or at either end.

When moving the refrigerator away from the wall, be
careful not to roll over or damage the power cord.

Mains lead replacement

If the mains lead on your refrigerator needs
replacing at any time, it must be replaced by a
special lead which is obtainable from your local
dealer. A charge will be made for the replacement
of the mains lead if you have damaged the lead.

The refrigerator must be positioned so that the plug
is accessible.

- READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY.

70\ " SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTES ON THE CONTAINMENT OF FLUORINATED

GREENHOUSE GASES

Hermetically sealed.

0.117 kg

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
Gas: R134a (HFC-134a), GWP (Global Warming Potential) = 1300

The amount of R134a gas in this product is:

Foam blown with fluorinated greenhouse gases.




About the temperature control dial.

Turning the dial to 0 stops cooling in both compartments—fresh food and freezer. It does not shut off power to the refrigerator.

Control Settings

After changing the controls, allow 24 hours for the refrigerator to reach the temperature you set.

Fresh Food

The fresh food control dial has nine settings plus 0.
1is the warmest. 9is the coldest. At first, set the dial at 5.
After using the refrigerator, adjust the dial if necessary.

Insert a coin into the slot in the middle of the dial to
turn the dial.

Allow 24 hours for the refrigerator to get cold.

NOTE: Turning the dial to 0 stops cooling in both compartments—
fresh food and frozen food storage—but does not shut off power to
the refrigerator.

Frozen Food

At first, set the dial at 3. The frozen food control moves
a damper to change the amount of cold air that moves
from the frozen food compartment to the fresh food
compartment.

5 (coldest setting)

pmmmmama , T (warmest

setting)
Cold air
Frozen food Fresh food
compartment compartment

4
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No Defrosting

It is not necessary to defrost the frozen food or fresh food
compartment. Although your refrigerator is designed and
equipped to defrost itself automatically, some frost on
packages is normal.

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient
temperatures specified by its Temperature Class which is
marked on the rating plate.

Temperature Symbol Ambient Temperature
Class Maximum Minimum
Extended-

Temperate SN 32°C 10°C
Temperate N 32°C 16°C
Subtropical ST 38°C 16°C
Tropical T 43°C 16°C

NOTE: Internal temperature may be affected by such factors as the location
of the refrigerator, ambient temperature and frequency of door openings.
Adjust temperature controls as required to compensate for these factors.



About the fresh food compartment shelves.

Shelf supports at various levels allow you to custom-space your shelves. Not all features are on all models.

Half-Width Shelves

One end of the shelf rests on a molded side-
wall support; a bracket on the other end
hooks into a track on the rear cabinet wall.

To remove, lift the shelf up at front, then off
the support and out of the track.

To replace, select desired shelf height. With
shelf front raised slightly, hook the bracket’s
top lug into the track, then lower the shelf
onto the support.

NOTE: The shelf to the right of the track is designed
to hook into the right-hand slot; the shelf to the left is
designed to hook into the left-hand slot.

\\\\\\\\\\%

Full-Width Shelves

Some models have a steel wire sliding shelf,
a stationary tempered glass shelf or two steel
wire stationary shelves. These shelves can be
moved to another place in the fresh food
compartment.

The full-width sliding shelf has stop-locks.
When placed correctly on the shelf supports,
the shelf will stop before coming completely
out of the refrigerator and will not tilt when
you place food on it or remove food from it.

To remove the full-width shelves, lift the rear
of the shelf and pull forward.

To remove a full-width shelf when the fresh
food compartment door cannot be opened fully,
lift the rear of the shelf, pull forward and
down, tilt the shelf and take it out.



About the frozen food compartment shelves.

Some models have an ice-tray shelf and some have a full-width step shelf.

Plug Supports Ice-Tray Shelf

- To remove the ice-tray shelf, lift the left side of
\‘ the shelf off its supports, then pull the shelf
| to the left to free it of the plug supports. Pull
0 the shelf to the right to free the pins from
the holes in the cabinet wall.

Step Shelf
To remove the step shelf:
Lift left side of shelf slightly.

Move shelf to the left to free its right ends
from holes in the cabinet wall.

Lower right side of shelf, move shelf to the
right and take it out.

— To replace the step shelf:
—

| . With shelf tilted as shown, fit left ends of

/\\ ) N shelf into holes in cabinet wall.

Lift left side of shelf slightly, swing shelf up,
fit right ends of shelf into holes in cabinet
wall, and lower shelf into place.

Ice Trays (on some models)

Ice trays are designed to release ice cubes
easily. Hold tray upside-down over a
container and twist both ends to release
cubes.

For only one or two ice cubes, leave the tray
right-side up, twist both ends slightly and
remove desired number of cubes. Wash ice
trays and storage hin in lukewarm water only.
Do not put them in an automatic
dishwasher.




Freezer Performance

This Refrigerator/Freezer has an overall
“Four Star” [E3 rating.

Freezer peformance is classified by star
ratings defined by ISO 15502 STANDARD
AND SUMMARIZED BELOW:

CODE FREEZING-LOAD TEMP.
(FOOD TEMPERATURE)
Below -6°C.
Below -12°C.
or Below -18°C.

About storage drawer and cover removal.

Not all features are on all models.

Fruit and Vegetable Drawers

AN, .
, \ xcess water that may accumulate in the

=z bottom of the drawers should be emptied
and the drawers wiped dry.

Utility Drawer

The utility drawer can be moved to the most
useful location for your family’s needs.

Drawer and Cover Removal

Drawers can be removed easily by grasping
the sides and lifting up slightly while pulling
drawers past the stop location.

Full-Width Drawer with Plastic Cover

To remove the cover, lift it off its supports, pull
it forward, tilt it and take it out.




About storage drawer and cover removal.

Twin Drawers with Glass Cover
To remove:

Remove the drawers.

Reach in, push the front of glass cover
up, and at the same time, pull it forward
as far as it will come.

Tilt it and take it out. Avoid cleaning the
cold glass cover with hot water because the
extreme temperature difference may cause
it to break.

Remove the drawer frame. (Always
remove the glass cover before you take
out the drawer frame.)

Lift the frame off the supports at each
side and back, pull it forward, tilt it and
take it out.

About the automatic icemaker. (on some models)

To replace:

Lower the frame until it rests on the
supports at each side and back.

Replace the glass cover, pushing its rear
edge firmly into the rear frame channel
and gently lowering the front into place.

Replace the drawers.

A newly-installed refrigerator may take 12 to 24 hours to begin making ice.

Power Automatic Icemaker
Switch lcemaker

The icemaker will produce seven cubes
per cycle—approximately 100-130 cubes
in a 24-hour period, depending on freezer
compartment temperature, room
temperature, number of door openings
and other use conditions.

Green

Power Light Fedler A If the refrigerator is operated before the

water connection is made to the icemaker,
set the power switch to 0 (off).

When the refrigerator has been connected
to the water supply, set the power switch to
I{on). The green power light will come on.

The icemaker will fill with water when
it cools to freezing. A newly installed
refrigerator may take 12 to 24 hours to
begin making ice cubes.

Throw away the first few batches of ice
to allow the water line to clear.

Be sure nothing interferes with the
sweep of the feeler arm.

When the bin fills to the level of the feeler
arm, the icemaker will stop producing ice.

It is normal for several cubes to be joined
together.

If ice is not used frequently, old ice cubes
will become cloudy, taste stale and shrink.

If ice cubes get stuck in the icemaker,

the green power light will blink. To correct
this, set the power switch to 0 (off) and
remove the cubes. Set the power switch

to I (on) to restart the icemaker.

NOTE: In homes with lower-than-average water
pressure, you may hear the icemaker cycle multiple
times when making one batch of ice.

Icemaker Accessory Kit

If your refrigerator did not already come
equipped with an automatic icemaker,
an icemaker accessory kit is available at
extra cost.

Check the back of the refrigerator for the
specific icemaker kit needed for your model.



Care and cleaning of the refrigerator.

Cleaning the Outside

The door handles and trim (on some models).
Clean with a cloth dampened with soapy
water. Dry with a soft cloth.

Keep the outside clean. Wipe with a clean
cloth lightly dampened with kitchen
appliance wax or mild liquid dish detergent.
Dry and polish with a clean, soft cloth.

Do not wipe the refrigerator with a soiled dish cloth
or wet towel. These may leave a residue that can
erode the paint. Do not use scouring pads, powdered
cleaners, bleach or cleaners containing bleach
because these products can scratch and weaken

the paint finish.

Cleaning the Inside

To help prevent odors, lecave an open box of
baking soda in the fresh food and freezer
compartments.

Unplug the refrigerator before cleaning.

If this is not practical, wring excess moisture
out of sponge or cloth when cleaning
around switches, lights or controls.

Use warm water and baking soda solution—
about 15 ml of baking soda to 1 liter of water.
This both cleans and neutralizes odors.
Rinse and wipe dry.

After cleaning the door gaskets, apply

a thin layer of petroleum jelly to the door
gaskets at the hinge side. This helps keep
the gaskets from sticking and bending
out of shape.

Avoid cleaning cold glass shelves (on some models)
with hot water because the extreme temperature
difference may cause them to break. Handle glass
shelves carefully. Bumping tempered glass can cause
it to shatter.

Do not wash any plastic refrigerator parts in
the dishwasher.

Cleaning the condenser coils.

Condenser

There is no need for routine condenser
cleaning in normal home operating
environments. However, in environments
that may be particularly dusty or greasy, the
condenser should be cleaned periodically
for efficient refrigerator operation.

To clean the condenser, turn the
temperature control dial to 0. Sweep away
or vacuum up dust.

For best results, use a brush specially
designed for this purpose. It is available
at most appliance parts stores.

Squeeze to release the hook.

Light Bulb Replacement (on some models)

A light bulb and socket are located at the
top of the fresh food compartment opposite
the temperature control panel.

To replace the bulb, first unplug the
refrigerator from its electrical outlet.

Put your hand under the light shield and
release the hook at the bulb end of the
shield. (The light shield is on some models.)



Care and cleaning of the refrigerator.

Behind the Refrigerator

Be careful when moving the refrigerator
away from the wall. All types of floor
coverings can be damaged, particularly
cushioned coverings and those with
embossed surfaces.

Turn the leveling legs at each front corner
of the refrigerator counterclockwise until
the rollers support the refrigerator. Pull the
refrigerator straight out and return it to
position by pushing it straight in. Moving the
refrigerator in a side direction may result in
damage to the floor covering or refrigerator.

When pushing the refrigerator back, make sure you
don't roll over the power cord or icemaker supply line
(on some models).

After rolling the refrigerator back into place,
turn the legs clockwise until the legs again
bear the weight of the refrigerator.

Preparing for Vacation

For long vacations or absences, remove food
and unplug the refrigerator. Move the
temperature control dial to the 0 position,
and clean the interior with a baking soda
solution of 15 ml of baking soda to 1 litre
of water. Leave the doors open.

Set the icemaker power switch to 0 (off) and
shut off the water supply to the refrigerator.

If the temperature can drop below freezing,
have a qualified servicer drain the water
supply system (on some models) to prevent
serious property damage due to flooding.

10

Preparing to Move

Secure all loose items such as grille,
shelves and drawers by taping them
securely in place to prevent damage.

Be sure the refrigerator stays in an upright position
during moving.



Installation
Instructions

Refrigerator

Models 16, 17

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

° IMPORTAN T — Save these

instructions for local inspector’s use.

° IMPORTAN T — Observe all

governing codes and ordinances.
¢ Note to Installer — Be sure to leave these
instructions with the Consumer.
¢ Note to Consumer — Keep these instructions
for future reference.
e Skill level — Installation of this appliance requires
basic mechanical skills.
¢ Completion time — Refrigerator Installation
15 minutes
Reversing the Door Swing
1 hour
® Proper installation is the responsibility of the
installer.

® Product failure due to improper installation is not
covered under the Warranty.

CLEARANCES

Allow the following clearances for ease of installation,
proper air circulation and plumbing and electrical
connections.

* Sides 19 mm

* Top 25 mm

* Back 25 mm

DIMENSIONS

Model 16 17
A* 1556 mm 1632 mm
B 711 mm 711 mm
C® 787 mm 787 mm
D 1394 mm 1394 mm
657 mm 657 mm
F 1346 mm 1346 mm

WATER SUPPLY TO THE ICEMAKER
(on some models)

If the refrigerator has an icemaker, it will have to be
connected to a cold drinking water line. A water supply
kit is available at extra cost from your dealer.

Installation of the icemaker must be done by a
qualified service technician.

REFRIGERATOR LOCATION

* Do not install the refrigerator where the temperature
will go below 16°C because it will not run often enough
to maintain proper temperatures.

* Install it on a floor strong enough to support it fully
loaded.

* Height does not include hinge—Add 22 mm for hinge.
** Depth includes handle.

F—8—
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Installation Instructions

ROLLERS AND LEVELING LEGS

Leveling legs near each front corner of the refrigerator

are adjustable. They firmly position the refrigerator
and prevent it from moving when the doors are
opened. Leveling legs should be set so the front of the
refrigerator is raised just enough that the doors close
easily when opened about halfway.

Turn the leveling legs clockwise to raise the
refrigerator, counterclockwise to lower it.

Rollers next to the leveling legs allow you to move the
refrigerator away from the wall for cleaning.

Turn the legs counterclockwise until the weight of the
refrigerator is transferred from them to the rollers.
After rolling the refrigerator back into place, turn the
legs clockwise until the legs again bear the weight of
the refrigerator.

<

Kl INSTALLING THE WATER LINE

BEFORE YOU BEGIN

The water line installation is not warranted by the
refrigerator or icemaker manufacturer. Follow these
recommendations carefully to minimize the risk of
expensive water damage.

Water hammer (water banging in the pipes) in house
plumbing can cause damage to refrigerator parts and
lead to water leakage or flooding. Call a qualified
plumber to correct water hammer before installing
the water supply line to the refrigerator.

To prevent burns and product damage, do not hook
up the water line to the hot water line.

If you use your refrigerator before connecting the
water line, make sure the icemaker power switch is
in the 0 (off) position.

BEFORE YOU BEGIN (conT)

Do not install the icemaker tubing in areas where
temperatures fall below freezing.

When using any electrical device (such as a power
drill) during installation, be sure the device is
insulated or wired in a manner to prevent the hazard
of electric shock.

All installations must be in accordance with local
plumbing code requirements.

Installation of the icemaker must be done by a
qualified service technician.

A WARN I NG ! Connect to potable

water supply only.

12




Installation Instructions

Kl INSTALLING THE WATER LINE (conT)

[1JCONNECT THE TUBING TO THE
REFRIGERATOR

NOTES:

* Before making the connection to the refrigerator,
be sure the refrigerator power cord is not
plugged into the wall outlet.

* We recommend installing a water filter if your
water supply has sand or particles that could clog
the screen of the refrigerator’s water valve. Install
it in the water line near the refrigerator.

Remove the access cover.

Remove the plastic flexible cap from the water valve.

o1

Place the compression nut and ferrule (sleeve)
onto the end of the tubing as shown.

Insert the end of the tubing into the water valve
connection as far as possible. While holding the
tubing, tighten the fitting.

Fasten the tubing into the clamp provided to hold
it in a vertical position. You may need to pry open
the clamp.

Tubing Clamp

Tubing

Typical Compression
Nut

Refrigerator Connection

Reattach the access cover.

[2] TURN THE WATER ON AND PLUG

IN THE REFRIGERATOR

Arrange the coil of tubing so that it does not vibrate
against the back of the refrigerator or against the
wall. Push the refrigerator back to the wall.

[3]START THE ICEMAKER

Set the icemaker power switch to the I {on) position.
The icemaker will not begin to operate until it
reaches its operating temperature of -9°C or below.
It will then begin operation automatically if the
icemaker power switch is in the I (on) position.

NOTE: In lower water pressure conditions, the
water valve may turn on up to 3 times to deliver
enough water to the icemaker.

13



Installation Instructions

A REVERSING THE DOOR SWING

IMPORTANT NOTES

When reversing the door swing:

* Read the instructions all the way through before
starting.

* Handle parts carefully to avoid scratching paint.

* Set screws down by their related parts to avoid using
them in the wrong places.

* Provide a non-scratching work surface for the doors.

IMPORTANT: Once you begin, do not move the
cabinet until door-swing reversal is completed.

These instructions are for changing the hinges from
the right side to the left side—if you ever want to
change the hinges back to the right side, follow these
same instructions and reverse all references to left
and right.

[1)BEFORE YOU START

1.1 Unplug the refrigerator from its electrical
outlet.

TOOLS REQUIRED
—9 =

Phillips screwdriver Masking tape
5/16" hex-head T20 or T25
socket driver Torxdriver,

(needed for
some models)

=]

%@%

Putty knife or thin- 5/16" open-end
blade screwdriver wrench

1.2 Empty all door shelves, including the dairy
compartment.

\ .
A CAUTION: Do not let either

door drop to the floor. To do so could damage
the door stop.

14




Installation Instructions

[2]REMOVE THE FROZEN FOOD
COMPARTMENT DOOR

2.1 Tape the door shut with masking tape.

Sy

[2]REMOVE THE FROZEN FOOD
COMPARTMENT DOOR (CONT.)

2.4 Remove the tape and tilt the door away from the
cabinet. Lift it off the center hinge pin.

=

2.2With a 5/16" hex-head socket driver, remove the
screws that hold the top hinge to the cabinet.

2.5 Set the door on a non-scratching surface with
the outside up.

=

2.3 Lift the hinge straight up to free the hinge pin
from the socket in the top of the door and set it
aside, along with its screws.

Top Hinge
[

2.6 Transfer the 2 screws from the opposite side of
the cabinet to the screw holes vacated by the
top hinge removal.

.»
b

\

15



Installation Instructions

FA REVERSING THE DOOR SWING (conT,)

[3]REMOVE THE FRESH FOOD DOOR

3.1 Tape the door shut with masking tape.

— |

3.2 Using a 5/16" hex-head socket screwdriver and
a 5/16" open-end wrench, remove the two
screws holding the center hinge to the cabinet.
Lift the center hinge to free its pin from the
socket in the top of the door, and set hinge and
screws aside. Be careful not to lose the center
hinge spacer and washer.

[3]REMOVE THE FRESH FOOD
DOOR (CONT.)

3.5 Transfer the two screws from the opposite side of
the cabinet to the screw holes vacated by the center
hinge removal.

3.6 Transfer the washer (if your model has one) to the
opposite side.

<

3.3 Remove the tape and tilt the door away from the
cabinet. Lift the door from the pin in the bottom
hinge bracket. (If the plastic washer sticks to the
door bottom, put it back on the hinge.)

— |

3.7 Take one of the screws removed in step 2 and start
itin the outermost screw hole on the opposite side.
Do not drive it all the way down—leave enough
space under the screw head for thickness of the
bracket.

|-

@)\

o

\

3.4 Set the door outside-up on a non-scratching
surface.

16




Installation Instructions

[4|REVERSING THE HARDWARE

4.1 Remove the base grille (if your refrigerator has
one) by pulling it straight out.

4.2 Move the bottom hinge bracket and plastic washer
from the right side to the left side.

Plastic
) Washer
~ Y ele |

~N ~
Hinge —> @\

Bracket %
© Bracket

Plastic
Washer

Models with a hinge bracket
that has 2 screw holes.

Models with a hinge bracket
that has 4 screw holes.
Switch the hinge pin to the
opposite side of the bracket.

[5|REVERSING THE DOOR HANDLES

5.1 Transfer fresh food door handle

5.1.1 Remove the bottom cap by pushing it toward
the bottom of the door, and remove the
screw underneath. Remove the two screws
holding the handle to the top of the door.

5.1.2 Remove the handle.

4.3 Interchange hinge and screws at top right with
screws at top left of cabinet. Do not tighten screws
on hinge side at this time.

Lot

g

]

=~
FK

;

0

Installing the hinge on the left.

NOTES:

* Some hinges have four holes. Which holes you
use for installing the hinge depends on which
side you install the hinge.

* The outer edge of the hinge should be parallel
to the edge of the case for correct installation.

5.1.3 Remove the screws from the right edge of the
door top and insert them into the handle screw
holes on the opposite side.

Screws for
Handle Holes

Installing the hinge on the right.

17



Installation Instructions

FA REVERSING THE DOOR SWING (conT,)

[5|REVERSING THE DOOR HANDLES
(CONT.)

5.1 Transfer fresh food door handle
(cont.)

5.1.4 With tape-tipped putty knife or thin-blade
screwdriver, pry out the plug button from the
hinge hole on the left side of the door and
insert it into the hole on the opposite side
that was vacated by removal of the top hinge.

Plug Button ;

5.2 Transfer door stop (cont.)

Right Sida\

5.1.5 Pull the plug button from the front of the door
and transfer it to the opposite side.

Plug Button }

To reattach the handle on the
opposite side.

5.3 Reinstalling the Fresh Food Door
Handle
5.3.1 Attach the handle to the right side of the

door with screws at the top and under the
handle plug.

5.2 Transfer door stop

5.2.1 Move the metal or plastic door stop and
screws from the right side to the left side.

Metal Door Stop

Left Side

5.3.2 Reinstall the handle plug.

\!
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Installation Instructions

5.4 Transfer Frozen Food Compartment 5.4 Transfer Frozen Food Compartment
Door Handle Door Handle (cont.)
5.4.1 Remove the screw holding the handle to the 5.4.4 Transfer the door stop as shown on the
top of the door and the two screws holding the preceding page.

handle to the bottom of the door.

5.4.5 Attach the handle to the right edge of the door
with screws at top and bottom, using bottom
holes vacated by removal of the door stop screws.

N

.(/ \

>

|| Bottom

5.4.2 Remove the handle.

]
I
:

Go—

5.4.3 Remove the screw from the right top edge of
the door and insert it into the handle screw
hole on the left side.

N
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Installation Instructions

FA REVERSING THE DOOR SWING (conT,)

Plastic é
Washer

Models with a hinge bracket
that has 2 screw holes.

(6l REHANGING THE DOORS

6.1 Rehang the fresh food door

6.1.1 Lower the fresh food door onto the
bottom hinge pin. Be sure the washer
is in place on the pin.

) . E = |...

Washer

Hinge —
~<— Hinge Bracket
Bracket

Models with a hinge bracket
that has 4 screw holes.

(6] REHANGING THE DOORS (CONT.)

6.2 Rehang the frozen food
compartment door

6.2.1 Lower the freezer door onto the center hinge
pin. Be sure the washer and spacer are in place
on the pin.

~

Center Hinge Pin

Plastic Washer
and Spacer

6.1.2 Insert the pin on the center hinge into the

socket in the top of the door. Place the spacer,
then the washer, on the hinge pin. NOTE: The
center hinge must be turned over as shown when
mounted on the left side.

Hinge Pin

Plastic Washer
and Spacer

6.2.2 Tilt the door toward the cabinet, lifting the top
hinge so the pin fits into the socket on the top
of the door.

_—
l\‘

6.1.3 Tilt the door toward the cabinet. As the door is

brought into position, slide the hinge under the
head of the screw which earlier had been partly
driven into the outermost hole. Insert the
remaining screw, then tighten both screws
securely.

6.2.3 Make sure the door is slightly above the top of
the cabinet and the gap between the doors is
even across the front. Tighten the top hinge
screws. Do not overtighten these screws—
tighten them until they are just snug, then turn
them another one-half turn.

L —
T

20




Normal operating sounds.

the refrigerator to reduce noise.

Depending on the placement of the refrigerator in your kitchen,
you may want to place a piece of rubber-backed carpet under

L e

cooling coils.

refills.

These sounds are normal and
are due mostly to highly efficient

operation.

Before you call for service...

The fan circulating air inside the freezer which keeps the temperatures even.

Boiling water or a gurgling noise. The flow of refrigerant through the freezer

Sizzling, hissing or popping sound. Water dropping on the defrost heater during
the defrost cycle.

Icemaker (on some models)

Cracking or popping sound. Cooling coils expanding and contracting during the
defrosting cycle.

Water dripping as it melts from the evaporator and flows to the drain pan during
the defrost cycle.

The icemaker water valve will buzz when the icemaker fills with water. If the power
switch is in the I {on) position it will buzz even if it has not yet been hooked up to
water. Keeping the power switch in the I (on) position before it is hooked up to
water can damage the icemaker. To prevent this, move the power switch to the

0 (off) position. This will stop the buzzing.

The sound of cubes dropping into the bin and water running in pipes as icemaker

Troubleshooting Tips
Save time and money! Review the charts on the following
\ pages first and you may not need to call for service.

Problem Possible Causes What To Do
Refrigerator does not Refrigerator in defrost cycle. ® Wait about 30 minutes for defrost cycle to end.
operate Temperature control dial ® Move the temperature control dial to a temperature
in 0 position. setting.
Refrigerator is unplugged. ® Push the plug completely into the outlet.
The fuse is blown/circuit ® Replace fuse or reset the breaker.
breaker is tripped.
Vibration or rattling Roller screws or leveling legs ® See Rollers and Leveling Legs.
(slight vibration need adjusting.
is normal)
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Before you call for service...

@ Troubleshooting Tips

\

Problem Possible Causes What To Do
Motor operates for Normal when refrigerator ® Wait 24 hours for the refrigerator to completely
long periods or cycles is first plugged in. cool down.
on and off frequently. -
(Modern refrigerators Often (t)sca;‘r; wl(lien large ® This is normal.
with more storage arlnou:;. ° f(?o a:e
space and a larger praced m relrigerator.
freezer require more Door left open. ¢ Check to see if package is holding door open.
operating time. They —
start and stop often Hot weatht.er or frequent ¢ This is normal.
to maintain even door openings.
temperatures.) Temperature control dial e See About the temperature control dial.
set at the coldest setting.
Grille and condenser e See Care and cleaning.
need cleaning.
Fresh food or freezer Temperature control dial ® See About the temperature control dial.

compartment too warm

not set cold enough.

Warm weather or frequent
door openings.

® Set the temperature control dial one step colder.
See About the temperature control dial.

Door left open.

® Check to see if package is holding door open.

Package blocking air duct in
freezer compartment.

® Check to see if package is blocking air duct in freezer
compartment.

Frost or ice crystals Door left open. ® Check to see if package is holding door open.

on frozen food Too f tor t0o 1

(frost within package d°° requent ortoo fong

] oor openings.

Automatic icemaker Icemaker power switch in * Move the switch to the I {on) position.

does not work the 0 (off) position. * Cubes may have fused to the side of the mold. Move
(on some models)

the switch to the 0 (off) position, then remove the cubes.

Water supply turned off or
not connected.

e See Installing the water line.

Freezer compartment

® Wait 24 hours for the refrigerator to completely

too warm. cool down.

Piled up cubes in the storage ® Level cubes by hand.
bin cause the icemaker

to shut off.

Cubes too small
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Water shutoff valve connecting
refrigerator to water line may
be clogged.

e Call the plumber to clear the valve.



Problem Possible Causes What To Do
Slow ice cube freezing Door left open. ® Check to see if package is holding door open.
Temperature control dial *See About the temperature control dial.
not set cold enough.
Ice cubes have Ice storage bin needs cleaning. * Empty and wash bin. Discard old cubes.
odorftaste Food transmitting odor/taste ® Wrap foods well.
to ice cubes.
Interior of refrigerator ®See Care and cleaning.
needs cleaning.
Moisture forms on Not unusual during ® Wipe surface dry and reset temperature control dial
cabinet surface periods of high humidity. one setting colder.
between the doors

Moisture collects inside
(in humid weather, air
carries moisture into
refrigerator when doors
are opened)

Too frequent or too
long door openings.

Refrigerator has odor

Foods transmitting
odor to refrigerator.

¢ Foods with strong odors should be tightly wrapped.

¢ Keep an open box of baking soda in the refrigerator;
replace every three months.

Interior needs cleaning.

e See Care and cleaning.
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Special Safety Instructions for Australia and New Zealand.

(in addition to other information in Owner’s Manual)

\ SR

N\
>V 7/~ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

~ N

o\
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To reduce the risk of personal injury or damage to property, follow basic safety precautions when using this

refrigerator, including the following:

When using any Electrical Product, basic precautions should always be followed, including the following:

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING
THE REFRIGERATOR. KEEP THE INSTRUCTIONS HANDY
FOR FUTURE REFERENCE.

IMPORTANT: Always operate the refrigerator

from a power source of the same Voltage,
Frequency and Rating as indicated on the
refrigerator identification plate. Operate the
refrigerator from an Earthed (Grounded) 3 pin
power outlet fully accessible when the refrigerator
is located in its normal operating position.

Close supervision is necessary when any electrical
product is used by or operated near children or
infirm persons; young children should be
supervised to ensure that they do not play with
the refrigerator.

IMPORTANT: Do not operate the refrigerator with
a damaged Supply cord or Plug. If it is damaged it
must be replaced by the manufacturer, distributor
or its service agent or a similarly qualified person
in order to avoid a hazard. Special tools are
required to replace the Supply flexible cord.

A WARNING: +.0ia e e of

extension cords. If it is necessary to use an
extension cord, prior to its use, make sure the
extension cord is safe to use, capable of handling
the electrical load of the product (refer Product
identification plate) and has been checked and
tested by your electricity supplier or a qualified
technician.

To avoid becoming entangled in the cord, never
lay it through or along a walkway or thoroughfare.

Do not allow the cord to hang over the edge of
a bench top where it may be grabbed by children
or become entangled with the user.



Installing the Water Line

For Australian and New Zealand installation, read these instructions completely and carefully.

Before You Begin

IMPORTANT: Government legislation and Codes
in most States and Territories of Australia
require installation by a licensed plumber.

The installation must conform to Australian
Standard AS 3500.1 Water supply.

Water hammer (water banging in the pipes)

in house plumbing can cause damage to the
refrigerator parts and lead to water leakage or
flooding. Call a qualified plumber to correct
water hammer before installing the water supply
line to the refrigerator.

To prevent burns and refrigerator damage, do
not hook up the water line to the hot water line.

If you use your refrigerator before connecting the
water line, make sure the icemaker power switch
is set to the 0 position.

Do not install the icemaker tubing in areas where
the temperatures fall below freezing.

Shut Off the Main Water Supply

For models fitted with an icemaker, a water supply
kit (containing flexible tubing and fittings) is
supplied with the refrigerator.

The water pressure must be between 138 and
827 kPa on models without a water filter fitted
and between 275 and 827 kPa on models with
a water filter fitted.

Turn Off the water and open a low tap to drain the
water from the pipe.

Complying with the plumbing codes, install a
suitable branch fitting (not supplied) to the cold
water supply.

Extend the branch to a suitable location adjacent to
the refrigerator when it is located in its operating
position. Terminate the branch with a shutoff valve
(not supplied).

IMPORTANT: The shut-off valve should be accessible
(such as in an adjacent cupboard, as close to the
wall as possible) when the refrigerator is in its
normal operating position.

If your water supply pressure is higher than 690 kPa
during the day (if so, it may reach higher levels at
night), install a suitable Pressure limiting valve

(not supplied), after the shut-off valve, making sure
the “flow arrows” on the body of the device face the
same direction as the water flow.

If necessary, assemble a suitable fitting (not
supplied) to the up-stream end of the shutoff valve
(or pressure limiting valve) for attachment of the
fitting supplied with the water supply kit.

NOTE: PTFE tape should be used for a water tight
seal when assembling all the above fittings.

Do net turn the water supply On at this time.
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Special Installation Instructions for Australia and New Zealand.

Installing the Water Line (continued)

Connecting the Tubing to the Shutoff Valve

Attach the fitting with the male thread supplied
with the water supply kit to the shutoff valve
(or pressure limiting valve, if fitted), and tighten.

NOTE: PTFE tape should be used for a water tight
seal when assembling all the above fittings.

Route the tubing through a hole drilled in the side
of the cupboard as close to the wall as possible.

Make sure there is sufficient length of tubing
[approximately 240 cm coiled into 3 turns of
approximately 25 cm] to allow the refrigerator
to move out from the wall after installation.

Insert and push the end of the tubing into the
fitting as far as possible.

With the free end of the tubing located in a
suitable container, turn the main water supply On
and flush out the tubing until the water is clear.

Turn Off the shutoff valve after approximately 1 litre
of water has been flushed through the tubing.

26

Connecting the Tubing to the Refrigerator

Before making the connection to the refrigerator, be
sure the power is turned OFF and the power cord is
disconnected from the Power Outlet.

If your refrigerator does not include a water filter,
we recommend installing one in the water line
near the refrigerator if your water supply has sand
or particles that could clog the screen of the
refrigerator’s water valve.

Remove the refrigerator access cover.

Remove the plastic flexible cap from the water
valve (refrigerator connection).

Attach the fitting with the female thread supplied
with the water supply kit to the water valve and
tighten.

Insert and push the end of the tubing into the
fitting as far as possible.

Fasten the tubing into the clamp provided to hold
it in position. You may need to pry open the clamp.



Turn the Water On

Turn the water 0n at the shutoff valve.
Tighten any connection that leaks.

Replace the access cover and tighten all screws
(on some models).

Plug In the Refrigerator

Plug in the refrigerator to the Power Outlet

and turn On. IMPORTANT: Always operate the
Refrigerator from a power source of the same
Voltage, Frequency and Rating as indicated on

the Refrigerator Identification Plate. Operate the
Refrigerator from an Earthed (Grounded) 3 Pin
Power Outlet fully accessible when the refrigerator
is located in its normal operating position.

Arrange the coil of tubing so that it does not
vibrate against the back of the refrigerator or
against the wall.

Push the refrigerator back to the wall making sure
the power cord and the water line tubing are not
trapped, entangled or squashed by the refrigerator
(including the wheels) or wall.

Start the Icemaker

Set the icemaker power switch to the [ position.

The icemaker will not begin to operate until it
reaches its operating temperature of -9° C or below.
It will then begin operation automatically if the
icemaker power switch is in the I position.

NOTE: In lower water pressure conditions, the water
valve may turn on up to 3 times to make sure
enough water reaches the icemaker.
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Notes.
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Mesures de sécurite
Branchement électrique ......... 31
Mesures de sécurité ............. 30

Clayettes ................... 33, 34
Machine a glacons automatique . . .36
Réglage de température ......... 32
Soins et nettoyage ........... 37, 38
Tiroirs de rangement . ........ 35, 36

Instructions d’installation
Installation de la

conduited’eau .............. 41, 42
Inversion du sens

d’ouverture des portes . ....... 42-49
Préparation d’installation

du réfrigérateur ................ 39

Liste de vérifications préventives
Avant d’appeler un réparateur . .50-52
Bruits normaux de

fonctionnement ................ 50

Inscrivez le numéro de modeéle et le numéro
de série ci-dessous :

Numéro de modeéle

Numeéro de série

Vous les trouverez sur une étiquette située
en haut a gauche du compartiment
réfrigération.
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MESURES DE SECURITE IMPORTANTES. LISEZ TOUTES
LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE REFRIGERATEUR.

\\

N

~

o\

A AVERTISSEMENT!

N'utilisez cet appareil qu‘aux fins prévues dans le présent Manuel du propriétaire.

~ \MESURES DE SECURITE

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, observez toujours les mesures de sécurité de base, y compris

les suivantes.

Vous devez bien installer et placer votre réfrigérateur,
conformément aux Instructions de montage avant de

I'utiliser. Consultez également la section Comment
raccorder au réseau €électrique.

N’essayez jamais de monter sur votre réfrigérateur.
Cela peut occasionner des blessures corporelles et
des dommages au réfrigérateur.

Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec votre
réfrigérateur ou de modifier ses réglages.

Ne permettez jamais aux enfants de grimper, de
monter, de se tenir ou de se pendre aux clayettes
de votre réfrigérateur. Ils peuvent endommager
le réfrigérateur et se blesser sérieusement.

Ne touchez jamais les surfaces froides dans le
compartiment congélation quand vos mains sont
humides ou mouillées. Votre peau peut coller a ces
surfaces extrémement froides.

Ne conservez jamais ou n’utilisez jamais d’essence

ou d’autres liquides ou gaz inflammables a proximité

de votre réfrigérateur ou de tout autre appareil
électroménager.

Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des
personnes (y compris des enfants) ayant des

capacités motrices, sensorielles ou mentales réduites

ou encore manquant d’expérience et de savoir, a
moins qu’elles n’aient recu des instructions ou

qu’elles ne soient correctement supervisées par une

personne responsable de leur sécurité.

Veuillez surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils
ne jouent pas avec I’appareil.

Ne laissez jamais vos doigts dans des endroits ou ils
risquent d’étre pincés. L’écartement entre les portes
et 'armoire est nécessairement petit. Faites attention
de fermer les portes quand des enfants se trouvent

a proximité.

Dans les réfrigérateurs qui ont des machines a
glacons, évitez tout contact avec les éléments mobiles
du mécanisme d’éjection, ou avec les éléments de
chauffage qui liberent les glacons. Ne mettez jamais
vos doigts ou vos mains sur le mécanisme de
fabrication automatique de glacons quand le
réfrigérateur est branché.

Débranchez votre réfrigérateur avant de le nettoyer
et de le réparer.

NOTE : Nous vous recommandons fortement de faire accomplir
tout service par un technicien qualifié.

Avant de remplacer une ampoule briilée, vous devez
débrancher votre réfrigérateur pour vous éviter
d’entrer en contact avec un filament porteur
d’électricité (vous pouvez briser une lampe brtlée
en essayant de la changer).

NOTE : ous n'enléverez pas le courant électrique du circuit
de la lumiere en tournant le réglage en position 0.

Ne recongelez jamais des aliments congelés qui ont
completement dégelé.

A DANGER! RISQUE DE PRISE AU PIEGE
BONNE MISE AU REBUT DE VOTRE REFRIGERATEUR

30

L’enfermement et I'asphyxie des enfants ne sont pas
des histoires du passé. Les réfrigérateurs jetés ou
abandonnés sont toujours dangereux...méme s’ils ne
doivent rester la que «quelques jours». Si vous vous
débarrassez de votre vieux réfrigérateur, suivez les
instructions suivantes pour prévenir tout accident.

Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou
congélateur :

Enlevez les portes et jetez-les séparément.

Laissez les clayettes montées, pour éviter que des
enfants puissent facilement tenir dans votre
réfrigérateur.

Si votre réfrigérateur a une serrure, cassez-la.

Réfrigérants

Tous les appareils de réfrigération contiennent des
réfrigérants qui, conformément aux lois fédérales,
doivent étre enlevés avant toute élimination de
I’appareil. Si vous vous débarrassez de vieux
appareils de réfrigération, vérifiez, aupres de la
société qui s’occupe de

leur élimination, ce que vous devez faire.
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A AVERTISSEMENT!
BRANCHEMENT ELECTRIQUE

\Il,
~

N

Pour votre sécurité personnelle, vous devez bien mettre a la terre cet appareil électroménager.

Le cordon d’alimentation de cet appareil est muni
d’une fiche avec mise a la terre qui se met dans une
prise murale avec terre, pour réduire le risque de
secousse €lectrique occasionné par cet appareil.

Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique
par un €lectricien qualifié pour vous assurer que la
prise murale est bien mise a la terre.

Si vous avez une prise murale sans terre, vous étes
personnellement responsable et obligé de la faire
remplacer par une bonne prise murale avec terre,
bien mise a la terre.

Vous devez toujours brancher votre réfrigérateur
a sa propre prise €lectrique.

Le rendement de votre réfrigérateur sera meilleur
et vous éviterez ainsi de surcharger les circuits
électriques et de surchauffer le cablage de votre
maison, avec tous les risques d’incendie connexes.

Veuillez consulter la plaque signalétique de votre
réfrigérateur pour trouver le bon voltage, wattage
et fréquence.

Si la fiche de votre appareil ne correspond pas a votre
prise murale, vous devez monter une nouvelle fiche sur
votre appareil.

IMPORTANT : Vous devez faire effectuer la pose des fiches et
des cordons d'alimentation électrique par un électricien
qualifié ou un agent de service. Dans certains pays, la repose
de fiches et de cordons d'alimentation électrique n'est
autorisée que si elle a été effectuée par un électricien qualifié.

Si le cordon d’alimentation est endommagé, vous devez
le faire remplacer par un agent de service qualifié pour
éviter tout risque en matiere de sécurité.

Assurez-vous qu'une
bonne mise a la terre
existe avant d'utiliser
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Fiche avec mise
alaterre

s,

Ne débranchez jamais votre réfrigérateur en tirant sur
le cordon d’alimentation. Tenez toujours la fiche
fermement et enlevez-la de la prise en tirant droit.

Réparez ou remplacez immédiatement tout cordon
d’alimentation usé ou endommagé. N’utilisez jamais de
cordon fissuré ou usé sur sa longueur ou a I'une de ses
extrémités.

Pour écarter votre réfrigérateur du mur, faites attention
de ne pas écraser ou d’endommager le cordon
d’alimentation.

Remplacement du cordon d’alimentation

Pour remplacer n’importe quand le cordon
d’alimentation de votre réfrigérateur, vous devez le
remplacer par un cordon spécial qui n’est disponible
que chez votre revendeur local. Vous devrez payer les
frais de remplacement du cordon d’alimentation si
vous I'avez endommagé.

Vous devez placer le réfrigérateur dans un endroit o
vous avez acces a la prise.

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE ATTENTIVEMENT CES

MESURES DE SECURITE

70\ CONSERVEZ CES DIRECTIVES

NOTES SUR LE CONFINEMENT FLUORE DES GAZ FLUORES

A EFFETS DE SERRE

Scellé hermétiquement.

0,117 kg

Contient des gaz fluorés a effets de serre couverts par le protocole de Kyoto.
Gaz: R134a (HFC-134a), PRG (Potentiel de réchauffement global) = 1300

LA QUANTITE DE GAZ R134a DANS CE PRODUIT :

Injection de mousse avec gaz a effet de serre fluorés.
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Le bouton de reglage de température.

En tournant le bouton en position 0, vous arrétez le refroidissement dans les deux compartiments—Ile compartiment

réfrigération et le compartiment congélation. Vous n‘arrétez pas le réfrigérateur de marcher.

Compartiment réfrigération

Aprés avoir réglé la commande, attendez 24 heures pour laisser le réfrigérateur atteindre la température

&)

que vous avez réglée.

Compartiment réfrigération

Le bouton de réglage du compartiment réfrigération a neuf
numéros plus le zéro. 1 est le plus chaud, 9 le plus froid.

Au début, mettez le bouton sur le 5. Aprés avoir utilisé le
réfrigérateur, réglez le bouton si nécessaire.

Pour tourner le bouton, insérez une piece dans la fente
du milieu.

Attendez 24 heures que le réfrigérateur se refroidisse.

NOTE : En tournant le bouton en position 0, vous arrétez le
refroidissement dans les deux compartiments — le compartiment
réfrigération et le compartiment congélation. Vous n’arrétez pas le
réfrigérateur de marcher.

Compartiment congélation

Au début, mettez le bouton sur 3. Le réglage de congélation fait
bouger un volet pour changer le montant d’air froid qui va du
compartiment congélation au compartiment réfrigération.

5 (réglage le plus froid)

ZIIzoIz  1(réglage le
plus chaud)
Air froid
Compartiment Compartiment
congélation réfrigération

Fonctionnement sans givre

Il n’est pas nécessaire de dégivrer le compartiment
réfrigération ou le compartiment congélation. Votre
réfrigérateur est concu et équipé pour se dégivrer
automatiquement, mais il est normal d’avoir un peu
de gel sur les paquets d’aliments.
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Limites de température ambiante dans la piece

Votre réfrigérateur est concu pour fonctionner dans les

températures ambiantes indiquées par sa Classe de

température qui est marquée sur sa plaque signalétique.

Classe de Symbole Température ambiante
température Maximale Minimale
Tempérée-

Etendue SN 32°C 10 °C
Tempérée N 32°C 16 °C
Subtropicale ST 38 °C 16 °C
Tropicale T 43 °C 16 °C

NOTE : [a température interne peut étre influencée par des facteurs
tels que I'emplacement du réfrigérateur, la température ambiante et la
fréquence des ouvertures de porte. Ajustez les boutons de réglage de
température de maniere a compenser |'action de ces facteurs.



Clayettes du compartiment réfrigération.

Les supports de clayette a divers niveaux vous permettent de régler la hauteur de vos clayettes. Tous les modéles n'ont pas
toutes ces caractéristiques.

Clayettes demi-largeur

Une extrémité de la clayette repose sur un NOTE : La clayette a droite du rail est congue pour
soutien moulé de paroi latérale; a 'autre s‘accrocher dans la fente de droite; la clayette a
extrémité, un support entre dans un rail situé gauche du rail est congue pour s'accrocher dans la
sur la paroi arriere du compartiment. fente de gauche.

Pour enlever, soulevez I’avant de la clayette,
puis enlevez le support et faitesle sortir du rail.

Pour remettre en place, choisissez la bonne
hauteur de clayette. Apres avoir soulevé
légerement 'avant de la clayette, accrochez le
taquet supérieur du support dans le rail, puis
abaissez la clayette dans le soutien.

Clayettes pleine largeur

Certains modeles ont une clayette coulissante
en fil de fer, une clayette fixe en verre trempé
ou deux clayettes fixes en fil de fer. Vous
pouvez changer I’emplacement de ces clayettes
dans le compartiment réfrigération.

La clayette coulissante pleine largeur a des
arréts automatiques. Si vous la placez bien sur
ses soutiens, elle s’arréte avant de sortir
completement du réfrigérateur et ne bascule
pas si vous mettez ou si vous enlevez des
aliments sur elle.

I Pour enlever les clayettes pleine largeur,
/ * K soulevez I'arriere de la clayette et poussez vers
AT,

I’avant.

/ \ Pour enlever une clayette pleine largeur quand
% \ \ vous ne pouvez pas ouvrir complétement la
i MM )HW porte du compartiment réfrigération, soulevez
A l l'arriere de la clayette, tirez vers I'avant et vers
\ le bas, soulevez la clayette et faites-la sortir.
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Clayettes du compartiment congélation.

Certains modeles ont une clayette plateau a glagons et certains ont une clayette pleine largeur a deux niveaux.

Supportsbouchons  Clayette plateau a glagons

- Pour enlever la clayette a plateau a glacons,
\‘ soulevez le coté gauche de la clayette pour
| I'enlever de son support, puis tirez la clayette
0 vers la gauche pour la libérer des supports
bouchons. Tirez la clayette vers la droite pour
libérer les taquets des trous de la paroi du
compartiment.

Clayette a deux niveaux
Pour enlever la clayette a deux niveaux :

Soulevez légerement le c6té gauche de
la clayette.

Tirez la clayette vers la gauche pour libérer
les extrémités de droite des trous dans la
paroi du compartiment.

Abajssez le coté droit de la clayette, tirez

la clayette vers la droite et faites-la sortir.

Pour remettre en place la clayette a deux
niveaux :

Avec la clayette inclinée comme sur la
figure, mettez les extrémités de gauche
de la clayette dans les trous de la paroi
du compartiment.

Soulevez légérement le c6té gauche
de la clayette, faites basculer la clayette
vers le haut, mettez les extrémités de
droite de la clayette dans les trous de la
paroi du compartiment et abaissez la
clayette en place.

Plateau a glacons (dans certains modéles)

Les plateaux a glacons sont cong¢us pour un
enlevement facile des glacons. Tenez le plateau
a I’envers sur un contenant et tournez les deux
extrémités pour libérer les glacons.

Pour uniquement un ou deux glagons, laissez le
plateau a I'endroit, tournez chaque extrémité
légeérement et enlevez le nombre de glacons
désiré. Lavez les plateaux a glacons et les
bacs a glace uniquement dans de I'eau tiede.
Ne les mettez jamais dans un lave-vaisselle
automatique.
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L'enlevement des tiroirs de rangement et de leurs couvercles.

Performance du congélateur

Ce réfrigérateur/congélateur comporte une
classification “Quatre Etoiles” [ .
La performance d’un congélateur est classée
par une classification d’étoiles, comme défini

par I'ISO 15502 LES NORMES ET LE
RECAPITULATIF SONT PRECISES

CIDESSOUS :
CODE CONGELATION-TEMPERATURE
(TEMPERATURE DES ALIMENTS)
Moins -6°C.
Moins -12°C.
or Moins -18°C.

Tous les modeles n’ont pas toutes ces caractéristiques.

///////////////[/////;_,, ]

IR\

Tiroirs a fruits et a legumes

Vous devez vider I’eau en exces qui s’accumule
au fond des tiroirs et bien les essuyer pour les
sécher.

Tiroir universel

Vous pouvez mettre le tiroir universel dans
I’emplacement qui vous convient le mieux
pour satisfaire les besoins de votre famille.

Enlevement des tiroirs et de leurs couvercles

Vous pouvez enlever facilement les tiroirs en
saisissant leurs cotés et en les soulevant
légérement tout en les tirant pour leur faire
dépasser leur position de blocage.

Tiroir pleine largeur avec couvercle en matiére plastique

Pour enlever le couvercle, soulevezle pour le
séparer de ses supports, tirez-le vers I'avant,
faites-le basculer et faites-le sortir.
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L'enlevement des tiroirs de rangement et de leurs couvercles.

Tiroirs doubles avec couvercle en verre
Enlevement :

Enlevez les tiroirs.

. Mettez votre main a I'intérieur, soulevez le
devant du couvercle en verre et, en méme
temps, tirez-le vers I’avant aussi loin que
possible.

Faites-le basculer et faitesle sortir. Evitez de
nettoyer les couvercles en verre froid avec de
I'eau chaude parce que la grande différence
de température peut les casser.

Enlevez le cadre de tiroirs (Enlevez toujours
les couvercles en verre avant d’enlever le
cadre de tiroirs).

Soulevez le cadre pour le séparer de ses
supports de chaque coté et en arriere, tirez
vers ’avant, faites-le basculer et enlevez-le.

Remise en place :

Abaissez le cadre jusqu’a ce qu’il repose sur
les supports, de chaque coté et en arriere.

Remettez en place le couvercle en verre, en
poussant fermement son bord arriére dans
la rainure arriére a cadre et en abaissant
doucement 'avant en place.

Remettez en place les tiroirs.

Machine a glacons automatique. (sur certains modéles)

Un réfrigérateur juste branché peut prendre de 12 & 24 heures pour commencer a faire des glagons.

Machine a
glagons

Commutateur
de marche

Lumiére verte
indiquant la
marche

Bras palpeur

Machine a glacons automatique

La machine a glacons produit sept glacons par
cycle, soit environ 100 a 130 glacons par 24
heures, selon la température du compartiment
congélation, la température de la piece, le
nombre de fois que la porte est ouverte et les
autres conditions d’utilisation.

Si vous faites fonctionner le réfrigérateur avant
de raccorder 'eau a la machine a glacons,
mettez le commutateur de marche en position
0 (arrét).

Apreés avoir raccordé le réfrigérateur a
I'alimentation d’eau, mettez le commutateur
de marche en position I (marche). La lumiére
verte de marche s’allume.

La machine a glacons se remplit d’eau
quand elle atteint le point de congélation.
Un réfrigérateur nouvellement installé
prend de 12 a 24 heures pour commencer
a fabriquer des glacons.

Jetez les premiers lots de glacons pour
permettre a la conduite d’eau de se purger.

Assurez-vous que rien ne gene la course du
bras palpeur.

Quand le bac se remplit jusqu’au niveau du
bras palpeur, la machine a glacons s’arréte de
fabriquer des glacons.

Il est normal de trouver des glacons qui soient
soudés ensemble.

Si vous n’utilisez pas souvent vos glacons, les
vieux glacons deviennent opaques, prennent
un mauvais golit et rétrécissent.

Si des glacons se coincent dans la machine

a glacons, la lumiere verte se met a clignoter.
Pour corriger cette situation, mettez le
commutateur de marche en position 0 (arrét)
et enlevez les glacons. Remettez le
commutateur de marche en position I (marche)
pour remettre en marche la machine a glacons.

NOTE : Dans les maisons qui ont une pression d'eau
plus faible que la moyenne, vous pouvez entendre la
machine a glagons a plusieurs reprises quand il
fabrique un lot de glagons.

36

Ensemble accessoire de machine a glacons

Si votre réfrigérateur n’est pas déja équipé
d’une machine a glacons, vous pouvez acheter
un ensemble accessoire de machine a glacon.

Vous trouverez derriere votre réfrigérateur le
modele d’ensemble de machine a glacons qui
convient a votre modele de réfrigérateur.



Soins et nettoyage de votre réfrigérateur.

Nettoyage de I'extérieur

Les poignées de porte et les garnitures (sur
certains modeles). Nettoyez avec un linge
trempé dans I’eau savonneuse. Séchez avec
un linge doux.

Conservez I'extérieur propre. Essuyez avec un
linge propre légérement humecté de cire a
appareil électroménager ou de détersif liquide
a vaisselle doux. Séchez et polissez avec un
linge doux, propre.

N'essuyez jamais votre réfrigérateur avec un torchon
sale ou une serviette mouillée. Cela peut laisser un
résidu qui risque d’endommager la peinture. N'utilisez
jamais de tampon a récurer, de nettoyant en poudre,
d’eau de javel ou de produit nettoyant contenant un
agent de blanchiment, car ces produits peuvent rayer
et endommager la peinture.

Nettoyage de l'intérieur

Pour aider a empécher les odeurs, laissez une
boite ouverte de bicarbonate de soude dans les
compartiments réfrigération et congélation.

Débranchez votre réfrigérateur avant de le
nettoyer. Si ce n’est pas pratique, enlevez toute
humidité au moyen d’une éponge ou d’'un
chiffon pour nettoyer autour des
commutateurs, des lumiéres ou des réglages.

Utilisez une solution d’eau chaude et de
bicarbonate de soude (15 ml de bicarbonate
de soude dans 1 litre d’eau). Cette solution
nettoie tout en neutralisant les odeurs.
Rincez et séchez en essuyant.

Apreés avoir nettoyé les joints de portes, mettez
une couche mince de pétrolatum sur les joints
de portes du coté de la charniére. Cela aide a
empécher les joints de coller et de se déformer.

Evitez de nettoyer les clayettes froides en verre (sur
certains modeles) a I'eau chaude, parce qu’elles
risquent de se casser a cause de la grande différence
de températures. Manipulez avec soins le verre. Vous
pouvez briser en éclats le verre trempé en le heurtant.

Ne lavez aucune piece en matiére plastique de votre
réfrigérateur dans votre machine a laver la vaisselle.

Nettoyage du serpentin de condenseur.

Le condenseur

Vous n’avez pas besoin de nettoyer
routiniérement le condenseur en milieu
domestique normal. Cependant, en milieu
particuliérement gras ou poussiéreux, vous
devez nettoyer périodiquement le condenseur
pour obtenir un fonctionnement efficace de
votre réfrigérateur.

Pour nettoyer le condenseur, mettez le bouton
de controle de température en position 0.
Utilisez une brosse ou un aspirateur pour
nettoyer la poussiere.

Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez une
brosse spécialement concue a cette fin. Vous
en trouverez dans votre magasin de pieces
d’appareils électroménagers.

Pressez pour libérer le crochet.

Remplacement de I"'ampoule (sur certains modéles)

Une ampoule électrique et sa douille sont
situées en haut du compartiment réfrigération,
en face du panneau de réglage de la
température.

Pour remplacer 'ampoule, débranchez
d’abord le réfrigérateur de sa prise électrique.
Mettez votre main sous I’ampoule et relachez le
crochet situé a I’extrémité de I’écran, du coté
de I'ampoule (il y a un écran anti-éblouissant
sur certains modeles).
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Soins et nettoyage de votre réfrigérateur.

Derriere votre réfrigérateur

Faites attention quand vous écartez votre
réfrigérateur du mur. Vous pouvez
endommager votre revétement de
plancher, en particulier s’il est matelassé
ou s’il a une surface en relief.

Tournez les pieds de nivellement situés a
chaque coin avant de votre réfrigérateur
dans le sens opposé a celui des aiguilles
d’une montre jusqu’a ce que les roulettes
soutiennent le réfrigérateur. Tirez le
réfrigérateur en ligne droite et remettezle
en place en poussant en ligne droite. Vous
pouvez endommager le revétement de
plancher ou votre réfrigérateur en le
déplacant latéralement.

Lorsque vous remettez en place votre
réfrigérateur, assurez-vous de ne pas le rouler sur
le cordon d'alimentation ou la conduite d'eau de
la machine a glagons (sur certains modéles).

Apreés avoir remis le réfrigérateur en place,
tournez les pieds de nivellement dans le
sens des aiguilles d’'une montre jusqu’a ce
qu’ils portent tout le poids du réfrigérateur.

Préparation de départ en vacances

Pour de longues vacances ou absences,
enlevez tous vos aliments et débranchez
votre réfrigérateur. Mettez le bouton

de réglage de température en position 0
et nettoyez I'intérieur avec une solution
de bicarbonate de soude, 15 ml de
bicarbonate de soude pour 1 litre d’eau.
Laissez les portes ouvertes.

Mettez le commutateur de marche de la
machine a glacons en position 0 (arrét)
et fermez I’alimentation d’eau du
réfrigérateur.

Si la température risque de descendre

en dessous du point de congélation,
demandez a un technicien qualifié de
purger votre systtme d’alimentation d’eau
(sur certains modeles) pour empécher des
inondations pouvant occasionner des
dégats sérieux.
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Préparation de déménagement

Fixez en place toutes les pieéces mobiles,
comme la grille, les clayettes et les tiroirs,
al'aide de ruban adhésif, pour empécher
tout dommage.

Assurez-vous que votre réfrigérateur soit en
pasition droite pendant le déménagement.



Instructions
d’installation

Refrigérateur

Modeles 16, 17

AVANT DE COMMENCER

Lisez les instructions completement et attentivement.

° IMPORTAN T — Conservez ces

instructions pour votre inspecteur local.

° IMPORTAN T — Observez tous les

codes et les ordonnances en vigueur.

¢ Note a P’installateur — Assurez-vous de laisser
ces Instructions au consommateur.

¢ Note au consommateur — Conservez ces
instructions pour références futures.

* Niveau de compétence — L’installation de cet
appareil électroménager nécessite des compétences
mécaniques de base.

* Durée requise pour l'installation —
Installation du réfrigérateur :
15 minutes

Renversement du sens
d’ouverture des portes :
1 heure

¢ L’installateur est responsable d’une bonne
installation.

® Toute panne de 'appareil due a une mauvaise
installation est exclue de la garantie.

ALIMENTATION D’EAU DE LA
MACHINE A GLACONS

(sur certains modeles)

Si votre réfrigérateur a une machine a glacons,

il faudra le brancher a une conduite d’eau froide.
Vous trouverez une trousse d’alimentation d’eau
chez votre revendeur.

La machine a glacons doit étre installée par un
technicien de service qualifié.

EMPLACEMENT DU
REFRIGERATEUR

* N’installez jamais votre réfrigérateur dans une piece
ou la température ambiance risque d’étre inférieure
a 16°C, parce qu’il ne se mettra pas en marche
suffisamment souvent pour maintenir de bonnes
températures.

* Installez votre réfrigérateur sur un plancher
suffisamment solide pour le supporter quand il
est plein.
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Instructions d’installation

DEGAGEMENTS

Prévoyez les dégagements suivants pour faciliter votre
installation, permettre une bonne circulation d’air et
les raccordements d’électricité et de plomberie.

* Cotés 19 mm

* Haut 25 mm

* Arriére 25 mm

DIMENSIONS

Modele 16 17

A* 1556 mm 1632 mm
B 711 mm 711 mm
(ohe 787 mm 787 mm

1394 mm 1394 mm
657 mm 657 mm
1346 mm 1346 mm
* La hauteur ne comprend pas la charniere —

Ajoutez 22 mm pour la charniére.
** La largeur comprend la poignée.

F—8—
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ROULETTES ET PIEDS DE
NIVELLEMENT

Les pieds de nivellement situés pres de chaque coin
avant du réfrigérateur sont réglables. Ils tiennent
fermement en position votre réfrigérateur et
I’empéchent de bouger quand vous ouvrez les portes.
Vous devez régler les pieds de nivellement de telle
sorte que votre réfrigérateur soit suffisamment élevé
pour vous permettre de fermer facilement les portes
quand elles sont a moitié ouvertes.

Tournez les pieds de nivellement dans le sens des
aiguilles d’'une montre pour soulever votre
réfrigérateur, dans le sens opposé a celui des aiguilles
d’une montre pour I’abaisser.

Les roulettes situées pres des pieds de nivellement
vous permettent d’écarter votre réfrigérateur du mur
pour nettoyer.

Tournez les pieds dans le sens opposé a celui des
aiguilles d’une montre jusqu’a ce que le poids de votre
réfrigérateur soit transféré aux roulettes. Apres avoir
remis votre réfrigérateur en place en le roulant,
tournez a nouveau les pieds dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’a ce que les pieds portent a
nouveau tout le poids de votre réfrigérateur.

<
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Instructions d’installation

Kl INSTALLATION DE LA CONDUITE D’'EAU

AVANT DE COMMENCER

L’installation d’une conduite d’eau n’est pas exigée
par le fabricant du réfrigérateur ou de la machine a
glacons. Respectez ces recommandations
soigneusement afin de réduire les risques de
dommages onéreux causés par ’eau.

Les coups de bélier (eau qui donne des coups dans
les tuyaux) dans la tuyauterie de la maison peut
occasionner des dommages aux picces de votre
réfrigérateur, ainsi que des fuites ou des inondations.
Appelez un plombier certifié pour corriger les coups
de bélier avant d’installer la conduite d’eau de votre
réfrigérateur.

Pour prévenir toute brilure et tout dommage a votre
réfrigérateur, ne branchez jamais la conduite d’eau a
une canalisation d’eau chaude.

Si vous utilisez votre réfrigérateur avant de brancher la
conduite d’eau, assurez-vous de laisser le commutateur
de la machine a glacon en position 0 (arrét).

N’installez jamais les tuyaux de la machine a glacon
dans des endroits ou la température risque de
descendre en dessous du point de congélation.

Si vous utilisez un outil électrique (comme une
perceuse électrique) pendant l'installation, assurez-
vous que l'isolement ou le cablage de cet outil
empéche tout danger de secousse électrique.

Vous devez procéder a toutes vos installations
conformément aux exigences de votre code local
de plomberie.

Un technicien de service qualifié doit installer votre
machine a glacons.

A AVERTISSEMENT!

Branchez uniquement a une alimentation d’eau
potable.

[1/BRANCHEZ LE TUYAU A VOTRE
REFRIGERATEUR

NOTES :

* Avant de brancher le tuyau a votre réfrigérateur,
assurez-vous que le cordon d’alimentation
électrique du réfrigérateur ne soit pas branché
dans la prise murale.

* Nous vous recommandons de poser un filtre a
eau si votre alimentation d’eau contient du sable
ou des particules qui peuvent boucher la grille du
robinet d’eau de votre réfrigérateur. Installez-le
sur la conduite d’eau pres de votre réfrigérateur.

(1] BRANCHEZ LE TUYAU A VOTRE
REFRIGERATEUR (SUITE)

Enlevez le couvercle d’acces.

Enlevez le capuchon en matiere plastique flexible
du robinet d’arrét d’eau.

Placez I’écrou de compression et la bague
(manchon) a 'extrémité du tuyau comme indiqué
dans lillustration.

Insérez I'extrémité du tuyau dans le raccord du
robinet d’eau aussi profondément que possible.
Tout en tenant le tuyau, serrez le raccord.

Fixez le tuyau dans le collier fourni pour qu’il soit
maintenu en position verticale. Il est possible que
vous ayez a ouvrir le collier.

Collet a tuyau

Ecrou de
compression type

Collet (manchon)

Branchement au réfrigérateur

Remettez le couvercle d’acces.
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Instructions d’installation

Kl INSTALLATION DE LA CONDUITE D’EAU (suiTe)

[2]OUVREZ LE ROBINET D'EAU ET
BRANCHEZ LE REFRIGERATEUR.

Disposez la spire du tuyau de telle facon que
celui-ci ne vibre pas contre la parois arriere du
réfrigérateur ou contre le mur. Repoussez le
réfrigérateur contre le mur.

[3]METTEZ EN MARCHE LA
MACHINE A GLACONS

Mettez le commutateur de la machine a glacons en
position I {marche). La machine a glacons ne se met
en marche que lorsqu’elle atteint une température
de fonctionnement de -9 °C ou moins. Elle
commence immédiatement a fonctionner si le
commutateur de la machine a glacons est en
position I (marche).

© \oFF
Commutateur

de marche

NOTE : Si votre pression d’eau est trop faible, le
robinet peut se remettre en marche jusqu’a trois
fois pour envoyer suffisamment d’eau a la machine
a glacons.

FA INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DES PORTES

NOTES IMPORTANTES

Pour inverser le sens d’ouverture des portes :
* Lisez toutes les directives avant de commencer.

* Manipulez les piéces avec précaution pour éviter de
rayer la peinture.

* Posez les vis a cOté des pieces correspondantes pour
ne pas les utiliser aux mauvais endroits.

* Posez les portes sur un plan de travail qui ne risque
pas de rayer la peinture.

IMPORTANT : Une fois commencée votre inversion
du sens d’ouverture des portes, ne déplacez jamais
votre réfrigérateur avant d’avoir terminé.

Ces directives s’appliquent a 'inversion des charnieres
du coté droit au coté gauche. Si vous voulez remettre
les charniéres a droite, suivez les mémes directives

en inversant toutes les références aux cotés gauche

et droit.
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OUTILS REQUIS
—

Tournevis Phillips

Ruban-cache

&

Tournevis a téte de
force T 20 ou T 25,
(nécessaire pour
quelques-uns

g déle)
mo

@B:M

Couteau a mastiquer Clé a fourche de
ou tournevis a lame 5/16" (0,8 cm)
mince

E&=G—0

Tourne-écrou
hexagonal de 5/16"




Instructions d’installation

A INVERSION DU SENS D'OUVERTURE

DES PORTES (suITg)

[1JAVANT DE COMMENCER

1.1 Débranchez votre réfrigérateur de sa prise
de courant.

1.2 Videz tous les balconnets de porte, y compris le
compartiment a produits laitiers.

A ATTENTION + Ne laissez jamais

tomber une porte. Vous risquez d’endommager
sa butée.

[2]ENLEVEMENT DE LA PORTE DU
COMPARTIMENT CONGELATION

2.1 Fermez la porte et attachez-la a 'aide de
ruban-cache.

oy

2.2 A I'aide du tourne-écrou hexagonal de 5/16",
enlevez les vis qui tiennent la charniére
supérieure au compartiment congélation.

2.3 Soulevez la charniere droit vers le haut, pour
libérer I’axe de charniéere du culot qui se trouve
en haut de la porte, et mettez-la de coté, avec
ses vis.

Charniere
supérieure [
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Instructions d’installation

A INVERSION DU SENS D'OUVERTURE

DES PORTES (suITg)

[2ENLEVEMENT DE LA PORTE DU

COMPARTIMENT CONGELATION
(SUITE)

2.4 Enlevez le ruban-cache et écartez la porte
du cabinet en la faisant basculer vers vous.
Soulevez-la pour I’enlever de I'axe de la
charniére centrale.

=

[3JENLEVEMENT DE LA PORTE DU
COMPARTIMENT REFRIGERATION

3.1 Fermez la porte et attachez-la a I'aide de
ruban-cache.

— |

2.5 Posez la porte sur une surface qui ne raye pas,
I’extérieur vers le haut.

=

2.6 Faites passer les deux vis situées du co6té opposé
du compartiment dans les deux trous libérés
par I'enlévement de la charniére supérieure.

-»
1

\

3.2 A I'aide du tourne-écrou hexagonal de 5/16" et
de la clé a fourche de 5/16", enlevez les deux vis
qui tiennent la charniére centrale au
compartiment réfrigération. Soulevez la
charniere centrale pour libérer I’axe de
charniére du culot qui se trouve en haut de la
porte, et mettez-la de coté, avec ses vis. Faites
attention de ne pas perdre les rondelles et les
plaques d’écartement de la charniere centrale.
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3.3 Enlevez le ruban-cache et faites basculer la porte
en I’écartant du compartiment. Soulevez la porte
pour la libérer de I’axe de la charniére inférieure
(sila rondelle de matiere plastique se colle au
bas de la porte, remettez-la sur la charniere).

— |




Instructions d’installation

[3ENLEVEMENT DE LA PORTE DU
COMPARTIMENT REFRIGERATION
(SUITE)

3.4 Posez la porte sur une surface qui ne raye pas.

[4]INVERSION DE LA
QUINCAILLERIE DE MONTAGE

4.1 Enlevez la grille de base (si votre réfrigérateur
en a une) en la tirant droit vers vous.

3.5 Faites passer les deux vis situées du co6té opposé
du compartiment dans les deux trous libérés par
I’enlévement de la charniére centrale.

3.6 Faites passer la rondelle (si votre modeéle en
a une) du coté opposé.

—

4.2 Déplacez le support de la charniére inférieure et la
rondelle en plastique du coté droit au coté gauche.

Rondelle en
Rondelle en _
o plastique /I plastique
~
/ e
> LP"J S

Support o %

Support
pp vl de chamiere

de charniere

Modgles avec support de Modgles avec support de
charniére qui ont deux trous charniere qui ont quatre trous de
de vis. Vis.

Changez I'axe de charniere au
cOté opposite de la charniére.

3.7 Prenez 'une des vis enlevée lors de la deuxiéme
étape et engagez-la dans le trou a vis le plus
extérieur du c6té opposé. Ne le vissez pas
jusqu’au bout. Laissez suffisamment d’espace
libre sous la téte de vis pour I'épaisseur du
support.

|

® o —
\

4.3 Changez de c6té la charniére et les vis en
haut a droite avec les vis en haut a gauche
du compartiment. Ne serrez pas les vis lors
de cette opération.

29
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Montage de la charniére a Montage de la charniére a
gauche droite.

NOTES :

+ Certaines charniéres ont quatre trous. Les trous
que vous utilisez pour monter la charniére
dépendent du c6té ot vous montez la charniére.

* L’aréte extérieure de la charniere doit étre
parallele a I'aréte du compartiment, pour un
bon montage.
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Instructions d’installation

F3 INVERSION DU SENS D’'OUVERTURE
DES PORTES (suITg)

@lNVERSlON DES POlGNEES DE 5.1.4 A 'aide d’un couteau a mastic ou d’un

tournevis a lame mince, dont vous aurez
PORTE recouvert le tranchant par du ruban adhésif,
5.1 Transfert de la poignée du enlevez soigneusement le bouchon du trou de
compartiment réfrigération la charniére du c6té gauche de la porte et

insérez-le dans le trou du c6té opposé, qui a

5.1.1 Enlevez le bouchon inférieur en le poussant été libéré par 'enlévement de la charniére

vers le bas de la porte et enlevez la vis qui se

) supérieure.

trouve sous ce bouchon. Enlevez les deux vis

qui tiennent la poignée au haut de la porte.
Bouchon

{
)
1 5.1.5 Enlevez le bouchon du devant de la porte en le
tirant et faites le passer de I'autre coté.
/

Bouchon

5.1.2 Enlevez la poignée.

Pour retiAre,r la poignée du
5.1.3 Enlevez les vis a droite de I’aréte du haut de la cote oppose

portes et insérez-les dans les trous de vis de la
poignée du cOté opposé.

5.2 Transfert de la butée de porte

5.2.1 Faites passer les vis et la butée de porte en
métal ou en plastic du coté droite au coté

Vis pour les gauche.

trous de la

poignee Métallique butée

de porte
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Instructions d’installation

5.2 Transfert de la butée de porte (suite)

Coté droit

5.3 Remontage de la poignée du
compartiment réfrigération

5.3.1 Fixez la poignée sur le coté droit de la porte a
I’aide des vis en haut et en dessous du bouchon

de poignée.

5.4 Transfert de la poignée du
compartiment congélation

5.4.1 Enlevez la vis qui tient la poignée en haut de la
porte et les deux vis qui tiennent la poignée en
bas de la porte.

> —

5.4.2 Enlevez la poignée.

g
I
.

@o—,

5.3.2 Remontez le bouchon de poignée.

iy

\

\

5.4.3 Enlevez la vis située a droite de I’aréte du haut
de la porte et remettez la dans le trou de vis de
poignée du coté gauche.

S~~~
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Instructions d’installation

FA INVERSION DU SENS D'OUVERTURE

DES PORTES (suite)

5.4 Transfert de la poignée du
compartiment congélation (suite)

5.4.4 Transférez la butée de porte comme indiqué aux
pages précédentes.

5.4.5 Fixez la poignée a droite de 'aréte de la porte
avec des vis en haut et en bas, en utilisant les
trous du bas libérés par I’enlevement des vis de
la butée de porte.

I

6.1.2 Insérez I’axe de la charniére centrale dans

le culot du haut de la porte. Placez la cale,
puis la rondelle, sur I'axe de charniere.
NOTE : La charniére centrale doit étre
retournée comme l'indique I'illustration
pour étre montée du c6té gauche.

Axe de charniere

Cale et rondelle en
matiére plastique

(6] REMONTAGE DES PORTES

6.1 Remontage de la porte
du réfrigérateur

6.1.1 Placez la porte du réfrigérateur sur I’axe
de charniere inférieure. Assurez-vous que
la rondelle se trouve bien sur I’axe.

% Rondelle
[
'

plastique

Axe de

Rondelle ©
charniere

en plastique

=<— Axe de
charnigre

Modeles avec support de Modeles avec support de
charniere qui ont deux trous charniere qui ont quatre trous
de vis. de vis.

6.1.3

Faites basculer la porte vers le compartiment.
En mettant la porte en place, faites glisser la
charniére sous la téte de la vis que vous avez
auparavant en partie vissée dans le trou
extérieur. Insérez la vis restante, puis serrez
fort les deux vis.
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Instructions d’installation

[6]REACCROCHAGE DES PORTES
(SUITE)

6.2 Réaccrochez la porte du
compartiment congélation

6.2.1 Placez la porte du compartiment congélation
sur I’axe de la charniére centrale en la faisant
descendre. Assurez-vous que la cale et la
rondelle soient en place sur I’axe de charniere.

~

Axe de charniére centrale

Rondelle de matiére
plastique et cale

6.2.3 Assurez-vous que la porte dépasse légerement
le haut du compartiment et que I’écartement
entre les portes soit bien parallele a ’avant du
réfrigérateur. Serrez les vis de la charniere
supérieure. Ne serrez pas trop fort ces vis, mais
serrez-les jusqu’a ce qu’elles tiennent, puis
ajoutez un demi-tour.

L —
T

6.2.2 Faites basculer la porte vers le compartiment,
en soulevant la charniére du haut de maniére a
faire entrer I’axe dans le culot situé en haut de

la porte.

_—
l\’
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Bruits normaux de fonctionnement.

Selon son emplacement dans votre cuisine,

vous pouvez mettre un morceau de tapis

caoutchouté sous votre réfrigérateur pour
\ réduire son bruit.

/ Selon son emplacement dans votre cuisine, vous pouvez mettre un morceau de tapis
caoutchouté sous votre réfrigérateur pour réduire son bruit.

k—— Bruit de ventilateur. Le ventilateur fait circuler de 'air dans le compartiment
congélation pour maintenir une température uniforme.

Sifflement, crépitement ou craquement. L’eau coule sur le chauffage du dégivreur
pendant le cycle de dégivrage.

Sifflement, crépitement ou craquement. Les bobines de refroidissement se contractent
ou s’élargissent pendant le cycle de dégivrage.

Gouttes d’eau qui tombent. De I’eau s’égoutte quand elle se condense dans
I’évaporateur et s’écoule dans le plateau de dégivrage pendant le cycle de dégivrage.

L e

Machine a glagons (sur certains modéles)

Le robinet d’alimentation d’eau de la machine a glacons émet un bourdonnement
quand la machine a glacons se remplit d’eau. Si le commutateur est en position

I (marche), un bourdonnement se fait entendre méme si la machine n’a pas encore
été branchée a I'alimentation d’eau. Si vous conservez le commutateur en position
I (marche) avant de brancher la machine a I’alimentation d’eau, vous risquez
d’endommager votre machine. Pour éviter tous dégats, mettez le commutateur

en position 0 (arrét). Le bourdonnement s’arrétera.

Les glacons tombent dans le bac et I’eau coule dans les canalisations pendant le
remplissage de la machine a glacons.

Ces bruits sont normaux et sont
principalement occasionnés par
un fonctionnement hautement
efficace.

Avant d’appeler un réparateur...

Liste de vérifications préventives
Economisez votre temps et votre argent! Consultez les tableaux des
\ pages suivantes, vous éviterez peut-étre d'appeler un réparateur.

Votre probleme Causes possibles Solutions
Votre réfrigérateur ne Votre réfrigérateur se trouve ® Attendez environ 30 minutes la fin du dégivrage.
fonctionne pas dans son cycle de dégivrage.
Le bouton de réglage de ¢ Tournez le bouton de réglage de température en
température est en position 0. position plus élevée.

Le réfrigérateur est débranché. ® Poussez la fiche completement dans la prise murale.

Le fusible a sauté ou le ¢ Changez le fusible ou rebranchez le disjoncteur.
disjoncteur a sauté.

Vibrations ou bruits Les vis des roulettes ou les e Consultez Roulettes et pieds de nivellement.
de casse pieds de nivellement ont besoin
de réglage.
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Votre probleme

Causes possibles

Solutions

Le moteur fonctionne
pendant de longues
périodes ou se met en
marche et s’arréte
fréquemment (les
réfrigérateurs modernes,
qui ont davantage
d’espace de rangement et
un compartiment
congélation plus grand,
nécessitent plus de temps
de fonctionnement. Ils se
mettent en marche et
s‘arrétent souvent pour
maintenir des
températures constantes).

C’est normal quand on met en

marche le réfrigérateur pour la

premiere fois.

° Attendez 24 heures que le réfrigérateur se refroidisse
completement.

Cela arrive souvent quand on
met beaucoup d’aliments dans
le réfrigérateur.

® C’est normal.

La porte est restée ouverte.

e Vérifiez que la porte se ferme bien.

1l fait chaud ou vous ouvrez
souvent la porte.

® C’est normal.

Le bouton de réglage de
température est mis a sa
position la plus froide.

e Consultez Bouton de réglage de température.

La grille et le condensateur ont

besoin d’étre nettoyés.

e Consultez Soins et nettoyage de votre réfrigérateur.

Le compartiment
réfrigération ou
congélation est trop
chaud

Le bouton de réglage de
température est mis a une
température trop basse.

e Consultez Bouton de réglage de température.

11 fait chaud ou vous ouvrez
souvent la porte.

® Mettez le bouton de réglage de température un numéro plus
froid. Consultez Bouton de réglage de température.

La porte est restée ouverte.

e Vérifiez que la porte se ferme bien.

Un paquet d’aliments bloque
la circulation d’air dans le
compartiment congélation.

® Vérifiez que des aliments ne bloquent pas la sortie d’air dans le
compartiment congélation.

Du givre ou des cristaux
de glace se forment sur
les aliments congelés (du
givre a l'intérieur des
paquets d’aliments est
normal)

La porte est restée ouverte.

e Vérifiez que la porte se ferme bien.

Vous ouvrez la porte trop
souvent ou trop longtemps.

La machine a glagons
automatique ne fonctionne
pas (sur certains modéles)

Le commutateur de marche est

en position 0 (arrét).

e Mettez le commutateur de marche en position I (marche).

® Des glacons se sont collés sur les cotés du moule. Mettez le
commutateur en position 0 (arrét), puis enlevez les glacons.

L’alimentation d’eau est arrétée

ou n’est pas branchée.

¢ Consultez Installation de la conduite d’eau.

Le compartiment congélateur
est trop chaud.

° Attendez 24 heures que le réfrigérateur soit complétement
froid.

Une accumulation de glacons
dans le tiroir a glacons peut

causer un arrét de la machine a

glacons.

* Egalisez les glacons a la main.

Les glacons sont trop
petits

Le robinet d’arrét de ’eau qui
relie le réfrigérateur a la
canalisation d’eau peut étre
bouché.

® Appelez un plombier ou purgez le robinet.

La formation des glagcons
est lente

La porte est restée ouverte.

® Vérifiez que la porte se ferme bien.

Le bouton de réglage de
température est mis a une
température trop basse.

e Consultez Bouton de réglage de température.

57



Avant d’appeler un réparateur...

Liste de vérifications préventives

\

Votre probléme Causes possibles Solutions
Les glacons ont une Le bac a glacons doit étre ® Videz et lavez le bac a glacons. Jetez les vieux glacons.
odeur ou un goiit nettoyé.

Les aliments donnent de ’odeur ® Emballez bien les aliments.
ou du gout aux glacons.

L’intérieur du réfrigérateur a e Consultez Soins et nettoyage de votre réfrigérateur.
besoin d’étre nettoyé.

De I'humidité se forme Ce n’est pas inhabituel pendant e Essuyez la surface pour bien la sécher et mettez le bouton de
sur la surface des des périodes d’humidité élevée. réglage de température un numéro plus froid.
compartiments entre

les portes

De I'humidité se forme @  Vous ouvrez les portes trop
l'intérieur (quand il fait souvent ou trop longtemps.
humide, I'aire transporte

de I'humidité a I'intérieur

du réfrigérateur quand

vous ouvrez les portes)

Le réfrigérateur sent Les aliments donnent une ¢ Vous devez bien empaqueter les aliments.

odeur au réfrigérateur. . .
8 ® Conservez une boite ouverte de bicarbonate de soude dans

votre réfrigérateur; remplacezla tous les trois mois.

L’intérieur a besoin d’un ¢ Consultez Soins et nettoyage de votre réfrigérateur.
nettoyage.
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Informacion de seguridad
Coémo conectar a la red eléctrica.... b5

Normas de seguridad .............c..... 54
Instrucciones de funcionamiento
Cajones de almacenaje................ 59, 60
Controles de temperatura................ 56
Cuidado y limpieza.................... 61, 62
Dispositivo automatico para

fabricar hielo...........ccccooii 60
EStANTES e 57, 58

Instrucciones de instalacion
Cambio de lado de apertura

de a puerta .......ccoeeeevevrecennee. 66-72
Instalacion de la toma

de agua ..o, 64, 65
Preparacion de instalacion

del frigorifico .......ccocvvviiiiniinnnnn. 63

Consejos de Solucion de Problemas
Antes de llamar

al servicio técnico........coueevene.... 73-75
Sonidos normales de operacion ...... 73

Anote aqui los niimeros de modelo y de serie:

Nimero de modelo

Nimero de serie

Podra encontrarlos en una etiqueta
en la parte superior izquierda del
compartimiento de productos frescos.
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INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
PRIMERO LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

A jPRECAUCION!

Use este aparato sélo para los fines que se describen en este Manual del usuario.

NORMAS DE SEGURIDAD

\\I L,
\\0/
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\

o
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Cuando use electrodomésticos, siga las normas basicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

Antes de usarse, este frigorifico debera estar
instalado y ubicado de acuerdo con las
instrucciones de instalacion. Ver también la
seccion Como Conectar la Electricidad.

No intente ponerse de pie sobre el frigorifico.
Eso podria resultar en danos personales o del
frigorifico.

Evite que los ninos jueguen con el frigorifico o
que manipulen indebidamente los controles.

No permita que los ninos se suban, se pongan
de pie en los entrepanos del frigorifico o se
cuelguen de los mismos. Podria danarse el
frigorifico y ademas causarles serias lesiones.

No toque las superficies frias del congelador con
las manos hiimedas o mojadas. La piel se podria
adherir a las superficies extremadamente frias.

No almacene ni use gasolina ni otros vapores o
liquidos inflamables cerca de éste o de cualquier
otro aparato.

Este electrodoméstico no esta disenado para ser
utilizado por personas con capacidades fisicas,

sensoriales o mentales limitadas (ninos incluidos),

o que carezcan de la experiencia y el
conocimiento necesarios, a2 menos que estén
supervisados por una persona encargada de velar
por su seguridad o hayan sido instruidas en la
utilizacion del electrodoméstico.

QUEDAR ATRAPADO

Supervise a los ninos para asegurarse de que no
juegan con el electrodoméstico.

No toque las areas donde se puede pinchar los
dedos; los espacios entre las puertas y entre

las puertas y los gabinetes son estrechos por
necesidad. Cierre las puertas con cuidado cuando
hayan ninos cerca.

Si su frigorifico tiene un dispositivo automdtico
para hacer hielo, evite el contacto con las partes
moviles del mecanismo de expulsion, o con el
elemento calefactor que desprende los cubos.

No ponga los dedos ni las manos en el mecanismo
automatico para hacer hielo mientras el frigorifico
esté conectado.

Desconecte el frigorifico antes de limpiarlo
o efectuar reparaciones.

OBSERVACION: Recomendamos enfaticamente encargar
cualquier reparacién servicio de asistencia técnica.

Antes de reemplazar una bombilla fundida, el
frigorifico debera ser desconectado para evitar
el contacto con un cable con corriente.
(Una bombilla quemada podria romperse al
reemplazarla.)

OBSERVACION: El colocar el control del congelador en
posicion 0 no quita la corriente del circuito de la luz.

No vuelva a congelar los alimentos congelados
una vez que se hayan descongelado por completo.

:PELIGRO! RIESGO DE QUE UN NINO PUEDA

COMO ELIMINAR SU FRIGORIFICO DE FORMA APROPIADA

54

El riesgo de que los ninos queden atrapados y se
asfixien no es un problema del pasado. Los
frigorificos abandonados o tirados...aunque sea
s6lo por unos pocos dias siguen siendo un peligro.
Si se deshace de su viejo aparato, por favor siga las
instrucciones que le damos a continuacién, para
ayudar a prevenir accidentes.

Antes de deshacerse de su viejo frigorifico
o congelador:

Quite todas las puertas y tirelas por separado.

Deje los entrepanos en su sitio para que los ninos
no se suban encima.

Si su viejo frigorifico tiene un candado,
inutilicelo.

Refrigerantes

Todos los aparatos de refrigeracion contienen
refrigerantes, los cuales se deben retirar antes de la
eliminacién del producto de acuerdo con la ley
federal. Si va a desechar algin aparato antiguo de
refrigeracion, consulte con la compania a cargo de
desechar el aparato

para saber qué hacer.



A jPRECAUCION!

COMO CONECTAR A LA RED ELECTRICA

Por su seguridad personal, este aparato debera conectarse debidamente a tierra.

El cable eléctrico de este aparato estd equipado

con un enchufe con toma de tierra que encaja en
una toma de corriente estandar de pared con toma
de tierra a fin de reducir al maximo la posibilidad
de danos por descarga eléctrica al usar este aparato.

Haga que un electricista cualificado revise la toma
de corriente de la pared y el la instalacién para
asegurarse de que la salida esté conectada
debidamente a tierra.

Cuando s6lo se disponga de una salida de
corriente sin toma de tierra, es su responsabilidad
y obligacion personal el reemplazarla por una
salida adecuado con toma de tierra.

El frigorifico deberia estar siempre enchufado
a una toma de electricidad propia.

Esto le proporcionard el mejor rendimiento y
ademas evita la sobrecarga que los circuitos
eléctricos de la casa, lo cual podria ser causa
de incendio si los cables se sobrecalentaran.

En la placa indicadora de potencia del frigorifico
encontrard el voltaje, potencia y frecuencia
adecuados.

Si el enchufe del producto no encaja en su salida de
corriente, deberia cambiarse el enchufe del aparato
por uno nuevo.

IMPORTANTE: Los cambios de enchufes y cables deberia
realizarse por un técnico cualificado o un agente de servicio.
En algunos paises, solo les estad permitido el cambiar enchufes
eléctricos y cables a técnicos calificados.

Si el cable de corriente viene danado de fabrica, debe
ser reemplazado por el servicio de asistencia técnico
para evitar cualquier riesgo.

Antes de usarlo

asegurese que hay una

buena conexién a tierra.
P2

Enchufe con
toma de tierra

s,

Nunca desconecte el frigorifico tirando del cable.
Tome siempre firmemente el enchufe y saquelo
del contacto directamente hacia fuera.

Repare o reemplace inmediatamente cualquier
cable que se haya desgastado o danado por
cualquier razén. No utilice cables que muestren
roturas o danos por abrasion a lo largo de éste
ni en alguno de sus extremos.

Al alejar su frigorifico de la pared, cuide que
no pase sobre el cable o lo dane.

Como cambiar el cable de corriente

Si el cable de corriente de su frigorifico necesita
cambiarse en algiin momento, debera sustituirlo por
un cable especial que podra comprar en su tienda
de repuestos. Si usted ha danado el cable, los gastos
correran a su cargo.

Debe situarse el frigorifico de forma que el enchufe
sea accesible.

LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE LA INFORMACION DE SEGURIDAD.
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CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTAS SOBRE LA CONTENCION DE GASES FLUORADOS

DE EFECTO INVERNADERO

Herméticamente sellado.

Contiene gases fluorados de efecto invernadero indicados por el Protocolo de Kyoto.
Gas: R134a (HFC-134a), PCG (Potencial de Calentamiento Global) = 1300

La cantidad de gas R134a en este producto es:

0,117 kg

Yodo con gases de efecto invernadero fluorinados.
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El selector de control de temperatura.

Al girar el control a 0 se detiene el enfriado en ambos compartimientos: cajon de alimentos frescos y congelador.

No desconecta el frigorifico.

Ajuste de controles

Después de ajustar los controles, espere 24 horas para que el aparato alcance la temperatura deseada.

Alimentos frescos

El selector de control de alimentos frescos tiene nueve
posiciones mas 0. Tes el mas calido. 9 es el mas frio.
Inicialmente, fije el selector en 5. Al usar el frigorifico,

ajuste el selector de temperatura, en caso de ser necesario.
Inserte una moneda en la ranura del centro del selector
para girarlo.

Espere 24 horas para que el aparato se enfrie.

OBSERVACION: Cuando ajusta el control a 0 ambos compartimientos
dejan de enfriar—el cajon de alimentos frescos y el congelador—pero el
frigorifico no se apaga.

Alimentos congelados

Al principio, ponga el boton en 3. El control de alimentos
congelados mueve un regulador de tiro para variar la cantidad
de aire frio que se desplaza desde el compartimiento de
alimentos congelados al de alimentos frescos.

5 (ajuste més frio)

-zzzzo 1 (ajuste mas célido)

Aire frio

Aire frio >

Compartimiento de
alimentos congelados

Compartimiento de
alimentos frescos

So

<2)
=)
(&

8

Sin escarcha

No hay necesidad de descongelar el congelador

o el compartimiento de alimentos frescos. Aunque su
frigorifico esta disenado y equipado para descongelarse
automaticamente, es normal que aparezca un poco

de escarcha en los envases.
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Limites de temperatura ambiente

Este aparato estd disenado para funcionar en las temperaturas
ambientes especificadas por su Clase de Temperatura, que
estd marcada en la placa indicadora de potencia.

Temperatura Simbolo Temperatura Ambiente
Clase de Maximo Minimo
Extendido

Templado SN 32 °C 10 °C
Templado N 32 °C 16 °C
Subtropical ST 38 °C 16 °C
Tropical T 43 °C 16 °C

OBSERVACION: La temperatura interna puede verse afectada por
factores como la ubicacion del aparato, la temperatura ambiente y la
frecuencia con que se abren las puertas. Ajuste los controles de
temperatura segun lo requiera a fin de compensar estos factores.



Los estantes del compartimiento de alimentos frescos.

El soporte de los estantes a distintos niveles le permite ajustar el espacio a sus necesidades. No todos los modelos tienen
todas las caracteristicas.

Estantes semiamplios

Un extremo del estante se apoya en un OBSERVACION: F| estante a la derecha de la guia
soporte lateral; en el otro extremo otro estd disenado para sujetarse en la ranura del lado
soporte se sujeta a una guia en la pared derecho, el estante a la izquierda esta disefiado para
posterior del frigorifico. sujetarse en la ranura del lado izquierdo.

Para retirar, levante el estante hacia el frente
y quitelo del soporte y de las guias.

Para volver a colocarlo, scleccione la altura
deseada para el estante. Con el frente del
estante levemente levantado, introduzca el
soporte en la guia, y luego baje el estante
hasta el soporte.

Estantes completos

Algunos modelos cuentan con un estante
deslizante sobre alambre de acero, otro fijo
de vidrio templado o dos fijos de alambre
de acero. Estos estantes pueden moverse a
cualquier parte del compartimiento de
alimentos frescos.

El estante deslizante completo cuenta

con topes. Cuando se los coloca los topes
correctamente sobre su soporte, el estante
se detendra antes de que quedar
completamente fuera del frigorifico

y no se movera cuando coloque o retire
alimentos del mismo.

‘ ‘ Para retirar los estantes anchos, levantelos por
/ * ] la parte posterior y llévelos hacia adelante.

N Para retirar un estante ancho cuando la puerta
N \ del compartimiento de alimentos frescos no se

TN oo e et v i i

posterior del estante, tire hacia adelante y
hacia abajo, levante el estante y siquela.
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Los estantes del compartimiento de alimentos congelados.

Algunos modelos tienen un estante con bandeja para hielo y otros cuentan con un estante completo.

Soportes de clavija Estante para la bandeja del hielo

- Para retirar el estante de la bandeja del hielo,
\‘ levante el lado izquierdo del estante fuera
| de su soporte, luego tire del mismo a la
0 izquierda para soltarlo del soporte de clavija.
Mueva el estante a la derecha para soltar los
pivotes de los orificios en la pared del
frigorifico.

Estante graduado
Para retirar el estante graduado:

Levante levemente el lado izquierdo del
estante.

Mueva el estante a la izquierda para sacar su
extremo derecho de los orificios en la
pared del frigorifico.

Baje el lado derecho del estante, desplacelo
a la derecha y saquelo.

Para volver a colocar el estante graduado:

—i . (?on el estante incllina(.io €cOmo se mostro,
) ajuste el extremo izquierdo del estante en
) . . . ~,
los orificios de la pared del frigorifico.

Levante levemente el lado izquierdo del
estante, desplacelo hacia arriba, ajuste su
extremo derecho en los orificios en la
pared del frigorifico y baje el estante a su

lugar.

Bandejas de hielo (en algunos modelos)

Las bandejas de hielo estan disenadas para
liberar los cubitos facilmente. Invierta la
bandeja sobre un recipiente, y curve ambos
extremos para liberar los cubitos.

Para sacar solamente uno o dos cubitos, deje
la bandeja hacia arriba, gire ligeramente
ambos extremos y saque el nimero deseado
de cubitos. Lave las bandejas y el recipiente
de almacenamiento sélo con agua tibia. No las
coloque en el lavavajillas.
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Rendimiento del congelador

Este refrigerador/congelador tiene una
calificacion general de “Cuatro Estrellas”

-
El rendimiento del congelador estd evaluado
por calificaciones de estrellas definidas por el
ESTANDARY RESUMEN ISO 15502
ESPECIFICADO MAS ADELANTE:

CODIGO: TEMP. DE LA CARGA CONGELADA
(TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS)
Menos que -6°C.
Menos que -12°C.
or gS Menos que -18°C.

Como sacar el cajon de almacenaje y la cubierta.

No todos los modelos tienen todas las caracteristicas.

NN ol N\

Cajones para frutas y verduras

El exceso de agua que pueda acumularse
en el fondo de las gavetas debe ser vaciado
y las gavetas deben ser secadas.

Cajon
El cajon se puede mover para colocarlo
donde sea mas practico para su familia.

Como sacar el cajon y la cubierta

Los cajones se pueden extraer facilmente
cogiéndolos por los lados y levantandolos
suavemente mientras se tira de ellos hasta
pasar el punto de tape.

Cajon ancho con cubierta de plastico

Para sacar la cubierta, levantela de sus
soportes, tire hacia adelante, levantela
y saquela.
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Como sacar el cajon de almacenaje y la cubierta.

Cajones gemelos con cubierta de vidrio

Para sacarla:

Retire los cajones.

. Tire del frente de la cubierta de vidrio,
y al mismo tiempo, tire hacia adelante
tanto como pueda.

Levantelo y saquelo. Evite limpiar la cubierta
de vidrio fria con agua caliente, dado que el
cambio extremo de temperatura podria
hacer que se rompiera.

Retire el marco del cajon. (Retire
siempre la cubierta de vidrio antes
de retirar el marco del cajon).

Saque el marco de sus soportes a ambos
lados y atras, tire hacia adelante, levantelo
y sdquelo.

Para cambiarla:

Baje el marco hasta que se apoye sobre
los soportes a ambos lados y hacia atrds.

. Vuelva a colocar la cubierta de vidrio,
empuje su borde trasero firmemente en
el canal del marco posterior y baje
suavemente el frente a su sitio.

Vuelva a colocar los cajones.

El dispositivo automatico para fabricar hielo. (en aigunos modelos)

Un frigorifico recién instalado puede tardar de 12 a 24 horas en empezar a hacer hielo.

Interruptor
de corriente

Dispositivo de
hacer hielo

Luz verde de
corriente

Brazo detector

Dispositivo automatico para fabricar hielo

El dispositivo para hacer hielo dispensara
siete cubitos por ciclo—aproximadamente
100-130 cubitos en un periodo de 24 horas,
dependiendo de la temperatura del
congelador, de la temperatura ambiente,
del nimero de veces que se abra la puerta
y de otras condiciones de uso.

Si el frigorifico se conecta antes de instalar la
toma de agua en el dispositivo para fabricar
hielo, ponga el interruptor de corriente en

0 (apagado).

Cuando el frigorifico se haya conectado al
suministro de agua, ponga el interruptor en
la posicion I (activado). La luz verde de
corriente se encenderd.

El dispositivo para hacer hielo se llenara

de agua cuando la temperatura alcance el
punto de congelacién. Un frigorifico recién
instalado puede tardar entre 12 y 24 horas
en empezar a fabricar hielo.

Tire las primeras cargas de cubitos de hielo
para permitir que el circuito de agua se
limpie.

Asegurese que nada impida el movimiento
del brazo detector.

Cuando el recipiente se llene hasta el nivel
del brazo detector, el dispositivo para hacer
hielo dejara de fabricarlo.

Es normal que algunos cubitos salgan
pegados.

Si no se usa hielo con frecuencia, los cubitos
de hielo viejos se opacan, disminuyen de
tamano y adquieren un sabor desagradable.

Si los cubitos se atascaron en el dispositivo
para hacer hielo, la luz verde de corriente
parpadeara. Para corregir esto, ponga el
interruptor de corriente en la posicion

0 (apagado) y retire los cubitos. Ponga el
interruptor de corriente en la posiciéon

I (activado) para volver a poner en marcha
el dispositivo para hacer hielo.

OBSERVACION: En hogares con una presion de agua
inferior al promedio, escuchara varias veces el ciclo
de produccion de hielo cuando se fabrica una remesa
de cubitos.
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Accesorios del dispositivo automatico para hacer hielo

Si su frigorifico no estaba equipado de serie
con un dispositivo automatico para hacer
hielo, puede adquirir un dispositivo para
hacer hielo, por un precio adicional.

Vea la parte trasera de su frigorifico para
saber el juego de accesorios de dispositivo
para hacer hielo que su modelo necesita
especificamente.



Cuidado y limpieza del frigorifico.

Limpieza del exterior

Mangos y adornos de la puerta (en algunos
modelos). Se limpian con un pano
humedecido con una solucién de detergente
suave y agua. Seque con un pano suave.

Mantenga limpio el exterior. Limpielo con un
pano limpio ligeramente humedecido con
cera para aparatos de cocina o con un
detergente neutro y agua. Seque y abrillante
con un pano limpio y suave.

No limpie el frigorifico con un pafio sucio ni
himedo. Estos podrian dejar residuos que dafien
la pintura. No use estropajos, detergentes en
polvo, lejia ni limpiadores que contengan lejia,
ya que estos productos podrian rayary
desprender el acabado de pintura.

Limpieza del interior

Para evitar olores, deje una recipiente de
bicarbonato de sodio destapado en los
compartimientos de alimentos frescos y
del congelador.

Desconecte el frigorifico antes de limpiarlo.
Si no fuera posible, escurra el exceso de
humedad de la esponja o del pano cuando
limpie alrededor de botones, bombillas

o controles.

Use agua caliente y una solucion de
bicarbonato de sodio—aproximadamente
15 ml de bicarbonato de sodio por cada litro
de agua. Esta solucién limpia y neutraliza
olores. Aclare bien y séquelo.

Después de limpiar las juntas de las puertas,
aplique una capa delgada de vaselina al lado
de la bisagra. Esto ayuda a evitar que las
juntas se doblen o se peguen.

Evite limpiar los estantes de vidrio frios (en
algunos modelos) con agua caliente dado que
el cambio extremo de temperatura podria hacer
que se rompieran. Maneje los estantes de vidrio
con cuidado. Golpear un vidrio templado puede
hacer que se rompa en pedazos.

No lave ninguna parte pléastica del frigorifico
en el lavavajillas.

Limpieza del serpentin del condensador.

Condensador

En ambientes de uso casero normal la
limpieza rutinaria del condensador no es
necesaria. Sin embargo, en ambientes que
puedan ser particularmente grasientos o con
mucho polvo, el condensador deberia
limpiarse de forma periédica para el buen
funcionamiento del frigorifico.

Para limpiar el condensador, gire el selector
de control de temperatura a 0. Barra o aspire
el polvo.

Para obtener los mejores resultados,
use un cepillo para este propoésito. Puede
adquirir uno en la mayoria de las tiendas
de repuestos para electrodomésticos.

Apriete para liberar el gancho.

Sustitucion de la bombilla (en algunos modelos)

Hay una bombilla y un toma eléctrica en

la parte superior del compartimiento de
alimentos frescos, al lado contrario del panel
de control de temperatura.

Para reemplazar la bombilla, desenchufe
primero el aparato. Coloque su mano bajo
la pantalla de luz y libere el gancho en el
extremo de la bombilla. (La pantalla de la
bombilla sélo se encuentra en algunos
modelos).
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Cuidado y limpieza del frigorifico.

Detras del frigorifico

Se debera tener cuidado al retirar el
frigorifico de la pared. Todos los tipos de
recubrimiento de pisos se pueden danar,
sobre todo los recubrimientos acojinados
y los que tienen superficies repujadas.

Gire las patas de nivelacion en cada esquina
frontal del frigorifico en sentido contrario a
las agujas del reloj hasta que los rodillos den
sostén al frigorifico. Tire del frigorifico en
forma recta y empuje nuevamente para
devolverlo a su posiciéon. Mover el frigorifico
en direccion lateral puede causar danos al
recubrimiento del piso o al frigorifico.

Cuando empuje el frigorifico hacia atras, debe
asegurarse de que no esté pasando por encima

del cable de corriente o de la linea de agua del
dispositivo automatico de hielo (en algunos modelos).

Después de colocar el frigorifico
nuevamente en su lugar, gire las patas en
el sentido de las agujas del reloj hasta que
vuelvan a soportar el peso del frigorifico.

Preparacion para vacaciones

En el caso de vacaciones o ausencias
prolongadas, retire los alimentos y
desenchufe el frigorifico. Mueva el control
de temperatura a la posicion 0 y limpie el
interior con una solucién de bicarbonato
de sodio de 15 ml de bicarbonato por

1 litro de agua. Deje las puertas abiertas.

Ponga el interruptor de corriente del
dispositivo de hielo en la posicién 0 (apagado)
y cierre el paso del agua al frigorifico.

Si la temperatura ambiente pudiera llegar a
estar por debajo del punto de congelacioén,
haga que una persona cualificada desagtie el
sistema de suministro de agua (en algunos
modelos) para evitar danos a la propiedad
causados por inundacién.
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Preparacion para mudanzas

Fije todos los elementos sueltos como
rejillas, estantes y cajones sujetandolos con

cinta adhesiva en su lugar para evitar danos.

Asegtrese de que el frigorifico se mantenga derecho
durante el desplazamiento.



Instrucciones
de Instalacion

Frigorifico

Modelos 16 y 17

ANTES DE QUE EMPIECE

Lea todo este manual cuidadosamente.

° IMPORTAN TE — Guarde este

manual para que lo pueda usar el inspector local.

° IMPORTAN TE — Siga todos los

co6digos y leyes relacionados.

* Nota para el instalador — Asegtrese de
devolver el manual de instrucciones al consumidor.

e Nota al consumidor — Guarde este manual
para revisarlo en el futuro.

® Nivel de conocimientos — La instalacion de este
electrodoméstico requiere conocimientos
mecanicos basicos.

¢ Tiempo de montaje — Instalacion del frigorifico
15 minutos
Cambio de lado de apertura
de la puerta
1 hora

¢ El instalador es el responsable de que la instalacion
se efectie de forma adecuada.

® Los fallos del producto fruto de una instalacién
incorrecta no estan cubiertos por la garantia.

ESPACIOS DE SEGURIDAD

Deje suficiente espacio para facilitar la instalacion,
la circulacién adecuada de aire y las conexiones de
fontaneria y electricidad.

* Por los lados 19 mm
* Por arriba 25 mm

* Por arriba 25 mm

SUMINISTRO DE AGUA
AL DISPOSITIVO DE HIELO
(en algunos modelos)

Si el frigorifico tiene un dispositivo de hielo, debera
estar conectado a la tuberia de agua potable fria.
Puede adquirirse, con un costo adicional, un juego
de suministro de agua en su distribuidor local.

La instalaciéon del dispositivo automatico de hielo debe
realizarse inicamente por un técnico cualificado.

UBICACION DEL FRIGORIFICO

* No instale el frigorifico en un lugar donde la
temperatura ambiente bajara de los 16 °C ya que no
se pondrd en marcha lo suficiente para mantener
una temperatura apropiada.

* Instalelo sobre una superficie suficientemente fuerte
para aguantar su peso cuando esté lleno.

DIMENSIONES

Modelo 16 17

A* 1556 mm 1632 mm
B 711 mm 711 mm
C#* 787 mm 787 mm
D 1394 mm 1394 mm
E 657 mm 657 mm
F 1346 mm 1346 mm

* La altura no incluye la bisagra—Aiiada 22 mm para la
bisagra.
** La profundidad incluye la manija.
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Instrucciones de instalacion

RODILLOS Y PATAS DE NIVELACION

Las patas de nivelacién de las esquinas frontales

del frigorifico son ajustables. Ubican firmemente al
frigorifico e impiden que se mueva cuando se abren las
puertas. Las patas de nivelacién deberan disponerse

de forma que el frente del frigorifico se levante lo
suficiente para que las puertas se cierren facilmente
cuando se abren hasta la mitad.

Gire las patas de nivelacion en el sentido de las agujas
del reloj para levantar el frigorifico y en el sentido
contrario de las agujas para bajarlo.

Los rodillos que estan junto a las patas de nivelacion le
permiten mover el frigorifico para retirarlo de la pared
para su limpieza.

Gire las patas en sentido contrario a las agujas del

reloj hasta que el peso del frigorifico recaiga sobre los
rodillos. Después de colocar nuevamente el frigorifico
en su sitio, gire las patas en el sentido de las agujas del
reloj hasta que vuelvan a soportar el peso del frigorifico.

o

&

Kl INSTALACION DE LA TOMA DE AGUA

ANTES DE EMPEZAR

La instalacion de la linea de agua no esta protegida
por el fabricante del refrigerador o de la maquina de
cubitos. Siga estas recomendaciones cuidadosamente
para minimizar el riesgo de costosos danos causados
por el agua.

El agua que suena como un martillo en las tuberias,
puede danar algunas partes del frigorifico y también
causar escapes o inundaciones. Llame a un técnico
cualificado para arreglar los problemas de fontaneria
antes de instalar el suministro de agua en el frigorifico.

Para prevenir quemaduras y danos al aparato, no lo
conecte a la salida de agua caliente.

Si usa el frigorifico antes de que se instale la conexién
de agua en el dispositivo para hacer hielo, ponga el
interruptor de funcionamiento del mismo en la
posicion 0 (apagado).

ANTES DE EMPEZAR

No instale el tubo del dispositivo para hacer hielo en
sitios en donde la temperatura pudiera descender por
debajo del punto de congelacion.

Cuando utilice un aparato eléctrico (como, por
ejemplo, un taladro) durante la instalacion, asegurese
de que dicho aparato esté eléctricamente aislado o
conectado de tal manera que no exista peligro de que
se produzcan descargas eléctricas.

Todas las instalaciones deben adecuarse a las normas
vigentes en materia de obras de fontaneria.

La instalacion del dispositivo automatico de hielo debe
realizarse Gnicamente por un técnico cualificado.

A i PRECAUCION ! Conéctelo solo

a tomas de agua potable.
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Instrucciones de instalacion

Kl INSTALACION DE LA TOMA DE AGUA (conT)

[1] CONECTE EL TUBO AL
FRIGORIFICO

OBSERVACIONES:

* Antes de efectuar la conexion al frigorifico,
asegurese de que el cable no esté enchufado a la
toma de corriente de la pared.

* Si su abastecimiento de agua contiene arena o
particulas que pudieran obstruir la valvula del
agua del frigorifico, recomendamos que instale
un filtro para agua. Instilelo en el tubo de agua
cerca del frigorifico.

Retire la cubierta de acceso.

Retire el tapon de pldstico flexible de la vilvula

de agua.

Coloque la tuerca de compresion y la férula
(manga) al extremo del tubo, tal como se indica
en la ilustracion.

Inserte el extremo de la tuberia en la conexién de
la valvula de agua hasta donde sea posible. Mientras
usted sostiene el tubo, apriete el ajuste.

Apriete la tuberia en la abrazadera proporcionada
para sostenerla en una posicion vertical. Quizas
usted necesite hacer un pequeno esfuerzo para
abrir la abrazadera.

Abrazadera del tubo

Tubos

Tuerca de .
compresion tipica

Férula (manga)

Conexion del frigorifico

Vuelva a colocar la cubierta de acceso.

[2] ENCIENDA EL AGUA Y CONECTE
EL CONGELADOR.

Arregle el rollo de tuberias para que no vibre
contra la parte posterior del refrigerador o contra
la pared. Empuje el congelador contra la pared
otra vez.

[3] PONGA EN MARCHA EL
DISPOSITIVO PARA FABRICAR
HIELO

Ponga el interruptor de marcha del dispensador de
hielo en la posicién [ (activado). E1 dispositivo para
hacer hielo no entrard en funcionamiento hasta
que haya alcanzado su temperatura de operaciéon
de -9 °C, o menos. En dicho momento entrara en
funcionamiento, si el interruptor de corriente del
dispositivo estd en la posicion /I (activado).

H

Interruptor ) O 1o
de corriente N
i

OBSERVACION: En casos en que la presion del
agua sea baja, la llave de paso del agua podria
tardar hasta tres veces mas en llenar de agua
suficiente el dispositivo de hielo.
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Instrucciones de instalacion

A CAMBIO DE LADO DE APERTURA DE LA PUERTA

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

Cuando cambie el lado de apertura de la puerta:

* Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes
de comenzar.

* Maneje las piezas cuidadosamente para evitar danar
la pintura.

* Coloque los tornillos junto a sus respectivas piezas
para evitar colocarlos en los lugares equivocados.

* Utilice una superficie que no raspe las puertas.

IMPORTANTE: Una vez que comience no mueva
el frigorifico hasta completar el cambio de lado de
apertura de la puerta.

Estas instrucciones sirven para cambiar las bisagras del
lado derecho al izquierdo—si desea volver a cambiar las
bisagras al lado derecho, siga las mismas instrucciones

e invierta todas las referencias a izquierda y derecha.

[1] ANTES DE EMPEZAR

1.1 Desconecte el frigorifico de la red eléctrica.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
—9

Destornillador
Philips

E&G—0o

5/16" llave de
cabeza hexagonal

Cinta adhesiva

i

Destornillador

Torx T20 o T25,
(necesitado para
algunos modela)

o

5/16" llave inglesa

—
E=Ee—=

Espdtula para enmasillar
o destornillador de hoja
delgada.

1.2 Vacie todos los estantes de la puerta, incluyendo
el compartimiento para lacteos.

4

A PRECAUCION: No deje caer

la puerta al suelo. Esto podria danar el tope de
la puerta.
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Instrucciones de instalacion

(2] RETIRE LA PUERTA DEL
COMPARTIMIENTO DE
ALIMENTOS CONGELADOS

2.1 Cierre la puerta herméticamente con cinta
adhesiva.

Ty

[2] LA PUERTA DEL
COMPARTIMIENTO DE
ALIMENTOS CONGELADOS
(CONT.)

2.4 Retire la tapa y separe la puerta del frigorifico.
Extraiga el eje de la bisagra central.

=4

2.2 Con un destornillador de cabeza hexagonal de
5/16", retire los tornillos que sostienen la
bisagra superior al armario.

2.5 Coloque la puerta sobre una superficie que no
la raye, con el lado exterior hacia arriba.

=

2.3 Levante la bisagra derecha para soltar la clavija
de la bisagra del casquillo de la parte superior
de la puerta y péngalo a un lado, junto con sus
tornillos.

Bisagra
superior [
o\/

2.6 Pase los dos tornillos del lado opuesto del
frigorifico a los orificios de los tornillos que
han quedado libres al retirar la bisagra
superior.

.»
1

\
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Instrucciones de instalacion

FA CAMBIO DE LADO DE APERTURA DE LA PUERTA (CONT,)

@ RETIRE LA PUERTA DEL 3.4 Coloque la puerta sobre una supe.rﬁcie que no la
COMPARTIMIENTO DE raye con el lado exterior hacia arriba.
ALIMENTOS FRESCOS

3.1 Cierre la puerta herméticamente con cinta
adhesiva.

— |

3.5 Pase los dos tornillos del lado opuesto del
frigorifico a los orificios de los tornillos que han
quedado libres al retirar la bisagra central.

3.2 Usando un destornillador 5/16" de cabeza
hexagonal y una llave de tuercas 5/16" de
extremo abierto, retire los dos tornillos que
unen la bisagra central al frigorifico. Levante la
bisagra central para soltar su clavija del casquillo
y coloque la bisagra y los tornillos aparte. Tenga
cuidado de no perder el espaciador y la arandela

de la bisagra central.

3.6 Transfiera la arandela (si su modelo la incluye) al
lado opuesto.

<

3.3 Retire la tapa y separe la puerta del frigorifico.

Saque la puerta de la clavija de la bisagra inferior.
(Si la arandela plastica se adhiere al suelo, vuélvala

a colocar en la bisagra). 3.7 Tome uno de los tornillos que retiré en el paso 2
Q y coléquelo en el orificio mas externo del lado
opuesto. No lo introduzca totalmente—deje

suficiente espacio bajo la cabeza del tornillo
para el grosor del soporte.

|

-~ @9\

0

\
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Instrucciones de instalacion

[4] CAMBIO DE LADO DEL
HARDWARE

4.1 Retire la rejilla de la base (si su frigorifico la
incluye) desplazdndola a la derecha.

4.2 Mueva el gancho de la bisagra inferior y la arandela
plastica del lado derecho al izquierdo.

Arandela /“
) Plastica
~ / ele

Arandela
Plastica

i

N o ~ /é’ [2) C\I\W
Soporte de s No @ Soporte de—" =
la bisagra B la bisagra

Modelos con un soporte de
bisagra que tiene cuatro orificios
para tornillo

Cambie el pasador de la bisagra
al lado opuesto del soporte.

Modelos con un soporte de
bisagra que tiene dos orificios
para tornillo.

(5] CAMBIO DE LADO DE APERTURA
DE LA PUERTA
5.1 Transfiera el tirador de la puerta de
alimentos frescos

5.1.1 Retire la tapa inferior empujandola hacia
la base de la puerta y retire el tornillo de
debajo. Retire los dos tornillos sosteniendo
el tirador en la parte superior de la puerta.

—

—
Parte superior H

5.1.2 Quite el tirador.

4.3 Intercambie la bisagra y atornillela en la parte
superior derecha con los tornillos de la parte
superior izquierda del frigorifico. No ajuste los
tornillos sobre el lado de la bisagra en este
momento.

8y
T

Instalacion de la bisagra a la Instalacién de la bisagra a la
izquierda. derecha.

OBSERVACIONES:

* Algunas bisagras tienen cuatro orificios. Los
orificios a utilizar para la instalaciéon de la bisagra
dependen del lado al que instale la bisagra.

* Para una instalacion correcta, el lado exterior
de la bisagra debe estar paralelo al borde frontal
de la encimera.

5.1.3 Retire los tornillos del borde derecho de la
parte superior de la puerta e insértelos en los
orificios de los tornillos del tirador del lado
opuesto.

Tornillos para
orificios de los
tiradores
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Instrucciones de instalacion

FA CAMBIO DE LADO DE APERTURA DE LA PUERTA (CONT,)

[5] CAMBIO DE LADO DE LOS 5.2 Transfiera el tope de la puerta
TIRADORES DE LA PUERTA 5.2.1Desplace el tope de la puerta de metal o
(CONT.) plastico y los tornillos del lado derecho

’ al lado izquierdo.
5.1 Transfiera el tirador de la puerta Freno metalico
de alimentos frescos (cont.) delapuerta  Lado
. . ¥ derecho
5.1.4 Con una espatula para enmasillar de punta S
o un destornillador de hoja fija, desprenda !ﬁﬂﬁer do ;\“
el embellecedor del orificio de la bisagra en {Q
el lado izquierdo de la puerta e insértelo en ’
el orificio del lado opuesto que ha quedado
vacio al quitar la bisagra superior. Freno plastico
de la puerta (Ljado :
Embellecedor Lado ~ , / o 0\%,,«?@

izquierdo §|

5.3 Reinstalacion del tirador de la puerta
de alimentos frescos.

5.3.1 Fije el tirador al lado derecho de la puerta
con tornillos en la parte superior y bajo el
5.1.5 Quite el embellecedor del frontal de la puertay embellecedor del tirador.
paselo al lado contrario.

Embellecedor j

Para volver a colocar el tirador

en el lado opuesto

5.3.2 Vuelva a montar el tap6n del tirador.

\

\
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Instrucciones de instalacion

5.4 Transfiera el tirador de la puerta
del compartimiento de alimentos
congelados

5.4.1 Retire el tornillo que fija el tirador a la parte
superior de la puerta y los dos tornillos que lo
unen a su base.

Parte superior

5.4 Transfiera el tirador de la puerta
del compartimiento de alimentos
congelados (cont.)

5.4.4 Transfiera el tope de la puerta como se observa
en la pagina anterior.

5.4.5 Fije el tirador al borde derecho de la puerta
con tornillos en la parte superior y la base,
usando los orificios de los tornillos que han
quedado vacios al quitar los tornillos del tope
de la puerta.

e

5.4.2 Quite el tirador.

Go—

5.4.3 Retire el tornillo del borde superior derecho de
la puerta e insértelo en el orificio del tornillo
del tirador del lado izquierdo.

S~~~
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Instrucciones de instalacion

FA CAMBIO DE LADO DE APERTURA DE LA PUERTA (CONT,)

[6]COMO VOLVER A COLGAR
LAS PUERTAS

6.1 Vuelva a colgar la puerta de los
alimentos frescos

6.1.1 Baje la puerta de los alimentos frescos al
pasador de la bisagra inferior. Asegurese
de que la arandela esté en su lugar en el
pasador.

—
J k Arandela

pléstica
¥

Arandela é i ggﬁgrte
pléstica ~<—— Soporte ;
de Ia bisagra
bisagra

Modelos con un soporte de
bisagra que tiene dos orificios
para tornillo.

Modelos con un soporte de
bisagra que tiene cuatro orificios
para tornillo.

[6] COMO VOLVER A COLGAR LAS
PUERTAS (CONT.)

6.2 Vuelva a colgar la puerta de
alimentos congelados

6.2.1 Baje la puerta del congelador al centro
clavija de la bisagra inferior. Asegurese
de que la arandela y el espaciador estén
correctamente colocados en la clavija.

~

Clavija de la
bisagra central

Arandela pléstica y
espaciador

6.1.2 Inserte la clavija en la bisagra central del
casquillo de la parte superior de la puerta.
Coloque el espaciador, y luego la arandela, en la
clavija de la bisagra. OBSERVACION: La bisagra
central debe girarse como se observé en la
instalacion al lado izquierdo.

Arandela pléstica y
espaciador

6.2.2 Incline la puerta hacia el frigorifico, levantando
la bisagra superior hasta que la clavija se ajuste
en el casquillo en la parte superior de la puerta.

_—
l\‘

6.1.3 Incline la puerta hacia el gabinete. A medida
que la puerta vuelve a su posicion, deslice la
bisagra debajo de la cabeza del tornillo que
anteriormente se habia insertado parcialmente
en el orificio mas externo. Inserte el tornillo
restante, luego apriete ambos tornillos
firmemente.

6.2.3 Asegirese de que la puerta se encuentre
ligeramente por encima de la parte superior del
frigorifico y que el espacio entre las puertas sea
uniforme en el frente. Ajuste los tornillos de la
bisagra superior. No ajuste estos tornillos en
exceso—ajustelos hasta que estén firmes, luego
girelos otra media vuelta.
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Sonidos normales de operacion.

quiera usar un trozo de alfombra, con caucho en la parte

@ Segun la ubicacion del frigorifico en su cocina, tal vez
\\ inferior, por debajo del frigorifico y asi reducir el ruido.

__— El ventilador haciendo circular aire dentro del congelador mantiene una
temperatura uniforme.

k—— Agua hirviendo o un ruido de gorgoteo. El flujo del refrigerante a través de los
cables de enfriamiento del congelador.

Sonido sibilante, susurrante o seco. Agua que cae en el descongelador durante
el ciclo de descongelado.

Sonido de chasquido o seco. Los cables de enfriamiento se expanden y contraen
durante el ciclo de descongelado.

El goteo de agua se derrite del vaporizador y fluye a la bandeja de desagtie en el
ciclo de descongelamiento.

L |

Dispositivo automatico para hacer hielo (en algunos modelos)

Si el interruptor esta en posicion I (activado) zumbara aun sin estar conectada al
agua. Tener el interruptor en la posicién I (activado) antes de que esté conectado
agua puede danar el dispositivo. Para evitar esto, ponga el interruptor de marcha
en la posicion 0 (apagado). Esto evitara el ruido.

El sonido de los cubos de hielo cayendo al recipiente y el flujo del agua en las
tuberias para llenar el dispositivo.

Estos sonidos son normales
y se deben a su elevada eficacia
operativa.

Antes de llamar al servicio técnico...

La valvula de agua del dispositivo para hacer hielo zumba cuando se llena de agua.

al

Solucién de problemas
jAhorre tiempo y dinero! Revise las tablas en las paginas

\ siguientes y tal vez no necesite llamar al servicio técnico.

Problema Posibles Causas Qué hacer
El frigorifico no El frigorifico esta en ® Espere unos 30 minutos a que termine el ciclo de
funciona ciclo de descongelacién. descongelacion.
El control temperatura ® Ponga el control en una posicion de temperatura.
en posicion 0.
El frigorifico esta ® Apriete el enchufe hasta el fondo de la toma de corriente.
desenchufado.
Se ha fundido un fusible/ e Cambie el fusible o reconecte el diferencial.

ha saltado el diferencial.

Vibraciones o sacudidas  Los rodillos frontales o las patas ® Ver Rodillos y patas de nivelacion.
(una vibracion ligera— de nivelacion necesita ajuste.
esto es normal)
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Antes de llamar al servicio técnico...

Solucionar problemas

\

Problema

Posibles Causas

Qué hacer

El motor esta en marcha
por mucho tiempo o se
enciende y apaga con
frecuencia. (Los
frigorificos modernos

con mas espacio y
mayores congeladores
necesitan mas tiempo
tiempo de funcionamiento.
Se poner en marcha

y detener con

frecuencia para mantener
uniforme temperaturas).

Es normal cuando
se enchufa al principio.

® Espere 24 horas a que el frigorifico se enfrie
por completo.

Sucede a menudo cuando se
guardan cantidades grandes
de comida.

® s normal.

Puerta qued6 abierta.

® Revise que no haya un paquete que impida cerrar la puerta.

Hace calor o la puerta
se abre frecuentemente.

® Es normal.

Selector de control de

temperatura el control mas frio.

e Ver El selector de control de temperatura.

Rejilla y condensador
necesita limpieza.

e Ver Cuidado y limpieza.

Compartimiento de
alimentos frescos

o congelador
demasiado templado

Control de temperatura en
posicién poco fria.

e Ver Control de temperatura.

Clima calido o frecuente
apertura de la puerta.

® Ajuste el control de temperatura a un nivel mas bajo.
Ver Selector de control de la temperatura.

Puerta qued6 abierta.

¢ Revise que no haya un paquete que no permite cerrar la puerta.

Paquete bloquea el conducto
de aire en compartimiento
del congelador.

® Asegurese de que no haya un paquete bloqueando el conductor
de aire en el congelador compartimiento.

Se ha acumulado hielo
en los alimentos
congelados (es normal
que haya hielo dentro
del paquete)

Puerta qued6 abierta.

¢ Revise que no haya un paquete que impida cerrar la puerta.

La puerta se abre con
demasiada frecuencia.

El dispositivo de hielo
no funciona
(en algunos modelos)

El interruptor del dispositivo
en la posicion 0 (apagado).

® Ponga el interruptor en posicion I (activado).

® Los cubitos se pegaron a un lado de la bandeja. Mueva
el interruptor a la posicion 0 (apagado), luego retire los cubitos.

Toma de agua cerrada o
no conectado.

e Ver Instalacion de la toma de agua.

Congelador demasiado
caliente.

® Espere 24 horas para que el aparato se enfrie por completo.

Hay cubitos amontonados en el
recipiente que hacen que el
dispositivo se apague.

¢ Nivele los cubitos con la mano.

Cubitos muy pequeiios
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Conexion de la valvula de
paso del agua la toma de
agua al frigorifico puede
estar obstruida.

¢ Llame al fontanero para desatascar la valvula.



Problema Posibles Causas Qué hacer
Congelacion de Puerta quedo abierta. ® Revise que no haya un paquete que no permite cerrar la puerta.
cubitos lenta Control de temperatura *Ver El selector del control de temperatura.

no fue ajustado
suficientemente frio.

Los cubitos tienen Hay que limpiar el recipiente.  ®Vacie y limpie el recipiente. Tire los cubitos viejos.
LTI La comida esta dando ® Envuelva bien los alimentos.
mal olor/sabor a los cubitos.
El interior del frigorifico e Ver Cuidado y limpieza.
necesita limpiarse.
Se forma humedad No es inusual en periodos ® Seque la superficie y vuelva a ajustar el selector de control de
superficie del frigorifico ~ de mucha humedad. temperatura un nivel mas frio.
entre las puertas

Se acumula humedad
en el interior (cuando
hace humedad, el aire
introduce humedad

en el frigorifico cuando
las puertas se abren)

Las puertas se abren demasiado
veces o por mucho rato.

El frigorifico huele mal

Alguna comida esta ® Las comidas que desprendan fuertes olores deben envolverse
desprendiendo olores muy bien.

en el frigorifico. ® Deje una caja de bicarbonato sédico abierta en el frigorifico;

cambiela cada tres meses.

El interior del frigorifico e Ver Cuidado y limpieza.
necesita limpiarse.
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>HMANTIKEZ MAHPO®OPIEXZ INA THN AZOAAEIA ZAZ
AIABAZTE OAEZ TI2 OAHIMEZ TPIN XPHZIMOINOIHZETE TO WYTEIO.

ATIPOZOXH!

H ouokeun autr Ba mpéEneL va xpnotdormnoLeital uévo yLa Tov oKomod yla Tov onoio mpoopileTat,
onwg nepLypagetal oto Eyxelpidlo Odnylwv Xprnong.

METPA TIPOOYAA=H2 A THN A>OAAEIA 2A>

‘OTav XPnolHO=OlEITE NAEKTPIKEC OUCKEUEG Ba =pE=el va Tnpeite Ta Baolka HETPA

WL\,
<)
PV A

o\

ZPOPUAAENG, Ta o=oia ZeplAaupavouv Ta €ENG:

To Yuyeio autd Ba mpémnel va eykataoTabel kat va
ToroBeBel KatdAAnAa cuupwva pe g Odnyieg
Eykatdotaong nptv xpnowlomnoinBei. Asite emiong mv
apaypaPo Zuvdeon pe To HAeKTpIkS Pelpa.

Mnv etixelpnoete va avepeite mavw oTo YPuyeio.
Mropel va TpaupaTIoTE(TE ) va MPOKAAECETE {Nda
oto Yuyeio.

Mnv etutpeneTe oe nawdld va maiCouv e 1o Puyeio iy
va TEPAlouv Ta XEPLOTHPLA ToU.

Mnv emutpeneTe o MAdLA va avepaivouy 1 va
OTEKOVTAL TAVW OTO Yuyeio i) va KpéuovTal arnod ta
E0WTEPIKA TOU padLa. Mropei va TipoKaAEoouv {nutd
0TO Yuyeio 1) va Tpaupatiotolv copapd.

Mnv ayyileTe TIC PUXPEQ ETIPAVELEG LECA OTOV
KATAWUKTN e VOTIopEVA 1) Bpeyuéva xepla. To dEppa
Urtopel va KOAANOEL 08 QUTEQ TIQ EAPETIKA PUXPES
EMPAVELEG.

Mnv amobnkeleTe 1) xpnoyomnoleite Bevlivn 1) GAAa
eUPAEKTA UYPA Kal aToUg KovTa oTo Yuyeio 1) oe
AANEQ NAEKTPIKEG OUOKEUEQG.

Mnv mAnoldlete Ta AKTUAA 0AG O onueia otou
uropel va maydeutolyv. Ot anooTacelg avaueoa oTiS
OPTEG Kal avaueoa OTIG TIOPTEG KAl TOUG XWPOUG
PUENG eival kat' avaykn HKPEG. Mpooexete OTAV
KAelveTe TIQ MOPTES av uTtdpyouv Tadld KovTéd 0To
Yuyeio.

AuT 1 ouokeun deV TIPOOPICETAL YA XP10oN

anod atopa (CUUMEPIAQUBAVOUEVWV TTAOLLV)

JE HEIWHEVEG OWHATIKEG, 1) OLAVONTIKEG
IKAVOTNTEG N MEIWPEVES aloBNoELg, 1) AToua TIoU

oev OlaBETOUV eumtelpia KAl YV@OM, EKTOG av
uTtapxel eTiBAedn 11 odnyia oxeTIKA e ™ XpPNon
NG CUOKeUNG arod ATouo urelBuvo yia v
aoPAAeld Toug.
Ta naidia mpEmneL va eruRBAEMOVTAL Yia va
BsBalesiTs OTL Oe Ba £pBouv og eMadn Ue TN
OUOKEUN).
21a Puyela pe autdUATN TAYOUNXavr, armopeuyeTe
NV EMAPT| Le TA KIVOUPEVA PEPN TOU UNXAVLIOUOU
eEAYWYNG 1 e To BepuavTikd oTolEio Tou
areAeuBepmvel Ta Tayakla. Mnv Balete ta dAKTUAA 1
Ta X€PLA 00C OTOV QUTOUATO UNXAVIOUO NG
rayopunxavng 6tav to Yuyeio eival ouvoedeEVo 0TV
pica.
Mptv amod Tov KaBaplopd 1 TNV EKTEAEDT ETILOKEUQV
Ba npéret va Byalete 1o Yuyeio anod v mpida.
MAPATHPHZH: Zuviotouye 1dlaitepa, ornoladnrote
ETILOKEUN 1) TO Service va yivetal anod
€EOUCLOBOTNEVOUG TEXVITEG.
Av 0 AQuUITTMPAG PWTIOKOU TOU E0WTEPIKOU TOU
Yuyeiou Kael, mpLv TOV avTIKATAOTAOETE Ba MPEMEL va
Byalete TO Yuyeio and mv mpifa woTte va
eumodieTal n MAQPr) Pe TO VARA TIUPAKTWONG TIOU
BpiokeTtal und taon (Evag Kapevog Aaumtmpag propet
Va OTIA0EL KATA TN SLAPKEL TNG AVTIKATAOTAONG).
MAPATHPHZH: lupiCovTag Tov pubulot) Beppokpaciag
oTn 6¢on 0 dev BLOKOTTETAL N TTAPOXT) PEUUATOG OTO
KUKAWUA QOTIONOU Tou Yuyeiou.
Mnv KatayuxeTe €K VEOU KATEWUYHEVA TPOPIUA TTOU
€xouv arouyBei evieAnc.

ATPOZOXH! KINAYNOS MATIAEYZHE NAIAIQN

2Q>TH AINOPPIWH TOY WYTEIOY

To evdexopevo nayideuonc madlwv Kat TPdKANoNg
aopuiag dev amoteAel MPdBANUA TIOU avAKel 0TO
napeABov. Ta metayéva R mapatueva Puyeia
TIAPAPEVOUV ETIKIVOUVA... AKOUN KL AV TIPOKELTAL Va
peivouv €tol "udvo yia Aiyeg pEpeg”. Av eiote €Tolol va
neta&ete 1O TAAO 0AG YUYElO , TTAPAKAAOUNE
OKOAOUBNOTE TIG TIAPAKATW 0dnyieg woTe va
MPOAABETE TUXOV ATUXNUATA.

Mpwv MetdEete 1O MNaAd oag Wuyeio 1) Tov
MaAd oag Katayuk:
AQaIPEDTE TIC TIOPTEG KAl anoppiPTe TIG EeXwpLoTa.
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AQroTe Ta PAPLA C TN BEON TOUG MOTE va UNnv
OleUKOAUVoVTal Ta Taldld va OKAPPAADCOUV OTO
E0WTEPIKO TOU Yuyeiou.

Av 1o Yuyeio dlaBETEL KAEDAPLA, aXPNOTEYTE V.
WukTka Yypad

‘OAeg 0L OUOKEUEG PUENG TIEPLEXOUV PUKTIKA UYP4d, Ta
oTtoia oUPPWVa PE TOV (OLOOTIOVOLAKO) VOO TIPETIEL VA
agaipouvtal rptv ard v ardéppun g Kabe
OUOKeUNG. Av TIPOKeLTaL va TIETAEETE LA TTAALA 0aG
OUOoKeUr PUENG ETIKOVWVIOTE e TNV £TAlpEID
QTTOKOUIONG YA TO TL Ba MPETIEL VA KAVETE.



N

ATIPOZOXH!

2YNAEZH ME TO HAEKTPIKO PEYMA

W\,

a v MPOOoWTILKY] 0a¢ acPAAELQ, 1| CUCKEUN Ba TpEnel va yewwdel ocwoTd.

To KaAWdLo TPOPOdOGIag NG CUCKEUNC JLABETEL PLG UE
velwon, KatdAAnAo yLa clvdeon oe cuvnbLopéved Tpideg
ue yelwon (ooUko) woTe va ehayloTomole(Tal o
evdexouevog kivduvog nhektpomAnéiag and T cuokeun.
Zntote ano Evav SmAwpaToUyo NAEKTPOAGYO va
eAEyEel v mpia Kal To KUKAWUA TG 0oTe va elote
olyoupot wg 1 mpica dlabetel kKaTdAANAN yelwon.

Av 1 mpiCa dev dLabETeL Yelwon elval MPOCWTLKY) 600G
€UBUVN KaL UTIOXPEWON va PPOVTLOETE yLa TNV
avTLKATAoTaoN ™G He AAAN, KaTAAANAQ yeltwpévn mpica.
To Yuyeio Ba mpémnel ndvToTte va cuvdEeTal oTnv dIKN
Tou avegapn mpida.

‘Etol e€aopalideTal n BEATLOTN anddoon Kal
€UMOdILovVTaL OL UMEPPOPTIOELS TWV KUKAWHATWY TNG
€YKATAOTAONG TOU OTILTLOU, OL omoieg umopel va
TPOKAAEOOUV TIUPKAYLA AGYW utepBEPUAvONG Twv
KaAwdiwv.

MNapakaholue avatpéETe 0TO MAAKIOLO OVOUACTIKGOV
TV AetToupyiac Tou Yuyelou yia ™ owotn tdon, Loxu
KaL ouxvOTTa TOU PEUUATOG.

Av 10 QLG ™G ouokeung dev elval kKatdAANAo yla v
npiCa oag, 6a mMPEMEL va QVTLKATAOTHOETE TO PLG TNG
OUOKEUNG.

2HMANTIKO: H avTikatdoTaon Tou QLG Kal TV
KaAwdiwv 0a mpénel va exteAelTal anod
€E0UOLODOTNUEVOUC TEXVITES 1] QVTLITPOOWIOUC TOU
Service. 2 OPLOPEVEC XWPEC 1 QVTLKATACTAOT TOU PLC
KaL TV KOAWSIwV emLTpENeTAL Va ekTEAE(TAL MOVO amnd
€E0UCLODOTNUEVOUC TEXVITEC.

Av ndBeL (nuLa 10 KAAWDDLO TPOPOdOaGiag, N
avtikatdoTaon Tou Ba mpénel va yivetal anod
€E0UOLOO0TNUEVO QVTLITPOOWTIO YLA TO Service WOTe va
amoPelyeTal 0 K{vOuvog yLa TNV aoPAAeLd oac.

BeBawwbelte 6TL
UTAPXEL OWOTN
yelwon mpwv and
xpnon

dug pe
yelwon

Mot€ unv Bydlete 10 Yuyelo amnd v npila
TPaBWVTAG To KAA®ALO TpoPodoaciag. Oa mpénel
MAVTOTE VA TILAVETE KAAA TO QLG KAL va TO TPaRdTe
andé v mpida.

‘OAa Ta KaA®JLa ou €xouv EepTioel ) Oapel Ba
Mpénel aueowg va emokeudlovTal i va
avtikablotwvTal. Mnv xpnotuomnoLeite kKamnoLo
KAAWJLO TTOU €XEL eENPav oxLoluaTa 1] OoPEC
A6y TPRNC 0 GAO TOU TO PUAKOG 1] 0TA AKPA TOU.
‘Otav anouyakpuvete 1O Yuyelo and Tov ToiXo Ba
TMPETEL VA TIPOCEXETE WOTE VA UNV MATHOEL TTAVW
OTO KOAWOLO KAL VA PNV TOU TPOKAAEDEL {nuLd.

AvTiKaTtaoTaon Tou KaAwdiou TpoPodociag

Av MoT€ XpelaoTel avTikatdoTaon To KAAWDJILO
TpoPodooiag Tou Yuyeiou oag, Ba mpEmneL va
POUNOeUTE(TE ELOKO AVTAAAGKTLKO KAA®DLO Ao
MV TOTILKNA 0a¢ avTlmpoownela. Av TO KAA®ILO
€xeL unooTtel nuLd, Ba xpewbeite yla mv
avTkatdoTaon Tou.

To Yuyeio Ba mpénel va torobeteital £€T0L OOTE
TO QLG va gival ipoopactyo.

AIABAZTE KAl AKOAOYOHZTE MNPO2ZEKTIKA AYTEZ
< T1Z MAHPO®OPIEZ I'lA THN AZ®AAEIA

7O\ OYAAZTE AYTES TIZ OAHTIES.

EQUNTLHO OPQAYLOUEVAL.

OAHTI'IEZ I'TA THN ITEPIZTOAH ®0QPIOYXQN

AEPIQN 6EPMOKHIIIOY

TEQLEYEL POOOLOVY O 0éoLar Bepuonnmiov rolvrtouevo. amod to ITpmtonolho Tov Kvdro.
A¢p: R134a (HFC-134a), GWP (Avvaund Yrepbéouovong tov Ihovntn) = 1300

H moodtnta tov agpiov R134a ot0 mEOTOV eival:

0.117 nAa
A@og droyrmpévos pe ghoprotya afoua Bepuornitiov.

79




2XETIKA UE TOV TIEPLOTPOPLIKO pUBULOTY) BEPUOKPAOiag

lNupiCovTag Tov pubuLoTr) oto 0 otauatd n YUEn katr oToug dUOo XWPEOoUG Tou Yuyelou, dnAadr oTov XWPOo NG
OUVTAPNONG KAL OTOV XWPEO TNG KATAYUENG. Aev DLAKOTITETAL N NAEKTPLKN TPoPodocia Tou Yuyeiou.

PuBuioelc Tng Beppokpaoiag

ApoU aAAGEeTe TIG pubuioelg, MePLUEVETE 24 WPEG WOTIOU TO Yuyelo va pTAcel otV Bepuokpacia mou

oploate.

Xwpog OpeoKkwv Tpopinwyv

O mepLoTPOPLKOG PUBULOTAG YL TOV XWPO CUVTAPNONG
TWV PPECKWV TPOPIUWV BLABETEL evvEQ BECELG
pubulong ouv T B€on 0. To 1 avTtioToLxel oV
eANdxLom YU&n kat To 9 o pEyLoTt WUEN.

ApxKd, yupioTe Tov pubuLoT 0TO 5. ApoU apxioete va
Xpnotwuomnoteite to Yuyeio, TpomononoTe T pUBULON
av xpelaceTat.

[a va mepLoTPEYETE TO PUBULOTY TOTMOBETAOTE Eva
KEPUA OTN OXLOUN TOU UTIAPXEL OTO PECOV TOU.
Apnote 10 Yuyelo va AeLToupynoet mi 24 HPeg WOTE
va emteuxdel n Yuen.

MAPATHPHZH: lNupiCovtag tov pubuiot oto 0
oTapatd n Yuén kalr otoug dUo Xwpoug Tou Yuyeiou,
ONAadn OTOV XWPEO TNG CUVTAPENONG KAl OTOV XWPO TNG
KAaTAYUENG, aAAd dev OLAKOTITETAL N NAEKTPLKTY)
TpoPodooia Tou Yuyeiou.

5 (pUBuLon peyLog WUENG)

Wuypdc aépag E .

_____________ , 1 (p0BuLon eAdxLotng

7 WiENg)
Wuypdg aépag EI'R:>
¥
Xwpog Xwpog PpéoKwv
Kateyuypévov Tpopiuwv
Tpopiuwyv
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"
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Xwpog Katepuypevav Tpodipwv

APXLKQ, YuploTe TOV puBuULOTY Bepuokpaciag g
katdyuéng oto 3. O pubuLotg Bepuokpacias g
KaTtAYuéng Kuvel éva taumnep (metalouda) petaBalAovtag
v nocdmTa PuxpoU agpa mou dloxeTeleTal and Tov
XWPO NG KATAYUENG OTOV XWPO TNG CUVTAPENONG.

Aev Xperdletar AtOYuén

Too0 0 XWPOC NG KATAWUENC 600 KAL 0 XWPOG NG
ouvtipnong dev xpetdlovrtal anduén. Av kat To Puyeio
0ag elval oxedlaouévo Kal KaTAAANAa EEOTIALOUEVO DOTE
va anoYUxeTal QutOuaTa, 0 OXNUATLOUOG ULKPNG
noodTnTag mayou MAvw OTLG CUCKEUAOoieq elval KATL
(PUCLOAOYLKO.
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'Opla Geppokpaciag MepBaAAovtog Xwpou

To Yuyeio autd eival oxedlaouévo va AeLtoupyel OTLG
KaBopLopEveg Bepuokpaciec meplBAAAOVTOC GUUPWVA e
v Kamyopla @epuokpaciwv Asttoupyiag tou , n omnoia
avaypdapeTal 0TO MAGKIOLO XAPAKTNPLOTLKWVY.

Katnyopia 20uBoAo O¢epy. MeptBaANovTog
Méylotn EAdxLon

Mapatetauéva-

EUkpaTteqg SN 32°C 10°C

EUkpaTteqg N 32°C 16°C

YTOTPOTILKEG ST 38°C 16°C

TPOTIKEG T 43°C 16°C

MAPATHPHZH: H ecwteplkn Bepuokpacia pmopel va
emmpeddetal and dLdPopoug MapdyovTeg ONwe 1 B€on
Tou Yuyeiou, n Beppokpacia meptBAANOVTOC KaL N
ouxvOeNTa avolyuaTog g nopTag. Pubuiote katdAAnAa
N Bepuokpacia yia va avtiotabuiceTe autolc TOuG
TAPAYOVTEC.



2XETIKA € TA pAPLA TOU X®POU CUVTIIPNONG PPECKWV
TPOPIHWV

H Unap&n umoompeLypdtwy yia Ta pdgla o€ dtdgopa UPn oag EMTPEMEL VA MPOCAPUOCETE TIC AMOOTACELC
TWV PAPLOV CUUPWVA UE TIC TIPOTLUNOELS 0aC. Ta mMEPLYPAPOUEVA XAPAKTNPLOTIKA dev untdpxouv o€ 6Aa Ta

MOVTEAQ.

AVCl(;nKU')OTS mpog Ta )

lupioTe mpog

Ta MAvVW

Pagia Mwoou lNMAdtoug

To éva dkpo Tou papLol aKouund oTo
TMPOEEEXOV UTIOOTPLYMA TOU TTAEUPLKOU
ToLxwuatog. O Bpaxiovac mou uttdpxeL 0TO
AAAO AKPO AYKLOTPWVETAL OTn pAya Tou
uttdpXeL 0TO TLOW TolXWHUA.

a va apalp€oeTe 10 PAPL, AVAOKDOTE
NV eUMPOC MAEUPA TOU, UETAKLVAOTE TO
amnd To MAEUPLKO OTNPLYMA KaL
AMAYKLOTPWOTE TO and Tn pdya.

Ma va BaAete Eavda 1o pdgL 0N 6€0M TOU,
EMAEETE MPWTA TO £MBUUNTO UYOC.

Avaonkwvovtag eAagpd 10 pAPL 0NV
EUMPOC MAEUPA TOU, TOTOBETACTE TO MAVW
AYKLOTPO TOU Bpaxiova otn pdya Kat
KaTeRAOTE TO PAPL WOTE VA AKOUUTINOEL
OTO OTNHPLYMA.

MAPATHPHZH: To pdgL mou tonobeteital
oeld and m pdya sivar oxedlaocuévo va
QyKLOTPWVEL 0NV de&Ld unodoxr). To pdeL
mou TomofeTelTaL apLoTtepd and m pdya
elval oxedlaouévo va ayKLOTPWVEL OTNV
apLoTepr) uttodoxn.

Paogla NMAfjpoug NMAGtoug

OpLopéva povtéAa dLabETouy Eva
oupobuEeVo PAPL he XaAURdLva clpuata i
€va otafepd pAgL amd yat YUaAl 1) duo
0T10a6epd pdpLa pe XaAUupdva olpuata. Ta
PAPLa aUTA Pmopolv va HETAaKLVNBoUv oe
AAAN B€on UECA OTOV XWPEO CUVTHPNONG
TWV PPECKWV TPOPIHWV.

To oupbuevo pAPL TARPOUG TTAATOUG
dlabéTel dlatdéelg aopdAlong. ‘Otav
TonoBeTNOel cwWoTd MAvw oTa oTNPElyHatd
Tou, eunodiletal va eEEABeL TeAeiwg amd
TO Yuyelo kaL dev yEpvel 6Tav TomodeTE(TE
TP6¢Wa madvw Tou 1§ éTav Bydlete Ta
TPOPLUA and TAvw Tou.

Na va apaipEoete Ta PAPLA TTAT)POUG
TMAAQTOUC, AVAONK®WOTE TNV Mlow mAeUpd
TOUG Kal TPpaBNETe Ta mMPog Ta EUMPOC.

[a va apalp€ceTte TO PAPL TTATPOUG
mAAToUG 6tav n nOPTA TOU XWPEOU
ouvthpnong dev umnopel va avoi&el
EVTEAWG, AVAONKWOTE TNV Tow MAeUpd
TOU, TPARNETE TO MPOG TA EUMPOC KAL KATW,
YelpeTe TO PAPL KAL APALPEDTE TO.
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2XETIKA HE TA pAPLA TOU XWPOU KATEYUYHEVOV TPOPIH®WV

OpLopéva povTéEAQ SLaBETOUV PAPL Yla Tayolnkec | PAPL TTANPEOUC MAATOUC JE OKAAOTIATL.

Ynoomplypata

=

Paot yia lNayodnkeg

a va apalpeoeTe TO PAPL VLA TG
MAyoONKeG, AvAONKMOTE TNV APLOTEPT)
TOU MAEUPA WOTE TO PAPL va ByeL amnod
Ta ompelydatd Tou Kat TPaBrgTe To
MPOG TA APLOTEPA WOTE va
aneAeuBepwBdel and ta Buoparolueva

unoopiyuata. TpaBrETte 10 PAPL P0G
Ta de&La YL va aneAeuBePOOETE TOUG
nelpoug amnod TLG OTEG TOU UNAPXOoUV
0Ta ToLXWMATAQ.

Paot pe kaionat
lNa va apalp€cete 10 PAPL e OKAAOTIATL:

Avaoan)ors eAa@pd TNV apLoTePN
TAEUPA TOU pagpLoU.

MeTaKLVOTE TO PAPL TPOG TA APLOTEPA
yLa va aneAeubepwoete Ta deELA TOU
dkpa amd TLG OMEC TOU TOLXWUATOC.

qun)\d)OTs mv de€Ld mAeupd Tou
pPaPLOU, UETAKLVIOTE TO PAPL TIPOG TA
Oe&Ld KalL apalpEaTe TO.

lMNa va tonobemoete Eava om Béon tou
TO PAPL YE OKAAOTIATL:

Me T0 pPApL yupré onwg cpa[vsr,at, omv
elkdva, OTEPEWOTE TA APLOTEPA AKPA
TOU pagLoU OTLG OTEG TTOU UTIAPXOUV OTO
Tolxwua.

Avaontw’)OTs 8)\0(de mv apLoTepn
nMAeupd Tou papLoU, OTPEYTE TO TMPOG Ta
navw, oTepewoTe Ta de&Ld Tou dkpa
OTLG OTEG TOU TOLXWHATOG Kal
XOUNAWOTE TO WOTE va €pBeL 0NV
KQVOVLKA Tou B€on.
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MayoBnKeQ (oe opiopéva poviéla)

H oxedlaon Twv mayobnkwv eMLTPENEL OTA
naydkila va Byaivouv elkoAa. Kpatiote v
TAYyoONKn avamodoyupLopévn dvw amnd va
doxeio kaL oTpEPTe TA dUO AKpa NG yLa va
aneAeubepwbolv Ta naydkia.

Av BéAeTe va ByAAeTe ubdvo €va 1 dUo
mayakLa, oTpEPTe eAappd ta dU0 AKPa NG
TayoBnkng xwpic va Tnv avanodoyupioete
KaL agalpéote 6oa maydkia embupeite. OL
MAYOONKEC KAL TO CUPTAPL amobnkeuong Ba
TMPETEL va MAEVOVTAL UOVO PE XALapd vepo.
Mnv ta TonoBeTeite 0 QUTOUATO
TAUVTNPLO TILATWV.



Anodoon tou Kataukt

Aut6 10 Wuyeio / Kataylkg €xel
OUVOALKN anddoon "Teoodpwv AoTEpwv”

.

H anédoon Twv KAaTaPuKTWOV KaTtnyopLo-
note{tal pe To cloTUa Twv "ACTEPWV", TO
omnolo kabopiletaL oto MPOTYTO ISO
15502 KAI MEPIFPA®ETAI ZYNOMNTIKA

MNAPAKATQ:
KQAIKOZ OEPMOKPAZIA
KATAWYXOMENQY ®OPTIOY
Kétw 6°C.
Katw -12°C.
n k3 Kdatw -18°C.

2XETIKA ue MV apaipeon ToOU oupTaploU AroBnKeuong Kat Tou
KAAUUHATOG

Ta mepLypapoOueva XapaKTNPELOTIKA Ogv untdpXouv o€ OAQ Ta JOVTEAQ.

, 2upTtdpla Ppoutwv Kal Aaxavikov
™y N\ , . )
\ To mAeovddlov vepd mou umnopel va
= OUOOWPEEUETAL OTOV TMUBUEVA TWV
oupTapLWV Ba mpémel va adelddeTal kaL Ta
oupTdpLa Ba mpEmel va okoutidovTal KaAd.

2upTapl Nevikng Xpriong

To oupTdpL YEVIKNG XpNong umopel va
HETAKLYNOEL OTNV TLO XPAROLUN BE0N yLa TLG
avAyKkeg TnG olkoyéveldc oagc.

A@aipeon Tou ZupTtaplou Kat Tou KaAUppatog

Ta ouptdpLa agatpolvtal eUKoAa Tautéxpova MPoC Ta EEw WOTE va
mavovTtdg Ta and Ta mAdyla , Eemepdoouv m B€on aocPAiLong
QAvaonK®vovTAG Ta Kat TpaBwvtag ta

2upTapt NMAfRpouc Mnkoug ue NMAaocTtikd KaAupupa

[a va apaipg€cete 10 KAAUUUA, ONKWOOTE TO
and Ta unootnpilyuatd tou, TPaBhETe TO
TPOCG Ta eUNPOG, YElPETE TO KaL TpaBNETe
TO TPOG TA EEW.




2XETIKA Ue MV apaipeon ToOU oupTaploU arobnKeuong Kat Tou

KAAUUMATOC

AnmAG ZupTtdapla pe Nuaivo Kadauppa

[a v apaipeon
A(pCleéGTS Ta oupTdpLa.

BdAATe 10 X€pL 00C O0TO TMOW AKPO TOU
YUAALVOU KOAUPUATOG KaL TILECTE TNV
eUNPAC mMAeupd TOU TPOG TA TAVW
TPABWVTAG TO TAUTOXPOVA TIPOG TA
EUTPOC WOTE va HETAKLYNOEL Po¢ Ta
£Ew 000 elval duvaTov.

[elpeTé 1O KAL TPAPRNETE TO TPOCG TA EEW.
AnogelyeTe va kabapilete 10 YPuxpo
YUGALVO KAAuppa e CeoTo vepd JLOTL N
peyAAn dlapopd Beppokpaciag ymopel va
TPOKAAEoeL Bpalon Tou YuaALod.

A(paLpéoTs TO MAaioLo Tou cupTapLoU
(©a npénel mavtoTe va apalpeite 10
YUGALVO KAAuppa TipLY BYAAETE TO
mAaiolo Tou oupTapLou).

Avaonk®oTe To mMAaiolo and Ta oTnpiyuatd
Tou o¢g KABe MAeUpPA Kal Tiiow, TPaBnETe TO
TPOC Ta eUNPOC, YEIPETE TO KAl TPABNETE
TO TPOG TA £EW.

[a Tnv emavatonobEtnon:

KateBdote 10 mAalolo woTou va
akouumioeL oTa otnplypaTa mou
uttdpyouv oTta MAdyLa KaL miow.

TonoGSTr']OTs Eavd otn 6€on TOU TO
YUAALVO KAAUpUQ, TECOVTAG KAAA TNV
Tiow MAeUPd TOU WOTE VA UTEL OTO
niow kavdAt Tou mMAalciou kat
KATeRAOTE MPOOCEKTIKA TNV EUMPOG
TMAEUPA TOU WOTE va €pBeL 0NV
KQVOVLKA NG B€om.

TonoGSTr']OTs &ava ta ouptdpla o
B€on Toug.

2XETIKA JE TNV QUTOMATN TIAYOUN XAV (os opiopéva povTéra)

'Eva katvoUpLo Yuyeio HETA TNV £YKATACTAON) TOU Hropel va xpetaoTel 12 Ewg 24 wpeG yla va
apxloel va mapdyel maydkLa.

Alakémng
AeLtoupyiag

dwTdKL
Neltoupyiag

ALobnthpLog
Bpaxiovag

Autoupam Mayounxavn

H nayounyxavn napdyel entd naydkla oe
KABe KUKAO AeLtoupyiac - mepimou 100-130
naydkLa 1o 24wpo, avaloya pe n Bepuo-
Kpaoia Tou katayuktn, Tn Bepuokpacia Tou
XWPOU, TOV apLBud avolypdTwy TG moOPTaG
KaL AAAoug mapdyovTeg ou EQPTWVTAL
amnod TLG OUVONKeEG XPNong.

Av To Yuyeio 1eBel og AeLToupyia mpLv
yivel n olvdeon Tou vepoUl e TNV Tayo-
punxavr, 8€ate Tov dlakdm oto 0 (off).
A@oU ouvdeBel To Yuyeilo ye TNV mapoxn
vepou, B€oTe Tov dlakomtn oto | (on). To
npdowvo PwTAKL Aettoupyiag Ba avayel.

H mayounyavr| yeuilel ye vepd 6tav ¢Tdoel
0Tn Bgpuokpaocia mMEng tou vepou. Eva
KaLvoupLo Yuyeio peTd TNV eyKaTAoTaom
Tou pmopel va xpeltaotel 12 £wg 24 wpeg
yLa va apyxioel va mapdyel naydkLa.
MeTd&Te TIC MPWTEG MAPTIOEG amnd Ta
napayodueva naydkla womou va kabaploet
EVTEAWG N YPAUUN TIAPOXNG ToU vepod.
BeBawwbeite 6L dev apeuBAAAETAL
Kavéva eumnodlo otV kivnon Tou
aLodntpLou Bpaxiova.

‘Otav n otddun Tou vepol oTo doxeio
¢T1doel 0To UYOG TOU aLoONTrPLOU
Bpaxiova, n mayounxavy otauatd va
napdyel naydkia.

ElvaL pucloAoyikd oplLopéva maydkia va
elvar KoOAAnuéva peTa&l Toug.

Av dev xpnotuormoleite ouxvd maydkia, Ta
naAald nmaydkia BoAwvouv, anokTouv
"UMayLaTIKN" YEUON KAl CUPPLKVWOVOVTAL.
Av ta naydkia KOAA)Gouv Yéoca oTnv
TIAYOUNXAvr|, TO MPACLVO PWTAKL
AeLltoupyiag apxicel va avapoopnivel. 'a va
TO dLopbwoeTe AUTO, BECTE TOV OLAKOTTN
Aettoupyiag oto 0 (off) kal BydATte Ta
naydkia. Na va &ekwnoel Eavan
AeLToupyia Tng mayounxavig B€ote TovV
olakomn oto | (on).

2HMEIQZH: Z¢ omnitia émou n mniieon tou
vepoU eival xaunAdtepn and tov PEco 6po,
propel va akoUTe TNV mayounyavn va
ekTeAel mMoAANOUG KUKAOUG AeLToupyiag yla
NV Mapaywyn uLag naptidag and naydkia.

&4

Kit MNMayounxavrg cav A&ecoudp

Av 10 Yuyeio ocag dev dLabETEL
nmayounxavn, autn dlatiBeTal kal oav
EeXWPLOTO KLT pe emLmAéov KOOTOG.

EAEYETE TV miow mAeupd Tou Yuyeiou yia
TO OUYKEKPLUEVO KLT TTAYOUNXAVTG TTOU
amattelTat yla 1o dLKG 0aG HOVTEAO.



®povTida Kat kabaplopdg Tou Yuyeiou

Kabapiopog twv EEmTtepikwv Empaveiav

NAaBEG 0TLG MOPTEG KAl DLAKOOUNTLKA
nAaiola (o opLopéva povtéla).Kabapiote
TA YE Mavi UOUCKEUEVO OE OATTOUVOVEPOD.
2KoumioTe T UE MOAAKO Tavi.

Alampeite TIG eEWTEPLKEG ETLPAVELEG
KQBapEC.

@a mpénel va TI¢ okoutileTe Ye Kabapod
navi eAappd eUNOTLOUEVO PE Kepl
YUoALopaTog cuokeuwv Koudivag 1y apatd
dLdAupa uypoU amoppumavTtikoU mdTtwyv. To
OTEYVWMA KAl TO YUAALOUA Toug Ba mpEnel
va yiveTal pe kabapod, HOAAKO Tavi.

Mnv okoumiCete TO Yuyelo ue AepwuEved 1
UYPEC TIETOETEC TIOU XPNOLUOTIOLE(TE YLa TO
okouTmLopa Twv mdaTtwyv. AuTéG umopel va
€X0UV TIAVW TOUCG UTIOAE{UuaTa TIouU
dLaBpwvouv T Bagr). Mnv xpnoluornoleite
OQOUYYQPAKLa TPLWYIUATOG, AMopPUTAVTLKA
o€ OKOVN, AeukavTkO (XAwpivn) 1
KABAPLOTIKA TIOU TTEPLEXOUV AEUKAVTLKO
yiati Ta napandvw mpoldvta unopel va
yodpouv T Bagr| gpLvipiouaTod Kat va
MELWOOUV TNV avToxn IngG.

Kabapiopog twv Eowtepikwv ETugaveliov

Na va pnv pupicel To Yuyeio oag, aprivete
€va avolKTO KOUTL payeLlpLlkng 06dag péoa
OTOV XWPO TNG CUVTAPNONG KAL OTOV XWPO
™G KatAWuéng.

Mpwv and Tov kKabapLoud Ba mMpENeL va
Bydlete tO Yuyeio and v npila. Av autd
dev elval mpakTikd duvaTdv, Ba mpEMeL va
0TUReTE KAAG TA 0PouyydpLa 1) Ta mavid
nou xpnotuomnoLeite étav kabapicete YUpw
and Toug JLAKOTITEG, TA PWTA N TOUG
PUBULOTEG Bepuokpaciag.

Xpnotpomotote dLdAupa XAtapol vepou
KaL HaYELPLKNG 06dag - mepimou 15 ml
HaYELPLKAG 06dag avd 1 Altpo vepd. To
OLdAupa autd kabapilel aAAd Kal
€EOUDETEPWIVEL TLC OOUECG.

ZeMAUVETE KAL OKOUTILOTE KAAQ OAEG TLG
EMLPAVELEG.

Agou kaBapioete Ta AAOTLXA OTLG TIOPTEG,
anmAwoTe éva Aentd oTpwua BaleAivng
mAvw oTa AAoTLXa Tou BpiokovTal mpog
™V MAeUpd Twv Pevteo€dwv. Auté Bondd
WoTE Ta AAoTLXA VA unv KOAAOUV KaL va
uNVv mapagopPvovTal Auyifovtag.
AnogelyeTe va kabapileTe ta Yuxpd
YUGALVA pApLa (O€ OPLOUEVA UOVTEAQ) UE
CeoTd vepod yLati n peydAn dtagpopd
Bepuokpaciag umopel va MPoKaAEoeL TN
Bpavon toug. Midvete Ta YudAva pagLa
TMPOCEKTLKA. To paT YUaAl Twv papLov
umopel va Bpuppatiotel av To mEoeTe
€vTova 1) TO KTUTNOETE AMOTOUA..

KabapLopog twv mviwv tou
OUMTIUKVWTY)

2UUTMUKVO TG

270 OUVNOLOPEVA OLKLOKA TepLBAAAOVTA
AeLToupyiag o CUPTNUKVWTNAG dev xpeldleTal
TOKTLIKO KaBapLopd. Qotdoo, o mMEPLRAA-
AovTa pe MoAAR okovn 1) Atmapods pUmoug
0 CUMTIUKVWTNC Ba mpénel va kadapiletal
MEPLOOLKA YLa va eEacPalileTal | cwoTn
AeLltoupyia Tou Yuyeiou.

Na va kaBaploeTe TOV CUUTIUKVWOTY,
YuploTe Tov pubuLoTh Bepuokpaciag oto 0.
KaBapioTte Tn okOvn pe amir A NAEKTPLKA
okouna.

Na kaAUTepa anoTeAéouaTa Ba MPEMEL va
XpnotwlomoLeite €LOLKY) BoupTtoa. AuTr
dLatibeTaL 0Ta MEPLOCOTEPA KATAOTAUATA
QVTOAAGKTLKOV YLA OLKLAKEG NAEKTPLKEG
OUOKEUEG,.

Mi€aote yla va aneAeuBepwOel To
AykLoTtpo

AvTtikataotaon Aaunmpa PWTIOUOU (o oplopéva HOVTERQ)

O Aaunthpag ewTLopoU Kal n urmodoxr Tou
BpiokovTtal oV nMdvw TAEUPA TOU XWPEOU
OUVTAPNONG PPECKWV TPOPIHWY, anmevavTl
and Tov Mivaka TwV PUBULOTWV
Bepuokpaciag.

a va aVTIKATAOTACETE TO AQUTTAPA,
BydATe mpwta TO Yuyeio and v npida.
TomoBetOTE TO XEPL 0aC KATW amd To

TPOOTATEUTIKO KATAKL TOU AQUTTAPA Kal
aneAeubepwOTE TO AYKLOTPO ToU BplokeTal
eunpog and 1o Aauntipa. (To Kamdkt
UTIAPXEL OE OPLOUEVA HOVTEAQ).
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®povTida Kat kabaplopdC Tou Yuyeiou

Miow arté 1o Wuyeio

[Mpoc€xete 6Tav anouakplveTe TO YPuyeio
amnoé tov Toixo. OAa Ta UALKA eTKAAUYNG
danédwv pmnopel va unmooTolv {nuLd, el0Lka
TA UALKA pE HAAQKN €TiOTPWON 1) avAayAuen
eMLPAvELQ.

MeploTpéPTe MPo¢G Ta apLotepd (avtibeta
and T opd TwV JELKTWV TOU poAoyLol) Ta
nmodapdkLa opL{ovTiwoNG OTLG EUNPOG
Ywviec Tou Yuyeiou womou To Yuyeio va
natoetl mndvw ota poddkLa.

Tpapn&te 10 Yuyeio eubeia mpog ta
eumpoég. MNa va Eavagpépete 10 Yuyeio oy
KQVOVLKN Tou B6€om onpw&Te TO eubela mpog
Ta niow. MeTakwvavtag o Yuyeio mpog Ta

MAQyLa uropel va mpokaAEoete (nuLd otnv
emkdAuY tou damnédou 1) 0To (dLo To
Yuyeio

‘Otav méleTe 10 YPuyeio mpocg 1a niow,
BeBawwBeite 6L dev £xel matnoeL mAvw
OTO KAAWOLO 1) 0N YPAUUT) TPopodooiag
vepoU NG mayounxavng (o€ opLopéva
MOVTEAQ).

AgpoU TomoBeTtroeTe TO Yuyeio Eavda o
B€on Tou, MEPLOTPEWTE TA TTOSAPAKLA TIPOC
Ta 0e€Ld (ue ™ Popd TwV JEKTWV TOU
poAoyLol) woTmou To BApog Tou Yuyeiou va
ompwxtel Eava oe auTtd.

MpoeTtolpacia rpLv QUYETE yYla ALOKOTIES

Mpwv pUyeTE YLa SLOKOTEG 1) TIPLY ATO
nepLdédouC HakPAG amouciag oag, Ba mpEmeL
va Bydacete 6Aa ta TpOPLUa and 1o Yuyeio
KaL va To anocuvdéeTe amd v mpila .
lupioTe TOV PUBULOTY) Bepuokpaaiag oto O
KAl KaBaPLOoTE TIC ECWTEPLKEG ETILPAVELEC
Tou Yuyeiou pe dLdAuPa HayeLpLKC 00dag
(15 ml payelpkng 06dag avd 1 Aitpo
vepou). AQrioTe TLG MOPTEG ToU Yuyeiou
QVOLKTEG.

©¢&0Te TOV JLAKOMTN TNG AYOUNXAvhC OTO
0 (off) kaL kAeloTe TNV Mapoxr| vepou OTO
Yuyeio.

Av undpxel meavotnTa n Beppokpacia va
néoel KATW amnod To UNdEV, KAAEDTE
eoualodotnuéEvo Texvi yla va oagq
adeldoel 10 oUoTNUa Mapoxng vepou (oe
OPLOMEVA HOVTEAQ) WOTE VA MPOAARBETE
TUXOV 00BAapEG INULEG AOYW uttepXelALong.
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Mpoetouaocia yia Metakéuion

2TEPEWOTE KAAA e QUTOKOAANTN Tawvia
OAa Ta KwvoUueva eEQPTANATA, T.X. OXAPEG,
PAPLA KaL CUPTAPLA, WOTE va TPOAGBETE
TUXOV (NULEG.

Katd m dLdpKela TG HETAKOULONG
BeBawwBeite 61L TO Yuyeio mapauével oe
O6pbLa B€on.



Oonyieg
EvyKataotaonc

Wuvelo

MovTtéAa 16,17

[MPIN =EKINHZETE

AlaBdoTe MAHPWG Kal TMPOCEKTIKA AUTEG TIG OdNYieg.

° ZH MANTI KO - QuAdETE QUTEC TIC

odnyleg WOTE va UMOPECEL VA TLG XPNOLUOTIOMoEL
0 TOTILKOG eMBEWPNTNAG.

° ZH MANTIKO — Tnpeite 6Aoug Toug

LOXUOVTEC OXETIKOUC KWILKEC KAl KavoVLOUOoUC.

e 2nueiwon yia tov Eykataotdm -
BeBawwbeite 6TL aprioate autég TG 0dnyieg otov
KatavoAwTm.

e 2nueilwon yia Tov KatavaAwTr — ®urdEte
QUTEC TLG 00NYieg WOTE va UMopeEiTe va TG
ouppBouAeuTeite 0TO HEAAOV.

e Emninedo TEXVIKWOV YVOOEWV — H eykaTtdoTaon
QUTNC TNG CUCKEUNG amaLTel BACLKES UNXAVLKEG
YVQOELG.

e Xpovoc oAokAnpwong — Eykatdotaon tou
Wuyelou:

15Aentd
AvaoTtpo@r ¢ Popdc Avolynatog g
Moéptag: 1 wpa

¢ H owoTtA eykatdotaon anoteAel eubldvn Tou
€YKATaoTAaTn.

e Tuxov BAGRN TOU punXaviuatog Aoyw Aaveaouévng
eykataoTaonc dev KaAuntetal and v Eyyinon.

AMNOZTAZEIZ

la eukoAGTEPN €YKATAOTAON, OWOTY) KUKAOPOPLa Tou

aéPA KaL yLa TLG UDPAUALKEC KAl NAEKTPLKEC
OUVOEDELC Ba TIPETEL VA APNVETE TIC TMAPAKATW
arnooTdoelg and TG YUpw EMPAVELEG:

* [MAeuplkd: 19 mm
* Mavw: 25 mm
* Mow: 25 mm

MAPOXH NEPOY 2THN
MATOMHXANH (o€ optou va povr Aa)

Av 10 Yuyeio dLabETEL Tayounxavr, autn 6a mpEnet
va ouvoebel og pLa ypauun Kpuou oGLUouU vepoU.
‘Eva kLT napoxng vepou dlatibetal pue enmAEov
K6OTOG and TNV TOTILKY 0a¢ avTLnpocwela.

H eykatdotaon tTng mayounxavig Ba mpénel va yivel
amnoé e§ouolodoTnUEVO TEXVIKG TOU service.

©EZH TOY WYTEIOY

* Mnv eykaBLotdTte 10 Yuyeio oe onueia émou
Bepuokpacia pnopel va katéReL xaunAdtepa and
Toug 160C dLOTL dev Ba Aettoupyel apkeTd ouxva
woTe va dlatnpel TG CwoTEG BePUOKPAOieC.

* To Yuyelo Ba mpénel va eykablotdTal mavw o€
0Amedo Ue APKETY) avToxXn yLa Tn OTAPLEAR Tou dTav
elvalr TA\Apw¢g yeudto.

AIAZTAZEIZ
MovTého 16
A* 1556 mm
B 711 mm
Cos# 787 mm
D 1394 mm
657 mm
F 1346 mm

17
1632 mm
711 mm
787 mm
1394 mm
657 mm
1346 mm

*To OYocg dev meptAauBAveLl Tov YEVTEDE -
MPEOGOEDTE AAAQ 22 mm YLA TOV UEVTEDE
**To B&Oog mepthapBdavel ™ AaBn

—m—|

0]
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Odnyiec Eykatdotaonc

POAAKIA KAI NMOAAPAKIA
OPIZONTIQZHZ

Ta nmodapdkia (oKEAN) opLlovTiwong KovTd oe Kabe
eUMPOC Ywvia Tou Yuyeiou elval pubutldueva.
2T1abgpomololv To Yuyeio kat eumodifouv
METAKivnor Tou 6Tav avolyouv oL mopTeG. Ta
modapdkLa opLlovTtiwong Ba mpémnel va pubuiovtal
€T0L WOTE N eUnpPAg mAeupd Tou Yuyelou va eivat
eAaPpd avuPwpévn yla va KAeivouv eUKoAa poveg
TOUC OL TIOPTEG ATO TO HECOV TEPITMOU NG SLAdPOUNG
TOUG.

MepLoTpéPTe TA MOdAPAKLA TIPOG TA Oe&Ld (TPOoC TN
Popd TWV OEKTWV TOU poAoyLol) yia va avuywdel To
Yuyeio kal mpog Ta apLotepd (avtiBeta amd T popd
TWV OELKTWV TOU poAoyloU) yla va kaTtéReL To Yuyeio
XaunAdTepQ.

Ta poddkia (Tpoxiokol) dimAa and ta modapdkia
opLlovTiwonG 0ag EMLTPETOUV VA AMOUAKPUVETE TO
Yuyeio and tov TolX0 YLa va To kabapioeTe.
MepLoTpéPTe TA MOdAPAKLA TIPOG TA APLOTEPA WOTIOU
T0 BApog Tou Yuyeiou va petatedel oTa podAkLa.
ApoU EavapépeTe TO Yuyeio ot B€on Tou,
MEPLOTPEYTE TA MODAPAKLA P0G TA OeELA OTIOU TO
Bdapog Tou Yuyeiou va petatedel Eava and Ta
POJAKLa 0TA MOdAPAKLA.

: \@hl; \— (%

Kl ErKATASTASH THZ TPAMMHSE NEPOY

MPIN ZEKINHZETE

H eykatdotaon TG YPAUUNG vepoU dev KaAUdTETAL
and v eyyunon tou Yuyeiou ) and tov
KATAOKEUAOTY TNG ayounxaving. AKkoAouenoTte
TPOOEKTLIKA QUTEG TLG OUOTACELG YLa va
EAAXLOTOTOLOETE TOV KivOUVO dAmavnpwv {nuLOv
amnod 10 vepo.

To "kTUmmua" Twv cwARvwv (Adyw KpoUoewV ToU
vepoU) oTnv UOPAUALKN £yKaTAoTAON TOU OTLTLOU
umopel va mpokaA€aoel {nuLd o€ opLoPEva eEapTRuaTa
Tou Yuyelou, dLappoEC KAl TANPUUPLOKA TWV XWPWV.
KaA€oTe OLMAWPATOUXO0 USPAUALKO YLa va dLopBrwoEL
TO "KTUTNUA" TWV CWANVWV TIPLV TIPOXW- PI)OETE OTNV
€YKATAOTAON NG YPAUUNC vepoU oTo Yuyeio. MNa va
amoPUYETE TA EYKAUUATA KAl TIG {NULEG 0To Yuyelo,
UNV TO CUVOECETE UE TN YPAUUN (eoTOU vepoU.

Av xpnoluotowoeTe To Yuyelo mpwv yivel n olvdeon
™G YPAUUNG vepoU, BeBalwdelte OTL 0 SLOKOTTING TNG
nayounxavng Bploketal otn 6€on O (off).

MPIN =EKINHZETE (ouv xeLa)

Mnv eyKQTAOTNOETE TG CWANVWOOELS TNG
ayounxavrg oe onueia émnou n Bepuokpacia mEPTeL
KATw and To Undév.

Av XPnOLUOTIOICETE OTOLAdATIOTE NAEKTPLKY] CUCKEUN
(T.X. NAEKTPLKO dpdmavo) KaTd Tn dLApKeLa TNG
eykataotaong, Bepalwbelte 6TL n cucKkeur| elvat
MOVWHEVN N KAOAWOLWUEVT e TPOTO ToU eUTOdilEL
v MPOKANON NnAeKkTpomAn&iag.

‘OAeg oL eykaTtaoTaoelg 6a mpEmneL va ekteAouvTal
oUUPWVA HE TLG AMALTACELS TWV TOTILKWOV KWAIKwV yLa
TLC UDPAUALKEC EYKATAOTACELC.

H eykatdotaon Tng mayounxavig a mpénet va
vivetar ané €€oucLodoTNUEVO TEXVLKO TOU Service.

A HPOZOXH ' H olvdeon 6a mpémel va

yivetat uévo pe m ypauun ndéouou vepou.
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Odnyiec Eykatdotaong

KB ErKATASTASH THE FPAMMHS NEPOY (ZYNEXEIA).

[1JZYNAEZTE TON ZQAHNA XTO
WYTEIO

MAPATHPHZEIZ:

« [pwv kK&veTte T olvdeon ue to Yuyeio
BeBalwBeite 6TL TO KAAWOLO TPOPOdOGLag TOU
Yuyeiou dev elval ouvdedepévo otnv mpica.

« Av 10 vepPd EpLEXEL AUUo 1 AAAQ cwuaTidla mou
Ba umopouoav va epA&ouv TO MAEYUA TNG
BaABidag vepoU Tou Yuyeiou, ouvioToUue va
€YKaBLOTATE KATAAANAO PiATPO vePOU. To
OIATPO Ba mPEMEL va eYKABLOTATAL OTN YPAUUN
vepoU kKovtd oTo Yuyeio.

ApaipeoTte 1O KAAuppa mpéopaong.

AQalp€oTe TO EUKAUTTO MAACTLKO TOPA aTd TN

BaABida vepou.valve.

TomoBeTOTE TO MEPKOXALO CUUTIEONG KAL TOV
nepldeono (KOAGPO) 0TO AKPO TOU CWARVA, OTWG
paiveTtal 0To OXAKA.

2TMPWETE TO AKPO TOU CWANVA YECA OTO PAKOP TNG
BaABdag vepou woTe va unel 600 mo Badbd yivetal.
KpaTtwvTag Tov CwAfva, opiEte 10 pakop.

A£0TE TOV OWARVA OTOV TTAPEXOUEVO OPLYKTHPA WOTE
va oTepewdel 0e katakdpupn BEon. lowg xpetaotel va
avol&eTe TOV OPLYKTHPA HE KATOLo epyaAeio.

2ZPLYKTNPAG

>wAfvag OWwARva

Tumkd
TIEPLKOXALO
ouurnieoncg

d )/ Mepldeouog
{ (koAGpo)

Pako6p Wuyeiou

TomnoBeoTE EQvA 0N B€0N TOU TO KAAUUUQ
npodopaong.

[2]ANOIZTE THN MAPOXH NEPQY
KAl ZYNAEZTE TO WYTEIO
2THN MPIZA

AleubetOTE TIG OTElPEC TOU CWARVA £TOL WOTE va
UNV TAAQVTOVOVTAL KTUTIWVTAG OTNV MAQTN ToU
Yuyeiou 1) otov Toixo. Znpw&Te TO Yuyeio wote va
enavéABeL KOvTA OTov TOiXO.

[3]©EXTE ZE AEITOYPIIA THN
NMArOMHXANH

@€oTe TOV OLAKOMTN TNG mayounxavng oto | (on).
H mayounxavn dev 6a apxioel va Aettoupyel mpLv
PTACEL OTNV KAVOVLKY) Bepuokpaacia Aettoupyiag
™G (-90C 1) xaunAdtepn). 2N cuvéxela ba apyioet
va Aettoupyel autéuata av o SLaKOTTING NG
BplokeTtaL ot 6€on | (on).

ALOKOTTNG
AeLToupyiag

MAPATHPHZH: Yni6 ouvenkec xaunAng miieong
vepou, n BaABida vepou umnopel va tibetal oe
AeLToupyia €wg KaL 3 PopEC WOTE va TIAPEXEL
ETAPKY) TOCOTNTA vEPOU OTNV TIAYOUNXAVN.
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Odnyiec Eykatdotaonc

FA ANASTPO®H THZ ®OPAZ ANOIFMATOS THZ MOPTAX

2HMANTIKEZ NAPATHPHZEIZ

‘OTav avTLoTPEPETE TN POPA avolyuaTog e ndPTaG:

AlaBdoTe OAEC TIC OXETLIKEG 0dNYieC EwG TO TENOG
TPV EEKLVAOETE.

Oa npémneL va MAvETE MPOOEKTIKA 6Aa Ta
eEapTUaTa WOTE va unv YOApeTe TV Bagn.

TomobBetelte TIC Bldec KOVTA oTA avTioTOLXO
€E0pTUATA TOUC WOTE VA PNV TLG UTIEPOEYPETE KAl
TG XpnoLdomomoeTe aAAouU.

E€aocpalioTe pla Asia empdvela epyaciag (dnA.
XWPIG MPOeEOXEC MOU Umopel va MPOKAAEGOUV
yoapoiuaTa) yia TG mopTeG.

2HMANTIKO: AgoU &ekivnoete Tn dladikacia, unv
METAKLVACETE TO KUPLWC owua Tou Yuyelou wotmou va
OAOKANPWOEL N avacTpoPn TG Popdg avoiyuatog g
néptag. Ot 0dnyieg auTéG mePLYPAPOUV TNV
METAKIVNON TwV PYevTecEdwV and n deELd otnv
apLoTePn MAEUPA - av TOTE BEANOETE VA EMAVAPEPETE
TOUG UEVTEDEDEG 0TN de&Ld mMAeUpd aKOAOUBNOTE TIG
(dLlec odnyiec Bewpwvtac OTL N AEEN "OeELd"
avTLoTolxel 0To "apLoTepd” KAl AvVTLOTPOPWG.

[1INPIN ZEKINHZETE

1.1 AnocuvdéoTe 10 Yuyelo amd v mpida.

AMAITOYMENA EPIAAEIA

=9

KatoaBidL tumnou Phillips AUTOKOAANTN
(oTaupokaTodpLd) xaptoTawvia
KatoaBidL pue PonokaTtodpLdo

£EAYWVLKN T20 11 T25
urntodoxn 5/16" (amattelTal yia

OpLOpEVA LOVTEAQ)

1.2 Adeldote 6Aa Ta pdgpLa Tou Yuyeiou,
nepLAauBavouEvou Tou pagLou
YOAQKTOKOULK@V.

\

A NMPO>XOXH: Mnv agrioeTe Kapia

and TI¢ néPTEC va MEoEL 0TO MATWHA. AuTé unopet
va MPOoKaAEoel (nuULd oToV unXaviopd avaoxeong
™G népTac.

2nATOUAA 1 MaAALKS KAELDL
katoaBidL pe (o 5/16" pe
Aemt po avolkTd dkpa




Odnyiec Eykatdotaong

[2JA®AIPEZTE THN MOPTA THZ
KATAWY=HX

2.12T1epeOTE TNV MOPTA UE QUTOKOAANTN
XOPTOTALV(O WOTE va Ynv avolyel.

[2]AGAIPESTE THN MNOPTA THZ
KATAWY=HS (SYNEXEIA)

2.4 ApalpéaTe TN xapToTawvia kaL yelpete TNV
MOPTA AMOUAKPUVOVTAG TNV amd TO KUPLwg
OWMa Tou Yuyelou. AvaONKWOTE TNV WOTE va
ByeL and Tov Melpo TOU KEVTPLKOU UEVTEDE.

=

2.2Me éva katoaBidL pe eEaywvikn umodoxr) 1/16"
apaLpéaTe TG BLdeg MoU cuyKpaToUv Tov MAvw
MEVTEODE O0TO KUplwg cwua Tou Yuyeiou.

2.5 AkoupmnoTe v népTa o€ pla Asla empdvela
he TNV eEwTEPLKN TNG MAEUPA TIPOC TA TIAVW.

=

2.3MeTAKLVAOTE TOV UEVTED {OLa MPOoG Ta MAvw
WoTe va aneAeubepwOel 0 melpog Tou pevteoe
and Tnv utodoXn TOU UTIAPXEL OTNV TAV®
mAeUpA G opTag. PUAGETE TOV pevTeoE padi
pe TG Bldeg TOU.

Mavw
MEVTECEG s 1

2.6 ByaATe TLG dUo Bideg and tnv avtibem
TMAEUPA TOU Yuyelou KAl TOTIOBETAOTE TLG OTLG
OTEG TIOU N TAV TPONYOUUEVWG BLOWUEVES OL
Bideg TOU MAVW UEVTEQDE.

0»
b

\
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Odnyiec Eykatdotaong

FA ANAZTPO®H THXE ®OPAS ANOIFMATOS THE MOPTAS (svn)

[BJA®AIPEZTE THN MOPTA THZ
2YNTHPHZHZ

3.1 ZTePeWOTE TNV MOPTA PE AUTOKOAANTN

XOPTOTALVIO WOTE va YNV avoiyel.

— |

[BJA®AIPEZTE THN MOPTA THZ
2YNTHPHZHZ (£YNEXEIA)

3.4 AkoupmoTe TV népTa oe pla Asta emepdvela
pe TV eEWTEPLKA TNG TTAEUPA TIPOG TA TIAV®.

3.2 XpnoLgonoLnvtag KatoaBiol ue eEAYWVLK

uttodoxn 5/16" kat YOAALKO KAeLldl 5/16" pe
avolkTd dkpa, apalpéaTe TG dUo Bideg mou
OUYKPATOUV TOV KEVTPLKO UEVTED OTO KUPLWC
owpa Tou Yuyeiou. AvaONKWOTE TOV KEVTPLKO
MEVTECE VLA VA ANEAEUBEPWOETE TOV TE(PO TOU
and v uttodoXN ToU UTIAPXE' OTO MAVW UEPOC
m™m¢ nopTag. PuAGETE TOV pevTenE padl e TIg
Bideg Tou. MpoogETe va unv xaoeTe TOV
dLaXWPLOTAPA Kal TN POOEAQ TOU KEVTPLKOU
UEVTED.

3.5BydATe TIG dUO0 Bideg and Tnv avtiBetn mAeupd
ToU Yuyelou KaL TOTIOBETNOTE TLC OTLC OTEC TIOU
ATav PONYOUUEVWG BLdwUEVEC oL Bideg Tou
KEVTPLKOU UEVTECE.

= |

3.3A¢apéoTe TV Tawvia Kat yelpete Vv népta

QAMOMAKPUVOVTACG TNV and TO KUplwe owua Tou
Yuyeiou. AvaonkwoTe TV WoTe va ByeL and
Tov melpo Tou Bpaxiova Tou KATW PeVTECE. (Av
N MAQOTIKA POOEAA KOAAACEL OTNV KATW
MAEUPA TNG TOPTAC, TOMOBETNOTE TNV Eavd
OTOV UEVTEQDE).

— |

3.6 MeTtakwvnote T podéAa (av dLabEtel To Yuyeio
0ag) oV avtiBetn mAgupd.

=

92

3.7TdpT1e pia and TLg Rideg mou apalpEcaTe 0TO
Briua 2 kaL apxiote va m BLOWVETE 0NV
eEwTePLKA o ™G anévavtl mAeupds. Mnv v
BLOWOETE HEXPL TEPUA - APNOTE APKETO XWPO
kKatw and v kePpaAy ¢ Bidag, (oo ue 10
ndxog Tou Bpaxiova.

|~

@9\

o
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Odnyiec Eykatdotaong

[4]ANAZTPOOH EZEAPTHMATQN

4.1 Apalpéote T oxdpa g Bdong (av
OLabETeL TO Yuyeio 0ag) TpaBwvTtag Tnv
eubela mpog Ta £Ew.

4.2 MeTakLvnoTte Tov Bpaxiova Tou KATw YEVTEDE
KaL TNV MAAOTIKA podéAa amnd Tt de€Ld onv
apLoTtepn mMAgUpPAd.

MAQOTIKY gggg;;m
o Podéla /“
> Y ele|
N i ==
N ~ = \:\ G
23 e

Bpaxiovac” )

Mevteoé

Bpax[och’
Mevteoe

MovTtéAa ue Bpaxiova
MEVTECE ToU OLaBETEL 4
OmEG yla Bidec.
lupioTe Tov melpo Tou
MEVTECE OTNV avTiBeTn
mAeupd Tou Bpaxiova.

MovTéAa pe Bpaxiova
MEVTECDE TIOU OLABETEL 2
omég yia Bidec.

[6(JANAZTPO®H TQN AABQN =TIZ
NOPTEZX

5.1 Metakiviiote ™ Aapr Mg nmépTag

TOU XWPOU ocuvtpnong
5.1.1 Apaip€ote v KATW Tdna meCovtag v
MPEOG TNV KATW MAEUPA TNG MOPTAG KAl
BydATe Tn Bida mou BplokeTal and KATW.
ApalpéoTte TG dUo Bideg mou cuykpa-
ToUV TN AaBn oV ndvw nMAeupd TG
népTag.

Mavw mAeupd

—

[ —]

5.1.2 Apaipéote ™ AaBn

4.3 AvTIUETABEDTE TOV UEVTED Kal TLG BideG TNG
avw de&Lag mAeupdc pe TG Bideg Tng mavw
apLotepn ¢ MAeUPAC TOU KUPLwE OWUATOG TOU
Yuyeilou. Mnv ooi&ete akdun TL¢ Bideg onv
TAEUPA TOU PEVTECDE.

29

1.
5, =

EvkatdoTtaon tou

JevTeoE apLotepd

MAPATHPHZEIZ:

* OpLOPEVOL HEVTETEDEC OLABETOUV TECOEPLS
omnég.OL oméEC mou Ba XENOLUOTOOETE YLa va
EYKATAOTACETE TOV PEVTECE £EQPTWVTAL ATIO
Vv TAgupd Tou Ba €YKATAOTNOETE TOV
MEVTEQE.

* Na va elvat cwoT n eykatdoTtaon, n EEWTEPLKN
TAEUPA TOU PeEVTEDE Ba MpEMeEL va elval
TTAPAAANAN TPOG TNV MAEUPA Tou Yuyelou.

Eykatdotaon tou
pevteoé de€La

5.1.3 ApaipeoTte T1G Bideg and mv ndvw de&Ld
TMAEUPA NG MOPTAG KAL TOMOBETACTE TLG
OTLG avTioToLXEG OTEG BLOWMATOSG TNG AaBNG
oTnv anévavtl mAeupd.

Bideg ya T1g
Onég g Aapnig

93



Oodnyiec Eykatdotaonc

FA ANAZTPOOH THZ ®OPAS ANOIFMATOS THZ MOPTAS (ZYN.)

[5IANASTPO®H TQN AABQN =TIZ
MOPTEZ (YNEXEIA)

5.1 Metakivrijote ™ AaBry Mg noéptag
TOU XWPOU OUVTHPNONG (ouvéxela)

5.1.4 Xpnowuomolnvtag ondtouAa pe Aemtd dkpo
N KatoaBioL pe Aemtr) piTn, AVaonNKWOoTE Kal
BYdATe Tnv TAna and v onn oTNPLENG ToU
HMEVTECE OTNV APLOTEPN MAEUPA TNG TOPTAG
KAl JeTA TOMOOETNOTE TNV TATIA 0NV
avtioTolxn omA TNG anévavTl MAeupdg 6mou
NTAV TIPLY CUVOEDEUEVOG O TTAVW UEVTETEG.

Tana

5.2 METAKLVNOTE TOV PUNXAaviopod
avaoyeong g noptag (ouvexela)

AeELa n)\supd\

g

5.1.5BydATte v Tdna and mv eunpoq emeavela
™G MOPTAG KAl TOMOBETAOTE TNV 0NV
anévavTl mAeupd.

Tana

a va enavatonobetoeTte T AaRr] 0TV anévavTl mAeupd.

5.2 METOKIV{OTE TOV UNXAVIOHO
avaoyxeong me nopTag
5.2.1 MeTaKLvAOTE TO HETAAALKO ) TAQOTLKO
eEdpua avdoxeong g mépTag KAl TG
Bideg and 1o de€L6 AKpPO TNG MOPTAG OTO
apLotePod.

MeTaAAKS

e&dptnua
avdoxeong

MAaoTIkG €EGpTNUQ
avdoxeong

“(o-_

ApLoTtepn mAeupd

5.3 Emnaveykatdotaon qu AaBng me
Moéptag Tou Xwpou 2uvtpnong

5.3.1 ZtepewoTte ™ AaPr) 0tn de&Ld mAgupd
™¢ népTac pe Bidec oto mAvw PEPOC Kal
KATw and Tnv Tamna mg Aapnc.

5.3.2 EmaveykatactioTte TV Tdna g AaBNG.

\!
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Odnyieg Eykatdotaong

5.4 Metakiviiote m AaBn MG néptag mq
Katapuéng
5.4.1 Apaipéote  Bida mou cuykpatel ™ Aapn
oV MAavw mAeUpd ¢ MOPTAC Kal TLG dUo
Bideg mou cuykpatolv T AN oTnv KATW
TMAEUPA TG MOPTAC.

&=

5.4 Metakivriote m Aapn mg néptag mgq
KAaTaPuéng (ouvéxeia)
5.4.4 MeTOKLVNOTE TOV UNXAVLOUO avAoXeoNnG
¢ MOPTAC OTIWC UTIOJELKVUETAL OTNV
nponyouuevn oeAida.

5.4.53tepewote T AaPr) 0 Oe&Ld mAeupd NG
nopTag ue Bideg 0To MAVW Kal KATW UEPOG,
XPNOLUOTIOLWVTAG TLG KATW OTEG TIoU
aneAeubepwOnKav Pe v apaipeon Twv
BLOWV TOU unxaviopou avdoxeong g

oPTAC.
g
|

5.4.2 Apaipéote ™ Aafn
]
|
T

Go—,

5.4.3 Apaipeote ™ Bida and v ndvw de&Ld
TMAEUPA TNG TOPTAC KAL TOTTOBETAOTE TNV
OTNV avtioTOLYN O] TNG APLOTEPNG
TAEUPAG.

Sﬂ
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Odnyiec Eykatdotaonc

FA ANAZTPOOH THZ ®OPAS ANOIFMATOS THZ MOPTAS (ZYN.)

[6JEFKATASTHZTE ZANA TIZ
NOPTEZX

6.1 Eykataomote mv népTa TOU XWPEOU
ouvTPENoNg
6.1.1 MeTtakwvnoTte nmpog Ta KATw TNV
méPTA TOU XWPOU CUVTHPNONG WOTE VA UTEL
oTov mel(po Tou KATW pevteoe. BeBawwbeite
OTL n podEAa elval mepacuévn oToV TE(PO.

J / MAQOTIKA
2z
L PodeAa
) Bpayiovag ‘
¢ Mevteos —
MAaoTikh ¢ Braxiovag
Podéha Mevteoé

MovTtéAa pe Bpaxiova
MEVTECE TIOU OLABETEL 2
oméG yia Bideg

MovTéha pe Bpaxiova
UEVTECE TIOU OLABETEL 4
oméG yla Bideg

[6]EFTKATAZTHSTE =ANA TIZ
MOPTEZ (YNEXEIA)

6.2 Eykataomote mv népta mq
Katayugng nopTa Tou X@pou
ouvmENONG

6.2.1 MeTakLvoTE TMPOG TA KATW TNV MOPTA TNG
KATAPUENG WOTE va UMEL OTOV Telpo Tou
KEVTPLKOU pevTeoe.BeBawwdeite 6tL N
POJEAA KaL 0 dLaxwpLoThPag eivat
EPACUEVOL OTOV TE(PO.

~

Melpog Kevtplkou
Mevteoé

MAaoTtikn PodéAa kat
AlaxwpLompag

6.1.2 TomoBe™MOTE TOV ME(PO TOU KEVTPLKOU HEVTEDE
pHECA 0NV O TNG MAVW MAEUPAC TG TMOPTAC.
TomoBeT0TE MPWTA TOV JLAXWELOTHPA KAL
META TN POJEAA OTO ME(PO TOU PUEVTECE.
NMAPATHPHZH: ©a npénel va
avanodoyupioeTe TOV KEVTPLKO UEVTECDE,
Onw¢ QaiveTal 0To OXAUA, TPLV TOV
TOTMOBETNHOETE OTNV APLOTEPN TAEUPA.

Melpog Mevteoe

MAaoTikA Podéha
KaL ALaxwpLoTnpag

6.2.2elpeTe TNV MOPTA MPOC TO KUPLWG CWUA
Tou Yuyelou, avaonkwvovTac Tov mavw
HMEVTEDE WOTE 0 ME(POC TOU VA PTEL OTNV
ot ™G MAvw NMAEUPAC NG OPTAC.

_—
l\’

6.1.3elpeTe MV MOPTA MPOC TO KUPLWG CWUA
Tou Yuyeiou.Kabwg n mopTa EpxeTaL ommv
KQAVOVLIKA NG B€0n, MEPACTE TOV PEVTEDE
KATw and v KePpaAr) ¢ Bidag mou eixarte
TIPONYOUPEVWG aPrioEL ULOOBLOWMEVN OTNV
eEWTEPLKN oTr|. TormoBeTNOTE TN deUTEPN
Bida kaL oTn ocuvéxela oPlETE KAAA KaL TLG
Ouo Bidec.

6.2.3 BeBawwdeite 6TL n mdpTa BpiokeTal
eAappwC YnAdtepa amnd v ndvw mAeupd
Tou Yuyelou kal 6TL To dLdkevo avaueoa
oTLC dUo mopTEG elval (dLo oe 6Ao TO
TMAATOG TOUG. 2ZPiETe TIC BideC TOU MAvw
pevteo€. Mnv opi&ete umEPPBOALKA QUTEG TLG
Bideg - opiETE TIC OTOU VA £PAPUOCOUV
KAAQ KAl HETA KATA PLOY) AKOUA OTPOYY).

. —
T
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duololoyikoi ixoL Aettoupyiag

9,

AvdAoya pe ) 6€on tou Yuyeiou otnv Kouliva oag, pmopel va enbupeite
VA TOMOOETACETE €VA KOUUATL MOKETA e EAAOTIKO UTIOOTPWHA KATW amd

TO Yuyelo yia va pewwdel o 66pupoc.

O aveulompag yia TNV KUKAOPOoPIa Tou a€pa 0TO E0WTEPLKO TG KATAYUENG, O

\
|
]

O NxoL autol eival puoloAoyikol
KaL KaTtd KUpLo Adyo ogpeiAovtal
oTnv WOLaltepa amodOTLKN
AeLtoupyia Tou Yuyeiou

[Mplv KOAEOETE TO service...

— omnoiog dlampel opoLduopPn I Bepuokpacia.

L ©0puBoG Mou LOLAGEL e vePO Tou BPAGEL ) UE TOV NXO NG YapYAapag.

H pon Tou YuKTLkoU uypoU péca and ta nnvia Pu&ng g KataPuénc.

‘Hxog ocav opupLypa 1) oav uypd nou agpifel. Nepd mou mEPTeL mAvw oTOV
Beppavtipa andPuéng katd Tn dLdpkeLla Tou KUKAOU amdPuéng.

‘Hyxog 6pavong 1 uypou mou agpilel. ALAOTOAN KAl CUCTOAR Twv TMViwv YUENG
Katd T dLdpKeLa TOU KUKAOU anoyugng.

Nepd nmou otdlel Kabwe Alwvel and Tov eEaEpWTN KaL p€eL 0ToV diOKO
anooTpdyyLlong Katd m OLdpkela Tou KUKAou andPuéng.

Mayounxavr (o€ opLopEVA HOVTEAQ)

H BaABida vepoU Tng mayounxavng nmapdyel €va BOUBo Kabwe n mayounxavin
veuiCel pe vepd. Av o dlakomtng Aettoupyiag elvar ot 8€on | (on), o BoOuBOG
KoUYETAL OKOA KL av dev €XeL ouvdeBel N YpAUUn Tou vepol.

Av aprioete Tov OLAKOTTN AeLtToupyiag otn B6€on | (on) mpLy cuvdeBel N Ypauun
vepoU umopel va mpokANOel {nuLd otV mayounxav.

Na va un oupBel KATL TETOLO BE0TE TOV OLAKOTITN TNG TMAYOUNXAavnG otn 6€on 0
(off). 'EToL oTauaTd kal o Boupod.

O Axo¢ and ta nmaydkla mou MEPTOoUV 0To doxelo anobrnkeuong kat amd 1o vepd
TIOU JLapPEEL TOUG CWANVEG KABWG Eavayeuilel n mayounxavr.

®\

MAnpopopieg yla mv Avapetormion MpoBAnpdtov

E&owovounote Xpdvo Kal xpripnal EAEYETE MP®OTA TOUG MiVAKEG OTIG MAPAKATW
oelideg Kal iowg va N XPELAoTEL va KAAECETE TO service.

Mpo6BANUa

Meavéqg Attieg

T 6a Mpénel va Kavete

To Yuyeio

o€ Aeltoupyia

Oev TeTAl T4 yyyeio ekTeAel TOV KUKAO

anouing

+ [Mepuévete mepinou 30 Aentd WOMOU va

OAOKANPWOEL 0 KUKAOG andPuéng

O pubuLoTAG Bepuokpaciag
BpiloketaL ot B6€on 0

« [uploTe TOV PUBULOTA BepUoKpaciag oe

kamoLta AAAn B€on (€vdelén) ektog Tou 0

To Yuyeio dev eival
ouvdedeuévo oty mpila

« M€0TE TO PLG WOTE VA PMEL KAAA OTNV

npica.

‘ExeL kael n aopdAela i €xel
"méoel" n autéuaTn acpdAsla

+ AVTIKATQOTNOTE TNV ACPAAELa 1)

EMAVAPEPETE TNV QUTOUATN ACPAAELQ OTNV
KQAVOVLKA B€om AeLToupyiag

Advnon 11 66puBog OL Bideg oTa PodaKLa A Ta
ggm%%ﬁﬁ(ﬁsm nodapdkLa opLZovTinong
(PUOLOAOYIKT)) xpeLagovTat pueLon

« Aelte TV mapdypago Poddkia kat

Modapdkia OpLlovtinwong
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[Mplv KOAEOETE TO service...

@ MAnpogopiec yia v Avtiuetamion MpoBAnudtwyv

\

Mp6BANua

Moaveég Attieg

T Oa Mpernel va Kavete

To poTtép AelToupyei
YLO TIAPATETAUEVERQ
nePLOdOUG 11 KUKAOUG,
EeKIVOVTAG Kal
OTAUATOVTAG cuxVa.
(Ta ouyxpova Yuyeia
TTOU €XOUV MEYAAUTEPO
amnobnkeunkd XHhpo
arattouv TEPLOcOTEPO
XpP6Vvo Aeltoupyiag.
2Taparouyv Kal
Eavapyi¢ouv ouxva
®oTe va dlampouval
OL CWOTEQ
BeppoKpaocieq).

duoloAoyké 6tav To Yuyeio ouvdEeTal yLa
mPWTN popd otV mpica.

« Mepuévete 24 wpeg womou 1o Yuyeio va
QMOKTAOEL MANPWG TN 0WOoTA WUEN

2upBaivel ouxvd 6tav TomobeTelTe HEYAAEC
moodTNTEG TPOPIUWY 0TO Yuyeio.

* AuTtd eival QUOLOAOYLKO

H népta €xel peivel avolkTn.

« EAEyETE uAMWG kKAmoLa cuokeuacia dev
agrivel v noOpTa va KAeloel

ZeoToC KaLpbG 1) ouxvd avoiypata e népTac.

* AuTtd eival QUOLOAOYLKO

O pubuLoTG Beppokpaoiag elvalr ot B€on
HEYLOTNG WUENG.

+ Aelte Vv MOPAYpPaAPO ZXETLIKA PUE TOV
TMEPLOTPOPLKS pUBULOTH BepUoKpaciag

H oxdpa kaL 0 CUPTIUKVWTNCG XpeLtdlovTat
kabdpLopa.

Agite ™V napdypapo GpovTida kat
KaBapLopog

O pubuLoTg Bepuokpaoiag dev BplokeTal oe

B€on enapkoug PUENG.

+ Aelte Vv MOPAYpPaAPO ZXETLIKA PUE TOV
TMEPLOTPOPLKS pUBULOTH BepUoKpaciag

Avenapknig Yugn otov
X®Po ™G cuvmpenong
1 MG Katayugng

ZeoT6G KaLpbG 1) ouxvd avolypata g népTag.

* [uploTe TOV PUBULOTY BepuoKpaciag otV
QuEoWG enouevn B€on (€voelEn). Asite v
TapPAYPAPO SXETIKA UE TOV TIEPLOTPOPLKO
pubuLo T Bepuokpaciag.

H népta €xel peivel avolktn.

EAEYETE uNMwe KAmoLa cuokeuaocia dev
agrjvel v népTa va KAeloel

Kdnola cuckeuaoia €xel ppdEel Tov agpaywyo

MECQ OTOV XWPO NG KATAYUENG.

+ EAEYETE uNNwG KAmoLa cuckeuaoia ExeL PPAEEL
TOV QEPAYWYO UECa oV KATAYuEn

2YNUATIOPOG TIdyou 1y H népta €xel pelvel avolkt. « EAEyETE uAMWG KAmoLa cuokeuaoia dev
naywpumMV nd’vw agrivel v nopTa va KAeloel
mg&o?um;mlm MoAU ouyvad 1) mapateTaueEva avolypata g + ©¢oTe Tov dlakomm oto | (on).
OUOKEUaOleS elval MoPTAG.

(PUOLOAOYIKEQ)

H autoépam O dlakémg Aettoupyiag TnG mayounxavng + Mnopel va €xouv KOMoeL Taydkla oTa mMeupd

rnayounxavn (o€
oplopéva PovTéAa) dev
TiBetaL oe Aeltoupyla

BplokeTaL ot B€aon 0 (off).

™G nayodrkng. ©€ote Tov dla-komm oto O (off)
KOL QpALPEDTE TA TIAYAKLAL

H mapoxn vepou eival KAeLOTA 1§ dev €xeL
ouvdebel.

« Aeite v napdypago Eykatdotaon g
YPOUUNG vEPOU

O Xwpog TG KATAPUENG dev EXEL EMAPKWOG
XauNnAn Bepuokpaacia.

« Mepluévete 24 wpec womou 1o Yuyeio va
QAMOKTNOEL MANPWG TN 0WOoTA WUEN

2U0owpeUpEVa aydkla oTto doxelo

amodnKeuoNng MPOKAAOUV dLAKOT AELTOUPYIaG

NG MAYOUNXavNnG.

* lowoTe Ta naydkla e to XEPL.

Ta naydkia gival oAU
HKpa

98

H BaABida dlakomn g TG MapoxXnsG vepou mou

ouvdéel To Yuyelo e T YPauun Tou vepoul
umopel va £xeL paget.

+ KoAéoTe UdPaUALKS yLa va kabapioel
BaABida.



Mp6pAnua

Mmoavéeg Attieq

T 0a MNpénel va Kavete

Ta naydkia apyouv va
nmayo»oouv

H népta €xel peivel
QVOLKTH.

« EAEYETE uRnwg kdmola cuckeuaacia dev apvel v
noépTa va KAeloeL

O pubuLOTAG BepuoKpaaiag
oev BploketaL oe BEon
EMAPKOUG YPUENC.

+ Aeite Vv MaPAypaPo OXETLKA PE TOV MEPLOTPOPLKO
puBULOTY Bepuokpaciag

Ta nmaydkia pupi¢ouv /
€XOUV AoXNpn yeuon

To doxeio anmobrkeuong yLa
Ta naydkla xpeldletat
kaddpLoua.

Ta tpdéPpLua petadidouv

0o0uEG/yeloelg oTa maydkLa.

To ecwTtepkd TOU YPuyeiou
xpeLadetal kabdapLoua.

+ AdeldoTe kaL MAUveTE To doxelo.MeTdETe Ta MoALd naydkLa.

« TulilyeTe KaAQ Ta TPOPLUA.

+ Aeite Vv napdypapo Gpovtida kar Kabaptopdg

ZXNuaTiopog uypaciag
oV enpavela tou
Yuyeiou avaueoa oTiq
MoPTEQ

Aev gival acuvnBLoTO KaTA
™ OLdpKela mePLOdWV
UPnAnG uypaoiac.

+ 2KouTloTE KAAQ TNV empavela Kat yuploTte Tov
pPUBULOTY Beppokpaciag otnv auéows enduevn BEon
(evoelEn)

ZUYKEVTPWON Uypaciag
OTO E0WTEPIKO TOU
wuyeiou (6tav o kapodg
gival uypég, o aépag
peTaPEpEL uypaoia
péoca oto Yuyeio dtav
avoiyel n noépta)

MoAU ouxvd 1
naparteTapéva avolyuata
™m¢ ndpTac.

* Ta TpépLua pe Evtovn ooun Ba mpémnel va TuAlyovtal
KaAQ

To Yuyelo pupigel

Ta tpéPpLua petadidouv
00UEG 0TO Yuyelo.

« Alatnpeite €va avolKTO KOUTL HayELPLKAG 00daC HECQ

o010 Yuyelo (To KouTi Ba mpeEnel va avTikadiotatal kabe

TPELG PNVEG)

To ecwTepPKO TOU Yuyeiou
xpeLadeTal kabdpLoua.

+ Aeite v napdypapo Ppovtida kar Kabaptoudg
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This appliance conforms to the following EEC Directives:
Cet appareil ménager est conforme aux directives CEE suivantes :
Este electrodoméstico se adecta a los requisitos de la CEE:

Low Voltage Equipment
Appareils ménagers a bas voltage
Electrodomésticos de bajo voltaje
73/23/EEC

93/68/EEC

Electromagnetic Compatibility
Compatabilité électromagnétique
Compatibilidad electromagnética
89/338/EEC

92/31/EEC

93/68/EEC

Printed in the United States.
Imprimé aux Etats-Unis.
Impreso en los Estados Unidos.





